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1. Nazwa i adres zamawiaj�cego 



 
Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe – reprezentuj�ce Skarb Pa�stwa 

NADLE�NICTWO  GŁOGÓW  MłP. 

ul. Fabryczna 57  36-060 Głogów Młp. 

tel. 017- 8517428 , fax 0-17- 8517694 

e-mail: glogow@krosno.lasy. gov.pl  http.//  krosno.lasy.gov. pl/glogow 

NIP 813-00-04-118 

 
zwane dalej „zamawiaj�cym” zaprasza do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa sortów mundurowych le�nika dla pracowników Nadle�nictwa 
Głogów na rok 2010” zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje si� przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.- Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 ze 
zm.), zwanej dalej „ustaw�” a w sprawach nieuregulowanych ustaw�, przepisy ustawy - 
Kodeks cywilny. 

Post�powanie b�dzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

 na podstawie art. 10 ust. 1 „ustawy” jw. w zwi�zku z art.39-46 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych le�nika wykonanych według 
wzorów okre�lonych: 

a) Rozporz�dzeniem Ministra Ochrony �rodowiska z dnia 12 marca 2007 roku, w 
sprawie okre�lenia wzorów mundurów le�nika i oznak dla osób uprawnionych do ich 
noszenia (Dz.U. z 2007 r. nr 51, poz. 342), 

b) Zarz�dzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów pa�stwowych z dnia 31 maja 
1999 r. w sprawie wprowadzenia wzorcowych mundurów le�nika, przedmiotów 
uzupełniaj�cych do mundurów le�nika oraz oznak dla osób uprawnionych do ich 
noszenia, znak GK-1743-4/99. 

c)   Zarz�dzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 20 lipca      
2001r.  w sprawie  okre�lenia rodzajów tkanin, jakie mog� by� u�ywane do szycia 
mundurów  le�nika,   znak  KS-1743-5/2001, 

d) Zarz�dzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 14 marca 
2005 r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych 
przedmiotów mundurów le�nika. Znak : OR-1743-1/05. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał�cznik nr 1 do SIWZ. 

Wielko�� przedmiotu zamówienia okre�la zał�cznik nr 3 do umowy  i oferty  
 

2) Nazwy i kody dotycz�ce przedmiotu zamówienia okre�lone  we Wspólnym Słowniku 
Zamówie�: 



18000000-9 Ubrania i dodatki 
18100000-0 Odzie� bran�owa, specjalna odzie� robocza i dodatki 
18115000-8 Mundury 
 

3. Dodatkowe warunki dotycz�ce przedmiotu zamówienia:  

a) termin płatno�ci: 30 dni od daty wystawienia faktury; 

b) nie przewiduje si� zaliczek na poczet dostaw sortów mundurowych; 

c) forma zapłaty - jak w projekcie umowy; 

d) dostawy umundurowania b�d� realizowane do siedziby Nadle�nictwa na bie��co  wg 
potrzeb lub do punktu sprzeda�y (magazynu) poło�onego  na terenie  woj. 
podkarpackiego, w uzgodnionych indywidualnie z pracownikami Zamawiaj�cego 
terminach, ilo�ciach, rozmiarach i rodzajach sortów;  

e) Wykonawca zapewni 12 miesi�czn� (liczon� od daty dostawy) gwarancj� na 
dostarczone przedmioty umundurowania na  warunkach okre�lonych w umowie. 

f) Zamawiaj�cy nie przewiduje dostaw zbiorczych do magazynu Zamawiaj�cego 

g) do odbioru sortów le�nika b�d� upowa�nieni pracownicy Zamawiaj�cego wymienieni 
w upowa�nieniu wydanym przez Nadle�niczego Nadle�nictwa  Głogów .   

4. Zamawiaj�cy zastrzega sobie mo�liwo�� zmiany umowy w stosunku do tre�ci oferty w 
zakresie dotycz�cym ilo�ci sortymentu w przypadku zmniejszenia zatrudnienia  pracowników 
uprawnionych do noszenia umundurowania oraz znacznego pogorszenia sytuacji finansowej 
Zamawiaj�cego. 

 

                4. Zamawiaj�cy  przewiduje składanie zamówie� uzupełniaj�cych  o                          
których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 

 

5. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych. 

 

6. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia : sukcesywnie od dnia 02.01. 2010 r.  do dnia 
31.12.2010 roku. 

8. Opis warunków udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

1. O zamówienie mog� ubiega� si� Wykonawcy, którzy: 
a) posiadaj� uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 

ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�, 

b) posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie do wykonania zamówienia, 



c) posiadaj� niezb�dny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, 

d) dysponuj� osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

e) znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 
zamówienia,  

f) nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy). 

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuł� „spełnia — nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o�wiadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 9 niniejszej SIWZ. Z tre�ci zał�czonych dokumentów musi 
wynika� jednoznacznie, i� w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych 
dokumentów  jest mo�liwe po upływie terminu składania ofert w przypadkach 
okre�lonych ustaw� Prawo Zamówie� Publicznych. 

3. Nie spełnienie chocia�by jednego z w/w warunków skutkowa� b�dzie wykluczeniem 
wykonawcy z post�powania, a ofert� uznaje si� za odrzucon�. 

4. Wykonawca ma prawo zło�y� tylko jedn� ofert�. 

9. Informacje o o�wiadczeniach i dokumentach, jakie maj� dostarczy� wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu 

1)  Oferta musi zawiera� nast�puj�ce dokumenty i o�wiadczenia: 
a) wypełniony formularz ofertowy (wg zał�czonego druku) – zał. nr 2 do SIWZ, 

b) szczegółowy formularz cenowy zawieraj�cy ceny jednostkowe netto ,  w rozbiciu 
     na poszczególne elementy umundurowania oraz sum� netto wszystkich składników 
     kosztorysu, wysoko�� podatku VAT oraz cen� brutto okre�lon� cyfrowo i słownie  
     (po uwzgl�dnieniu podatku VAT). Przy ka�dej pozycji nale�y poda� producenta  
     danego elementu umundurowania – zał. nr 3 do oferty, 
c) o�wiadczenie, �e wykonawca spełnia warunki udziału w post�powaniu, okre�lone w art. 
    22 ust. 1 ustawy P.Z.P. oraz nie podlega wykluczeniu z post�powania na podstawie art.       

24 ust. 1 i 2 ustawy P.Z.P. [na formularzu ofertowym] - zał. nr 2, 
d) przyj�ty przez Wykonawc� ( parafowane wszystkie strony ) projekt umowy – zał. nr 4. 
 
W celu potwierdzenia, �e Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okre�lonej 
działalno�ci lub czynno�ci, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 P.Z.P. 
    
e) aktualny odpis z wła�ciwego rejestru lub za�wiadczenie o wpisie do ewidencji 
    działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub 
    zgłoszenia do ewidencji działalno�ci gospodarczej, [wystawiony nie wcze�niej ni�  
    6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert], 
f) aktualn� informacj� z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa�nego za�wiadczenia 

wła�ciwego organu s�dowego lub administracyjnego, kraju pochodzenia osoby                 
w  zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 [wystawionego nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy 
przed upływem terminu składania ofert], 

g) aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, �e 
    wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub za�wiadcze�, �e uzyskał zgod� na 
    zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci, lub wstrzymanie w  
    cało�ci wykonania decyzji organu podatkowego [wystawione nie wcze�niej ni� 3 
    miesi�ce przed upływem terminu składania ofert], 



h) aktualne za�wiadczenie z wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub 
    Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega 
    z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub za�wiadcze�, �e 
    uzyskał zgod� na zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci [wy 
    stawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert], 
i) za�wiadczenie spełniania wymogów jako�ciowych w zakresie �wiadczenia usług b�d�cych 
   przedmiotem zamówienia, potwierdzone posiadaniem „�wiadectwa zgodno�ci ze wzorem  
   sortów mundurowych” wydanego przez O�rodek Rozwojowo-Wdro�eniowy Lasów  
   Pa�stwowych w Bedoniu (dotyczy wszystkich dotychczas wydanych �wiadectw).  
   W przypadku gdy �wiadectwo nie jest wystawione na oferenta, nale�y przedstawi� wa�ne 

(do 6  miesi�cy od daty wystawienia) upowa�nienie do posługiwania si� niniejszym 
dokumentem.  
W celu potwierdzenia, �e wykonawca posiada niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie do 
wykonania  zamówienia, oraz potencjał techniczny, a tak�e dysponuje osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia, zamawiaj�cy ��da : 

 
i)   wykazu �wiadczonych usług oraz wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw w zakresie 

dostawy sortów mundurowych (wg zał�cznika nr 6 do SIWZ), a je�eli okres prowadzenia 
działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, potwierdzone referencjami, opiniami, listami polecaj�cymi 
lub protokółami odbioru towaru dla jednostek Lasów Pa�stwowych, wojska, policji, stra�y 
granicznej,  słu�by  wi�ziennej.  

 
      W celu potwierdzenia, �e wykonawca znajduje si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej                                                        
       zapewniaj�cej wykonanie zamówienia, zamawiaj�cy ��da stosownego o�wiadczenia.  
 

  
Dokumenty mog� by� przedstawione w formie oryginału lub kopii po�wiadczonych 
„za zgodno�� z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 
 
Zamawiaj�cy informuje, �e zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówie� 
publicznych oferty składane w post�powaniu o zamówienie publiczne s� jawne 
i podlegaj� udost�pnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj�tkiem informacji 
stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, je�li : wykonawca, nie pó�niej ni� w terminie składania 
ofert, zastrzegł, �e nie mog� one by� udost�pniane. 
Przez tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1503, z 
pó�n. zm.) rozumie si� nieujawnione do wiadomo�ci publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsi�biorstwa lub inne informacje posiadaj�ce warto�� 
gospodarcz�, co do których przedsi�biorca podj�ł niezb�dne działania w celu zachowania 
ich poufno�ci, tzn. zastrzegł składaj�c ofert�, i� nie mog� by� one udost�pnione innym 
uczestnikom post�powania. 

Stosowne zastrze�enie wykonawca winien zło�y� na formularzu ofertowym. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na �yczenie ka�dej 
zainteresowanej osoby. 

Zamawiaj�cy zaleca, aby informacje zastrze�one jako tajemnica przedsi�biorstwa były 
przez wykonawc� zło�one w oddzielnej wewn�trznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsi�biorstwa”, lub spi�te (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 



      Uwaga: 
• Wykonawca w szczególno�ci nie mo�e zastrzec informacji dotycz�cych ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno�ci zawartych w ofercie ( art. 
86 ust. 4 ustawy). 

 

10. Informacja o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami oraz 
przekazywania o�wiadcze�  i dokumentów 

1. O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj�cy oraz 
wykonawcy przekazuj� pisemnie. Wykonawca mo�e zwraca� si� do zamawiaj�cego 
o wyja�nienia dotycz�ce wszelkich w�tpliwo�ci zwi�zanych ze SIWZ, sposobem 
przygotowania i zło�enia oferty, kieruj�c swoje zapytania na pi�mie pod adres:  

     NADLE�NICTWO  GŁOGÓW  MłP. ul. Fabryczna 57  36-060 Głogów Młp. 

 

 Zapytania mog� by� składane faksem pod numer: (0-prefiks-17 )nr 8517694 lub na adres     

e-mail: glogow@krosno.lasy. gov.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tre�ci 

zapytania na pi�mie (np. przesłania własnor�cznie podpisanego zapytania poczt�). 

2. Zamawiaj�cy niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwi�zane 
z prowadzonym post�powaniem pod warunkiem, �e zapytanie zostanie zło�one 
w siedzibie zamawiaj�cego nie pó�niej ni� na 6 dni przed terminem składania ofert. 

3. Tre�� wyja�nienia zostanie przekazana jednocze�nie wszystkim wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ bezpo�rednio u Zamawiaj�cego, bez wskazania �ródła zapytania oraz na 
stronie internetowej zamawiaj�cego. 

4. W toku oceny ofert zamawiaj�cy mo�e ��da� od wykonawcy pisemnych wyja�nie� 
dotycz�cych tre�ci zło�onej oferty. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
zamawiaj�cy mo�e zmodyfikowa� tre�� dokumentów składaj�cych si� na SIWZ. 

6. Dokonan� modyfikacj� zamawiaj�cy przeka�e niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym dor�czono SIWZ oraz zamie�ci sprostowanie na swojej stronie internetowej. 

7. W przypadku, gdy zmiana powodowa� b�dzie konieczno�� modyfikacji oferty, 
zamawiaj�cy przedłu�y termin składania ofert z uwzgl�dnieniem czasu niezb�dnego 
do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 

 

11. Zamawiaj�cy nie ��da wpłacenia wadium 

 

12. Termin zwi�zania ofert� 

Termin zwi�zania ofert� wynosi : 30 dni . 

Bieg terminu rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

13. Opis sposobu przygotowywania ofert 



 

1. Oferta powinna by� napisana w j�zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inn� trwał� i czyteln� technik� oraz podpisana przez osob� upowa�nion� 
do reprezentowania firmy na zewn�trz i zaci�gania zobowi�za� w wysoko�ci 
odpowiadaj�cej cenie oferty. 

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek�cie oferty musz� by� parafowane własnor�cznie 
przez osob� podpisuj�c� ofert�. 

3. Ofert� nale�y zło�y� w kopercie opisanej nast�puj�co: 

Kopert� nale�y zaadresowa� :  Nadle�nictwo Głogów , 36- 060 Głogów Młp. ul. 
Fabryczna  57  

Oferta  na dostaw� sortów mundurowych le�nika dla pracowników Nadle�nictwa 
Głogów w 2009 roku ”.  

„Nie otwiera� przed dniem: 21.12. 2009 r., do godz. .10.30. 

Koperta oprócz opisu jw. winna zawiera� nazw� i adres wykonawcy. 

4. Koperta zawieraj�ca ofert� powinna by� zamkni�ta i zabezpieczona przed otwarciem, bez 
uszkodzenia, gwarantuj�ca zachowanie poufno�ci jej tre�ci do czasu otwarcia. 

5. Dokumenty sporz�dzone przez wykonawc� powinny by� podpisane przez osob� 
uprawnion�. 

6. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty  były ponumerowane i parafowane.  

7. Oferta powinna by� zszyta w sposób uniemo�liwiaj�cy wypadni�cie jakiegokolwiek 
z dokumentów oferty. 

8. Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do zło�onej 
oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

9. Wprowadzone zmiany musz� by� zło�one wg. takich samych zasad jak zło�ona oferta 
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe 
oznakowanie wg ust. 3). 

10. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostan� otwarte na sesji publicznego 
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany 
i po stwierdzeniu poprawno�ci procedury dokonania zmian, zostan� doł�czone do oferty. 

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofa� si� 
z post�powania poprzez zło�enie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

12. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” b�d� otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert 
w pierwszej kolejno�ci. Koperty z ofertami, których  dotyczy wycofanie nie b�d� 
otwierane. 

13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamkni�cia koperty, zamawiaj�cy 
nie bierze odpowiedzialno�ci za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe 
otwarcie. Oferta taka nie we�mie udziału w post�powaniu. 

14. Do oferty wykonawca doł�czy: 

a) po jednej sztuce:  

 -  marynarka i spodnie do munduru m�skiego wyj�ciowego, 



-  marynarka,  spodnie i spódnica do munduru damskiego wyj�ciowego, 

- bluza  z polaru  ,  

- kurtka do munduru codziennego, 

- sweter, 

- 1 par� półbutów wyj�ciowych, 

- 1 par� półbutów codziennych, 

- 1 par� trzewików terenowych  z membran� typu Sympatex , 

- 1 par� trzewików terenowych z membran� typu  Goretex, 

b) warunki techniczne zastosowanych surowców i materiałów. 

c) zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo ��dania dostarczenia do oceny technicznej 
wszystkich elementów umundurowania. 

d) oferent na ��danie zamawiaj�cego zobowi�zany jest do dostarczenia innych 
elementów umundurowania do oceny jako�ciowej. 

Wyroby te zostan� zwrócone wykonawcom po podpisaniu umowy z wybranym 
wykonawc� 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofert� nale�y zło�y� w zamkni�tej kopercie w siedzibie zamawiaj�cego, w 
sekretariacie, do dnia 21.12.2009 r. do godz. 1000 

2. Oferta zło�ona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nast�pi dnia 21.12.2009 r, o godz. 10 30  w siedzibie zamawiaj�cego w 
biurze Nadle�nictwa Głogów. 

4. Wykonawcy mog� uczestniczy� w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecno�ci wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiaj�cy prze�le mu informacj� 
z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.  

15. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cena ofertowa powinna obejmowa� wszystkie koszty i składniki zwi�zane z wykonaniem 
zamówienia, uwzgl�dniaj�ca cały zakres przedmiotu zamówienia, dostaw� do odbiorcy oraz 
ewentualne ryzyko wynikaj�ce z okoliczno�ci, które mo�na było przewidzie� w terminie 
opracowywania oferty do czasu jej zło�enia. 

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia  = suma cen towaru netto  + podatek VAT 
gdzie : 

Cena towaru netto = cena jednostkowa netto towaru  x ilo�� sztuk. 

  

16. Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty zamawiaj�cy b�dzie si� kierował nast�puj�cymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

a) cena ofertowa – 80 %, 



b) ocena techniczno – jako�ciowa dostarczonego wzoru – 20 % 
2. Oferty b�d� oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie kryterium. 

3. Oferta wypełniaj�ca w najwy�szym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymaln� 
ilo�� punktów. 

4.  Pozostałym ofertom ocenianym wg przyj�tych  kryteriów przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

5. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wy�ej kryteriów zostanie dokonana 
wg nast�puj�cych zasad: 
W zakresie kryterium oferta mo�e uzyska�  maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa 
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formuł�: 

a) wg kryterium ceny: 

                                                 najni�sza cena spo�ród ofert wa�nych 

kryterium ceny =            --------------------------------------------   X 100 pkt. x 0,80 

                                                           cena oferty badanej  

b) wg kryterium ocena techniczno jako�ciowa 

   Ocena techniczno jako�ciowa wykonania wyrobu b�dzie dokonana indywidualnie tzn. 
członkowie komisji przydziela� b�d� punkty od 0 do 20 za estetyk� wykonania i 
wyko�czenia oraz jako�� wykonania. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do uszkodzenia 
przedstawionych wzorców podczas dokonywania oceny technicznej i jako�ciowej. 

6. Punkty liczone w  kryterium ocena techniczno- jako�ciowe przez ka�dego oceniaj�cego 
członka Komisji zostan� zsumowane i wyci�gni�ta �rednia arytmetyczna.  

7. Za ofert� najkorzystniejsz� uznana zostanie oferta, która uzyska najwi�ksz� ilo�� 
punktów. 

8.  Zamawiaj�cy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówie� publicznych oraz SIWZ 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powy�ej kryterium wyboru. 

 

17. Informacja o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po wyborze oferty  

 
Zamawiaj�cy powiadomi na pi�mie o wynikach post�powania wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali si� o udzielenie zamówienia. Wybranemu wykonawcy, zamawiaj�cy okre�li 
miejsce i termin podpisania umowy, zgodnie z tre�ci� art. 94. ust.1 lub 1  a ustawy Prawo 
zamówie� publicznych. 
 

Uwaga: Je�eli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si� od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj�cy wybiera ofert� najkorzystniejsz� spo�ród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, �e zachodz� przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

 



18. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�cej wykonawcy w toku 
post�powania o zamówienie publiczne. 

1. Wykonawcom, je�eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo�e uzna� 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj�cego przepisów ustawy Prawo 
zamówie� publicznych  przysługuj� �rodki ochrony prawnej okre�lone w dziale  
VI ustawy Prawo zamówie� publicznych.  

19. Zał�czniki do specyfikacji 
 

nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
nr 2 – formularz oferty; 
nr 3  - formularz cenowy     
nr 4 – wzór umowy 
nr 5 – okre�lenie ilo�ci przedmiotu zamówienia 

   nr 6– wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a je�eli okres 
prowadzenia działalno�ci jest krótszy -to w tym okresie, z podaniem ich warto�ci 
netto, dat wykonania i odbiorców oraz zał�czenia dokumentów 
potwierdzaj�cych, �e dostawy lub usługi te zostały wykonane nale�ycie. 

 
                                                        ZATWIERDZAM    :     

 
 
 

Kierownik zamawiaj�cego 

 

 

Nadle�niczy mgr in�. Jerzy Chłopek 

Głogów Młp. 11.12.2009 r. 



                                                                                                                       Zał�cznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych le�nika wykonanych z godnie z: 
 

Rozporz�dzeniem Ministra Ochrony �rodowiska Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 
24 grudnia 1998 r. 

Zarz�dzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów pa�stwowych z dnia 31 maja 1999 r. 
Z wzorcem i dokumentacj� znajduj�c� si� 

................................................................................. 
 

Na pełny zestaw sortów składa si�: 

���������	
�������
�����

 
 1. Mundur m�ski (marynarka + spodnie) 

Marynarka 
Zapinana na dwa guziki jednorz�dowe. Tył bez rozporka ze szwem po�rodku. W lewym 
przodzie u góry wykonana kiesze� piersiowa z listewk�. W dołach przodów kieszenie z 
dwiema wypustkami i patk�. R�kawy s� wykonane jako dwucz��ciowe z rozporkiem u dołu 
do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu r�kawa wykonana jest st�bnówka. W 
podszewce wykonane s� dwie kieszenie wewn�trzne z wypustkami.  Na stójce kołnierza 
przyszyty wieszak z ta�my wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z orłem w 
koronie. 

Spodnie 
W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne sko�ne, przest�bnowane na 0,5 cm od 
kraw�dzi. Lewy pasek jest przedłu�ony o 5 cm i zako�czony prosto. Listewka lewa 
obrzucona, listewka prawa z przedłu�eniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz 
regulatory zapinane na guzik. Tylna kiesze� z dwoma wypustkami zapinana na guzik.  

Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji munduru: 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 45 % wełna, 55 % elana 
   - masa powierzchniowa – 333 g/m2 ±13 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 4 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 1 do 1,5 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968  
     w kierunku wzdłu�nym min. 90 daN 
     w kierunku poprzecznym min. 54 daN 
   - odporno�� na piling wg PN-91/P-04619 nie mniej ni� 4 stopnie 
 
   alternatywnie: 
 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru 



- trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 4 stopnie 
   - kurczliwo��  wg PN-EN 25077 do 2 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968  
     w kierunku wzdłu�nym min. 48,5 daN 
     w kierunku poprzecznym min. 40 daN 
   - odporno�� na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie 
 
   Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym: 
   - kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – 100 % wiskoza 
   - masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2 
   - splot sko�ny 3/1 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3  
                                      stopnie 
 
 2. Mundur damski (marynarka + spódnica) 
  Marynarka 

Marynarka jednorz�dowa, zapinany na dwa guziki. W dole przodów kieszenie 
z dwiema wypustkami i patk�. Tył ze szwem po �rodku. R�kawy 
dwucz��ciowe z rozporkiem u dołu, do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od 
dołu r�kawa wykonana jest stebnówka. Podszewki z fałd� po �rodku. Na stójce 
przyszyty wieszak z ta�my wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z 
orłem w koronie. 
Spódnica 
 Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie �rodka 
 tyłu w górze – zamek st�bnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole – kryty 
rozporek o długo�ci uzale�nionej od długo�ci spódnicy. Pasek jednorz�dowy o 
szeroko�ci 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapi�cie paska w tyle na guzik, od 
wewn�trz wieszczki z ta�my 2 lub 4 zale�ne od obwodu spódnicy. 

Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji munduru: 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 45 % wełna, 55 % elana 
   - masa powierzchniowa – 333 g/m2  ± 13 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 4 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 1 do 1,5 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968  
     w kierunku wzdłu�nym min. 90 daN 
     w kierunku poprzecznym min. 54 daN 
   - odporno�� na piling wg PN-91/P-04619 nie mniej ni� 4 stopnie 
 
   alternatywnie: Tkanina zasadnicza jak mundur m�ski 
 
   Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym: 
   - kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – 100 % wiskoza 
   - masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2 
   - splot sko�ny 3/1 



   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3  
                                      stopnie 
  
 3. Koszula  
  a) Opis ogólny 
 Koszula m�ska w kolorze białym z długim r�kawem, z przodu zapinana 

na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z 
doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy szeroko�� 3,5 
cm. Przód prawy podwini�ty 1 + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie 
naszyta kiesze� o �ci�tych rogach. R�kawy długie wszyte w mankiety o 
rogach okr�głych zapinane na 2 guziki. Rozporek wyko�czony 
domkiem klasycznym. Dół koszuli podwini�ty do spodu na aparacie 
0,7 cm. 

  b) Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza 
   - biała 55 % bawełna, 45 % poliester 
   Wkładka z naniesieniem 
   - kołnierz 2 warstwowy 
   - stójka 1 warstwa 
   - mankiet 1 warstwa 
   - plisa 1 warstwa 
   Nici 
   - dobrane do koloru tkaniny 
   Guziki 
   - guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe 
   - ilo�� guzików: wzrost 170  - 12 szt. 
                 wzrost 175-195                - 13 szt. 
 
 4. Bluzka damska 
  a) Opis ogólny 
 Bluzka w kolorze białym z długim r�kawem, z przodu zapinana na 

guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z 
doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwini�ty 1 + 3 cm do 
spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie 
naszyta kiesze� o �ci�tych rogach. R�kawy długie wszyte w mankiety o 
rogach okr�głych zapinane na 2 guziki. Rozporek wyko�czony 
domkiem klasycznym. Dół bluzki podwini�ty do spodu na aparacie 0,7 
cm. 

  b) Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza 
   - biała 55 % bawełna, 45 % poliester 
   Wkładka z naniesieniem 
   - kołnierz 2 warstwowy 
   - stójka 1 warstwa 
   - mankiet 1 warstwa 
   - plisa 1 warstwa 
   Nici 
   - dobrane do koloru tkaniny 
   Guziki 



   - guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe 
   - ilo�� guzików: wzrost 170  - 12 szt. 
                              wzrost 175-195  - 13 szt. 
   Zaszewki 
   - gorsowe od rozm. 46 do 50. 
  
 5. Krawat 

Opis ogólny 
Krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) zło�ony z 3 
elementów, poł�czonych ze sob� dwoma szwami (st�bnówka). 
Szeroko�� krawata 95 mm   ± 5 mm, długo�� 1400 mm  ± 50 mm. 

Opis techniczny 
  Tkanina zasadnicza 
 - splot fantazyjny 
  - poliester 100 % - mikro - włóknina szer. 0.70 m 
  - w�tek – PE 110 dtex f 36 o g�sto�ci 54/na 1 cm 
  - osnowa – PE 50 dtex f18 o g�sto�ci 84/na 1 cm 
  - gramatura tkaniny wyko�czonej ± 125 g/m2 
  - typ wyko�czenia – apretura BO 
  Tkanina wkładkowa 
  - symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT 
  Nici poliestrowe 
  - 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101 

 
6. Czapka 

Opis ogólny 
Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. 
Po�rodku denka na podszewce naszyta jest folia. Kwatery s� bez podszewki. 
Kwatery czapki w przodzie usztywnione s� włóknin� termoplastyczn�. Na otok 
nało�ona jest ta�ma dekoracyjna. Daszek czapki koloru br�zowego z 
br�zowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach 
pasek skórzany – br�zowy ze sprz�czk� po prawej stronie. Na bokach kwater 
czapki przy szwach wprawione s� po dwa wietrzniki br�zowe (oczka 
szewskie). Galon srebny w górnej cz��ci otoku. 
 
Opis techniczny 
  Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków: 
  - tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona  
  - podszewka  khaki 
  - włóknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG 
  - watolina s. 2079-226-411 
  - aksamit (na otok) s. 1952-343-201170 
  - daszek plastykowy br�zowy 
  - pasek skórzany br�zowy, dwucz��ciowy ze sprz�czk� 
  - guziki bakelitowe w�sach, 
  - oczka szewskie br�zowe 
  - ta�ma potnikowa 
  - potnik skórzany zielony 
  - folia odzie�owa 



  - nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny 
 
  Rodzaj szwów i �ciegów maszynowych 
  - szwy zgodnie z PN-83/P-84501 
  - wyst�puj�ce szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm 
  - �ciegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502 
  - maszyna stebnówka – 4-5 �ciegów na 1 cm 
  - maszyna czapnicza - 3-4 �ciegów na 1 cm 
  - maszyna do szycia daszków – 3 �ciegi na 1 cm 
 

7. Płaszcz damski 
 
Opis ogólny 
Płaszcz z wełny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki 
jednorz�dowo. Kieszenie boczne sko�ne z patkami. Wykrój szyi wyko�czony 
kołnierzem na stójce - wykładany. Tył czterocz��ciowy z rozporkiem z 
odcinanymi boczkami tyłu. W przodach dodatkowe ci�cie modeluj�ce uło�enie 
góry frontu. R�kawy dwucz��ciowe wszywane z patkami zapinanymi na guzik. 
W lewym obło�eniu odszyta kiesze� wewn�trzna z podszewki zapinana na 
guzik. 
 
Opis techniczny 
  Tkanina zasadnicza 
  - kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru 
  - surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon 

   - masa powierzchniowa – 390g/m2 ±16 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968  
     min. 18 daN w obu kierunkach 
 
   Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym: 
   - kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – 100 % wiskoza 
   - masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2 
   - splot sko�ny 3/1 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3  
                                      stopnie 

 
8. Płaszcz m�ski 

  
Opis ogólny 
Płaszcz z wełny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki 
jednorz�dowo.Kieszenie boczne listewkowe. Wykrój szyi wyko�czony 
kołnierzem na stójce - wykładany. Tył dwucz��ciowy prosty z rozporkiem. 
R�kawy dwucz��ciowe wszywane. W lewym i prawym przodzie podszewki 
wykonane  kieszenie wewn�trzne z dwiema wypustkami. Lewa kiesze� 
zapinana na zamek, prawa na guzik. 

 



Opis techniczny 
  Tkanina zasadnicza 
  - kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru 
  - surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon 

   - masa powierzchniowa – 390g/m2 ±16 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968  
     min. 18 daN w obu kierunkach 
 
   Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym: 
   - kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – 100 % wiskoza 
   - masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2 
   - splot sko�ny 3/1 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3  
                                      stopnie 
 
 9. Kapelusz damski  
 

Opis ogólny 
 Model 42113/419 (wg dokumentacji) wykonany w 100 % z włosa króliczego. 
Powierzchnia filcu gładka. Kolor  filcu be�owy (wg zatwierdzonego wzoru). 
Brzeg ronda zawijany na 12 mm w gór�. Kapelusz zdobiony plecionk� filcow� 
w kolorze 5891 (wg dokumentacji)  Wewn�trz kapelusza podszewka jedwabna 
w kolorze białym i potnik ze wst��ki br�zowej szeroko�ci 25 mm 
Opis techniczny 
  Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków 
  - włos króliczy ze skór króliczych – BN 83-7713-12 skóry 
               królików   hodowanych 
  - dwoina bydl�ca potnikowa – BN 79 -7726-02 skóry potnikowe 
  - tkaniny jedwabne – PN 86/P-06718 stopnie jako�ci 
 

 10. Kapelusz m�ski  
Opis ogólny 
 Model 52823/A (wg dokumentacji) wykonany w 100 % z włosa króliczego. 
Powierzchnia filcu gładka. Kolor  filcu zielony (wg zatwierdzonego wzoru). 
Kapelusz zdobiony plecionk� filcow� w kolorze nr 5891 (wg dokumentacji). 
Wewn�trz wszyty  potnik z dwoiny bydl�cej potnikowej w kolorze 
 br�zowym. Poł�czenie ko�ców potnika zdobione kokard� z jedwabnej 
tasiemki. Wewn�trz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze białym. 
Opis techniczny 
  Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków 
  - włos króliczy ze skór króliczych – BN 83-7713-12 skóry królików 
hodowanych 
  - dwoina bydl�ca potnikowa – BN 79 -7726-02 skóry potnikowe 
  - tkaniny jedwabne – PN 86/P-06718 stopnie jako�ci 
 



11. Kurtka damska 
Opis ogólny 
  Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce 
pikowanej (przód i tył), r�kawy ocieplone (ocieplenie + poszewka), zapinana z 
przodu na zamek przykryty listw� zapinan� na 4 guziki. Kieszenie boczne z 
patk�. W bocznych cz��ciach wykonane kieszenie pionowe. W górnych 
cz��ciach przodu  wykonane kieszenie sko�ne  z wypustk�. Tył trzycz��ciowy 
na wysoko�ci talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyj�ciem wewn�trz w 
podszewce przez oczka. R�kawy pi�ciocz��ciowe z mankietem i dwoma 
zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki 
wykonana kiesze� z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane  na 
zapink� i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kiesze� wewn�trzna 
z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył 
podszewki pikowane.  Dół kurtki podwini�ty i �ci�gni�ty sznurkiem. 
Wi�kszo�� st�bnówek potrójna.      
   

Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji kurtki: 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor zielony wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon 
   - masa powierzchniowa – 390 g/m2  ±16 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w  
                                      obu kierunkach 
   Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym: 
   - kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – 100 % wiskoza 
   - masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2 
   - splot sko�ny 3/1 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3  
                                      stopnie 

12. Kurtka m�ska 
Opis ogólny 
 Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej 
(przód i tył), r�kawy ocieplone (ocieplenie + podszewka), zapinana z przodu na 
zamek przykryty listw� zapinan� na 4 guziki. Kieszenie boczne z patk�. W 
bocznych cz��ciach wykonane kieszenie pionowe. W górnych cz��ciach 
przodu  wykonane kieszenie sko�ne  z wypustk�. Tył trzycz��ciowy na 
wysoko�ci talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyj�ciem wewn�trz w 
podszewce przez oczka. R�kawy pi�ciocz��ciowe z mankietem i dwoma 
zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki 
wykonana kiesze� z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane  na 
zapink� i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kiesze� wewn�trzna 
z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył 
podszewki pikowane.  Dół kurtki podwini�ty i �ci�gni�ty sznurkiem. 
Wi�kszo�� st�bnówek potrójna.      
   



Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji kurtki: 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor zielony wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon 
   - masa powierzchniowa – 390 g/m2 ±16 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w  
                                             obu kierunkach 
 
   Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym: 
   - kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – 100 % wiskoza 
   - masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2 
   - splot sko�ny 3/1 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3 
                                             stopnie 
 13. Szalik 

Opis 
 Wykonany z tkaniny łatwo wracaj�cej do pierwotnego wygl�du po 
zgnieceniach lub zmokni�ciu, o wysokim stopniu odporno�ci na piling. Kolor  
zielony wg wzoru z dokumentacji nieco ciemniejszy od płaszcza, w tej samej 
tonacji co kapelusz.  
  - skład: 76 % wełna 
    10 % kaszmir 
    14 % nylon 
  - gramatura tkaniny: 364 g/m2 ± 9 g/m2  
  - wymiar: 140 cm x 25 cm 

14. R�kawice damskie i m�skie 
Opis ogólny 
 R�kawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydl�cych r�kawiczniczych, szyte 
maszynowo w kolorze br�zowym. Sposób szycia – na wywrotk�. Na wierzchu 
jest haft ozdobny, 3-nitki dwurz�dowe szyte na maszynach hafciarskich. W 
przegubie wszyta jest gumka jako �ci�gacz. Lamówka jest zawijana, a 
nast�pnie  maszynowo przeszyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. 
Cało�� szyta ni�mi poliestrowymi – synton 60, �ciegiem płaskim st�bnowym. 
Opis techniczny 
  Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków 
  - skóra bydl�ca r�kawicznicza o grubo�ci 0,8 – 1,1 mm 
  - nici Synton 60, poliestrowe 
  - wkład dziany z anilany 
  - gumka bieli�niana o szeroko�ci 6 mm 
  - torebka foliowa 
  - wszywka z numerkiem wielko�ciowym  
 
  Rodzaj szwów i �ciegów maszynowych 
- boki r�kawiczek oraz palce szyte s� �ciegiem płaskim st�bnowym na 
wywrotk�, na maszynach laszówkach – g�sto�� �ciegów wynosi 5-6 na 1 cm. 
Dopuszczalne jest sztukowanie elementów r�kawiczek. 



15. Skarpety 
Opis 

Skarpety w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) – letnie. Wykonane z 
prz�dzy bawełnianej oplecionej prz�dz� poliamidow�. Prz�dza zasadnicza: bawełna 
65,5 %, prz�dza oplotu elastil 33,05 %, gumitex 1,25 (tylko �ci�gacz). Cholewka i 
stopa w splocie dwuprawym 5 x 2.  �ci�gacz w splocie dwuprawym  1 x 1. Spód 
stopy, pi�ta i palce wykonane w splocie lewoprawym. 

   
 16. Półbuty 
  a ) Opis 

Obuwie m�skie wykonane całkowicie ze skór naturalnych w kolorze 
br�zowym.Wierzchy skóra bydl�ca gr. 1,4 – 1,6 mm. Podeszwy poliuretanowe, oczka 
do sznurowadeł z ciemnego mosi�dzu szt.12 ( na par� ). Sznurowadło br�zowe o 
grubo�ci 7 mm. 

 
  b ) Cz��ci składowe  

Wierzchy 
 - wierzchy ze skóry bydl�cej Buffalo w kolorze br�zowym o grubo�ci 1,4-1,6 

mm 
- podszewka z dwoiny �wi�skiej (welurowa mi�dlona) w kolorze be�owym o 
grubo�ci 0,8-0,9   
  mm 

 - podszewka przyszwy (wkład obuwiowy bawełniany CIS 45420/150/L40) w 
kolorze be�owym 

                         - wypełnienie obło�yny z pianki lateksowej bez kleju o grubo�ci 5 mm 
                         - wypełnienie j�zyka z pianki lateksowej bez kleju o grubo�ci 5 mm 
            - mi�dzypodszewka z tkaniny z klejem 
            - podnosek : tuflex 
 
   Spody 
   - podszewka poliuretanowa w kolorze br�zowym 
   - podpodeszwa z włókniny texon w kolorze be�owym 
   - podkówka z włókniny texon o grubo�ci 1,25 mm 
   - zakładka ze sztucznej skóry (zakładkowa formowana) 
   - wy�ciółka z dwoiny �wi�skiej w kolorze be�owym o grubo�ci 
                                             0,8-0,9 mm 
   - wypełnienie wy�ciółki : pianka lateksowa z klejem 
 
   Materiały pomocnicze 

  - wszywka wy�ciółki w kolorze be�owym 
  - oczka do sznurowadeł z ciemnego mosi�dzu – sztuk 6 
  - nici br�zowe o grubo�ci 0,4 mm 
  - nici maszynowe br�zowe o grubo�ci 1,2 mm 
  - sznurowadła w kolorze br�zowym o grubo�ci 7 mm 
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 1. Koszula z długim r�kawem 
  Opis ogólny 
 Koszula m�ska w kolorze oliwkowo-zielonym z długim r�kawem, z 

przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami 
po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy 
szeroko�� 3 cm na aparat. Przód prawy podwini�ty 3 cm do spodu, 
kraw�d� przodu owerlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte 
kieszenie i patki zapinane na guziki. R�kawy długie wszyte w mankiety 
o rogach okr�głych zapinane na 2 guziki. Rozporek wyko�czony 
domkiem klasycznym. Dół koszuli podwini�ty do spodu na aparacie 
0,7 cm. 

Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza 
   - hetman khaki  52 % bawełna, 48 % elana 
   Wkładka z naniesieniem 
   - kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza 
   - stójka 1 warstwa 
   - mankiet 1 warstwa 
   - patka 1 warstwa 
   - plisa 1 warstwa 
   Nici 
   - dobrane do koloru tkaniny 
   Guziki 
   - guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe 
   - ilo�� guzików: wzrost 170  - 14 szt. 
        wzrost 175-195 - 15 szt. 
 
 2. Koszula z krótkim r�kawem 
  Opis ogólny 
 Koszula m�ska w kolorze oliwkowo-zielonym z krótkim r�kawem, z 

przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami 
po bokach z doszywanym karczkiem. Przód lewy imitacja plisy 
szeroko�� 3 cm na aparat. Przód prawy podwini�ty 3 cm do spodu, 
kraw�d� przodu owerlockowana. Na lewym i prawym przodzie naszyte 
kieszenie i patki zapinane na guziki. R�kawy krótkie, w dole imitacja 
mankiecika szeroko�ci 3 cm na aparat. Dół koszuli podwini�ty do 
spodu na aparacie 0,7 cm. 

Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza 
   - hetman khaki  52 % bawełna, 48 % elana 
   Wkładka z naniesieniem 
   - kołnierz 2 warstwowy + rogi kołnierza 
   - stójka 1 warstwa 
   - patka 1 warstwa 
   - plisa 1 warstwa 
   Nici 
   - dobrane do koloru tkaniny 
   Guziki 



   - guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe 
   - ilo�� guzików: wzrost 170  - 14 szt. 
        wzrost 175-195 - 15 szt. 
 
 
 3. Bluzka damska z długim r�kawem 
 
  a) Opis ogólny 
 Bluzka w kolorze oliwkowo-zielonym z długim r�kawem, z przodu 

zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po 
bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwini�ty 1 + 3 
cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i 
prawym przodzie naszyte kieszenie i patki o �ci�tych rogach, patki 
zapinane na guziki. R�kawy długie wszyte w mankiety o rogach 
okr�głych zapinane na 2 guziki. Rozporek wyko�czony domkiem 
klasycznym. Dół bluzki podwini�ty do spodu na aparacie 0,7 cm. 

  b) Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza 
   - hetman khaki 52 % bawełna, 48 % elana 
   Wkładka z naniesieniem 
   - kołnierz 1 warstwa 
   - stójka 1 warstwa 
   - mankiet 1 warstwa 
   - plisa 1 warstwa 
   - patki 1 warstwa 
   Nici 
   - dobrane do koloru tkaniny 
   Guziki 
  - guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe 
   - ilo�� guzików: wzrost 170  - 14 szt. 
        wzrost 175-195 - 15 szt. 
   Zaszewki 
   - gorsowe od rozm. 46 do 50. 
 
 4. Bluzka damska z krótkim r�kawem 
  a) Opis ogólny 
 Bluzka w kolorze oliwkowo-zielonym z krótkim r�kawem, z przodu 

zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po 
bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwini�ty 1 + 3 
cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym i 
prawym przodzie naszyte kieszenie i patki o �ci�tych rogach, patki 
zapinane na guziki. R�kawy krótkie imitacja mankiecika. Dół bluzki 
podwini�ty do spodu na aparacie 0,7 cm. 

  b) Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza 
   - hetman khaki 52 % bawełna, 48 % elana 
   Wkładka z naniesieniem 
   - kołnierz 1 warstwa 
   - stójka 1 warstwa 



   - plisa 1 warstwa 
   - patki 1 warstwa 
   Nici 
   - dobrane do koloru tkaniny 
   Guziki 
   - guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe 
   - ilo�� guzików: wzrost 170  - 10 szt. 
        wzrost 175-195 - 11 szt. 
   Zaszewki 
   - gorsowe od rozm. 46 do 50. 
 
 5. Spodnie 
  a) Opis ogólny 
W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne sko�ne, przest�bnowane na 0,5 cm od 
kraw�dzi. Lewy pasek jest przedłu�ony o 5 cm i zako�czony prosto. Listewka lewa 
obrzucona, listewka prawa z przedłu�eniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz 
regulatory zapinane na guzik. Tylna kiesze� z dwoma wypustkami zapinana na guzik.  

 Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 45 % wełna, 55 % elana 
   - masa powierzchniowa – 333 g/m2 ±13 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 4 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 1 do 1,5 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968  
     w kierunku wzdłu�nym min. 90 daN 
     w kierunku poprzecznym min. 54 daN 
   - odporno�� na piling wg PN-91/P-04619 nie mniej ni� 4 stopnie 
 6. Spódnica 

a) Opis ogólny 
 Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie �rodka 
tyłu w górze – zamek st�bnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole – kryty 
rozporek o długo�ci uzale�nionej od długo�ci spódnicy. Pasek jednorz�dowy o 
szeroko�ci 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapi�cie paska w tyle na guzik, od 
wewn�trz wieszczki z ta�my 2 lub 4 zale�ne od obwodu spódnicy. 

b) Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 45 % wełna, 55 % elana 
   - masa powierzchniowa – 333 g/m2 ±13 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 4 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 1 do 1,5 % 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968  
     w kierunku wzdłu�nym min. 90 daN 
     w kierunku poprzecznym min. 54 daN 
   - odporno�� na piling wg PN-91/P-04619 nie mniej ni� 4 stopnie 
 



   Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym: 
   - kolor khaki wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – 100 % wiskoza 
   - masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 5 g/m2 
   - splot sko�ny 3/1 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3 
stopnie                                               
 7. Sweter 
  a) Opis 
 Sweter typu półgolf w kolorze ciemnozielonym, na barkach i r�kawach naszyte łaty z 
tkaniny   
              elanobawełnianej w kolorze khaki. Na lewym boku naszyta kiesze� z tej samej 
tkaniny, z oddzielnym       
              tunelem na długopis. Dół swetra i r�kawy wyko�czone �ci�gaczami, mankiety 
r�kawów wywijane. 
  b) Opis techniczny 
  - skład prz�dzy: wełna 40 %, elana 30 %, akryl 30 %, kolor khaki 
 8. Kamizelka  
  a) Opis ogólny 
 Kamizelka na podszewce z jedn� kieszeni� wewn�trzn� na zamek błyskawiczny, 

ocieplona włóknin� puszyst� 80 g/m2 si�gaj�ca za biodra. Dołem zako�czona tunelem 
z wci�gni�tym trokiem. Przody zapinane na zamek błyskawiczny kryty plis� na 
zatrzaski. Na przodach naszyte cztery kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Na 
lewym przodzie nad kieszeni� nakładan� naszyty emblemat „Słu�ba Le�na”. W dolnej 
cz��ci tej kieszeni wszyte półkółko. Kiesze� górna prawa z zamkiem i naszytymi 
mniejszymi kieszeniami. Szyja wyko�czona kołnierzem. Karczek odci�ty z naszytymi 
paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy boczne dwie patki regulacyjne 
zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosi��ne oksydowane. 

b) Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji kamizelki: 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor ciemno-zielony wg zatwierdzonego wzoru  
   - surowiec – 67 % poliester, 33 % wiskoza 
   - masa powierzchniowa – 210 g/m2 ±11 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 
 - kurczliwo�� po praniu w 60 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu 

kierunkach 
 - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 35 daN w obu 

kierunkach 
   - odporno�� na piling wg PN-P-04663 min. 4 stopnie 
   Podszewka: 
   - kolor khaki wg wzoru 
   - surowce – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa – 66 g/m2 ± 10 g/m2 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 min. 4 stopnie 
 9. Bluza z polaru  
  a) Opis ogólny 



Bluza zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy. Na przodach odszyte trzy kieszenie w 
ramkach z tkaniny wodoodpornej oddychaj�cej zamykane kostkowymi zamkami 
błyskawicznymi.  Na karczki przodów i tyłu naszyte s� łaty z tkaniny wodoodpornej, 
oddychaj�cej. R�kawy jednocz��ciowe w podwini�ciu wszyta guma do �ci�gni�cia. Dół bluzy 
�ci�gni�ty sznurkiem – gum� z mo�liwo�ci� regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi. 
  b) Wykaz surowców u�ytych do produkcji bluzy: 
   Dzianina odzie�owa antypilingowa typu polar 
   - kolor wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa wg PN–P- 04613:1997 -  358 g/m2 ±10 
                                            g/m2 
   - rodzaj wyko�czenia prawej i lewej strony – welur 
   - odporno�� wybarwie� w praniu wg PN-ISO 105-C 6 min. 3 stopnie 
                                      
                         - opór na przenikanie ciepła wg EN 31092 – 160 Rct (10-3m2 K/W) 
   - przepuszczalno�� pary wodnej wg EN 31092-15Ret (m2Pa/W)   
   - kurczliwo��  wg PN-P-04797  max 5 %  
   - wodoodporno�� wg ISO 4920 – min. 4 stopnie 
   - przepuszczalno�� powietrza wg EN ISO 9237 800 l/m2.S 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg ISO 13983-2  -  200 kPa 
   - odporno�� na piling wg PN-P-04663  min. 4 stopie� 
 
   Tkanina wodoodporna-oddychaj�ca 
   - kolor khaki wg wzoru 
   - surowiec – 100 % poliester + laminat 
   - laminat – wodoodporna membrana przepuszczaj�ca par� wodn� 
   - masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ± 10 g/m2  
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105 – nie mniej ni� 3 stopnie 
   - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN – EN 25077 – max 2 % w 
                                            obu kierunkach 
   - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 – min. 45 daN 
                                             w obu kierunkach 
       - wodoszczelno�� tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 
                                            811 przed u�ytkowaniem – min. 10000 mm po 10 praniach wg  
                                             PN-EN 25077 min 10000 mm 
 - opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO  
                                             11092-Ret (model skóra) < 14 m2 x Pa/w 
 

Dopuszcza si� stosowanie dzianiny typu – co najmniej jak Polartec 
serii 300,     artykuł 7330 w kolorze 37 E3. 

 10. Kurtka  
Kurtka wierzchnia 
 Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy 
przykryty plis� wierzchni�. Kieszenie dolne naszywane z ozdobn� fałd� 
przykryt� patk�. Kurtka ci�ta w pasie z wszytym tunelem z gumk� – trokiem 
umo�liwiaj�c� �ci�gni�cie. Kurtka ze stójk�, w której znajduje si� zwijany 
kaptur. W cz��ci górnej 2 kieszenie – 1 cm listewki przykryte patkami i 
pionowa ramka z 2 listewek z podło�onym zamkiem. R�kawy 2 cz��ciowe, z 
dwoma zakładkami na szwie łokciowym, wyko�czone mankietem cz��ciowo 
�ci�gni�tym gum�. W  mankiecie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski 



umo�liwiaj�ce regulacje. Na lewym r�kawie w cz��ci dolnej naszyta ozdobna 
kieszonka przykryta patk�. W cz��ci górnej tego samego r�kawa naszyty 
emblemat „Słu�ba Le�na”. Szwy podklejone na gor�co ta�m� specjaln� w celu 
zapewnienia nieprzemakalno�ci w czasie silnego deszczu. Napy mosi��ne z 
wierzchni� cz��ciow� plastikow�.  
Bluza – podpinka polarowa 
 Zapinana na zamek z trzema kieszeniami odszytymi zamkami. Stójka i dół z 
tunelem na gumk� – trok do regulacji obwodu. Zamki kostkowe umo�liwiaj�ce 
podpi�cie do kurtki wierzchniej. R�kawy wyko�czone mankietem z polaru. 

  c) Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji kurtki: 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor zielony wg  wzoru  
   - surowiec – 100 % poliester + laminat 
   - laminat – wodoodporna membrana przepuszczaj�ca par� wodn� 
   - masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ±10 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 
 - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu   
                                             kierunkach 
 - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu 

kierunkach 
   - wodoszczelno�� tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO  
                                             811 przed u�ytkowaniem – min. 10000 mm po 10 praniach wg  
                                             PN-EN   25077     min 10000 mm 

- wodoszczelno�� uszczelnionych szwów wg PN-EN 20811, PN- 
  ISO 811 – min. 2000mm, po 10 praniach 2000 mm 
- opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 
  11092-Ret (model  skóra) < 14 m2 x Pa/w 

   Podszewka siatkowa: 
   - kolor  wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – poliamid 100 % 
   - masa powierzchniowa – 80 g/m2 ± 5 g/m2 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3  
                                             stopnie 
   - wielko�� dziurek 1 ÷ 2 mm 
   Dzianina odzie�owa antypilingowa typu polar 
   - kolor wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa wg PN–P- 04613:1997 -  355 g/m2 ±18  
                                             g/m2 
   - rodzaj wyko�czenia – prawa strona baranizowana 
   - kurczliwo��  wg PN-P-04797 : 1993  max 7 %  
   - odporno�� wybarwie� wg PN – ISO 105-min. 3 stopie� 
   - odporno�� na piling wg PN-P-04663:1992  min. 3 stopie� 
   Ta�ma uszczelniaj�ca specjalna symbol T2V5l 
   - kolor bezbarwny 
   - skład surowca – poliuretan i folia PVC 
   - szeroko�� – 2 cm, grubo�� 120 mikrometrów 
 - temperatura strumienia gor�cego powietrza, w którym nast�puje  
                                             skuteczne ł�czenie z membran� tkaniny zasadniczej – 500-600 o C 
11. Czapka zimowa  



      Opis ogólny 
Wierzch czapki uszyty jest z dwóch elementów zszytych i przest�bnowanych.Do przedniej 
cz��ci czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest pasek 
wzmacniaj�cy. Na pozostałym obwodzie doszyte s� elementy chroni�ce tył głowy, uszy i 
brod� przed zimnem. Elementy te wykonane s� z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny 
polar jako wycieplenie, brzegi obszyte s� lamówk�. po wywini�ciu ł�czone s� ze sob� za 
pomoc� rzepu. Wewn�trz czapki wszyta jest pikówka włókniny ocieplaj�cej na poszewce 
wiskozowej. 
 

1. Opis techniczny 
  Tkanina zasadnicza: 

   - kolor zielony wg  wzoru  
   - surowiec – 100 % poliester + laminat 
   - laminat – wodoodporna membrana przepuszczaj�ca par� wodn� 
   - masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ±10 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 

- kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu 
  kierunkach 

 - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w  
                                             obu kierunkach 
   - wodoszczelno�� tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO  
                                             811 przed u�ytkowaniem – min. 10000 mm po 10 praniach wg  
                                              PN-EN 25077 min 10000 mm 
 - opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-

Ret (model    skóra) < 14 m2 x Pa/w 
   Podszewka: 
   - kolor  wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – wiskoza 100 % 
   - masa powierzchniowa – 90 g/m2 ± 10 g/m2 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3  
                                            stopnie 
   Dzianina odzie�owa antypilingowa typu polar 
   - kolor wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa wg PN–P- 04613:1997 -  355 g/m2 ±18  
                                            g/m2 
   - rodzaj wyko�czenia – prawa strona baranizowana 
   - kurczliwo��  wg PN-P-04797 : 1993  max 7 %  
   - odporno�� wybarwie� wg PN – ISO 105-min. 3 stopie� 
   - odporno�� na piling wg PN-P-04663:1992  min. 3 stopie� 
 12. Peleryna 

Opis ogólny 
Długo�� tyłu peleryny do wysoko�ci połowy łydek. Przody zapinane na mosi��ne zatrzaski z 
wierzchnimi cz��ciami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie dwa otwory kryte 
plisami. Góra wyko�czona stójk� od wewn�trznej strony odszytej dzianin� polarow�. W szew 
doszycia stójki wszyty zamek spiralny do przypi�cia kaptura, który jest jednocze�nie 
pokrowcem dla peleryny zapinanym równie� na zamek spiralny. Kaptur pod brod� zapinany 
jest na zatrzask. Wewn�trz peleryna wyko�czona jest cz��ciowo podszewk� siatkow�. Szwy 



podklejone s� na gor�co ta�m� specjaln� w celu zapewnienia nieprzemakalno�ci w czasie 
silnego deszczu. 

Opis techniczny 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor zielony wg  wzoru  
   - surowiec – 100 % poliester + laminat 
   - laminat – wodoodporna membrana przepuszczaj�ca par� wodn� 
   - masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ±10 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 

- kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu 
  kierunkach 
- wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w 
  obu kierunkach 

   - wodoszczelno�� tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 
                                      811 przed u�ytkowaniem – min. 10000 mm po 10 praniach wg  
                                      PN-EN 25077 min 10000 mm 
 - wodoszczelno�� uszczelnionych szwów wg PN-EN 20811, PN- 
                                      ISO 811 – min. 2000mm, po 10 praniach 2000 mm 
 - opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 
                                      11092-Ret (model skóra) < 14 m2 x Pa/w 
   Podszewka siatkowa: 
   - kolor  wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowce – poliamid 100 % 
   - masa powierzchniowa – 80 g/m2 ± 5 g/m2 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej ni� 3  
                                             stopnie 
   - wielko�� dziurek 1÷2 mm 
   Dzianina odzie�owa antypilingowa typu polar 
   - kolor wg zatwierdzonego wzoru 
   - surowiec – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa wg PN–P- 04613:1997 - 355 g/m2 ±18  
                                             g/m2 
   - rodzaj wyko�czenia – prawa strona baranizowana 
   - kurczliwo��  wg PN-P-04797:1993  max 7 %  
   - odporno�� wybarwie� wg PN – ISO 105-min. 3 stopie� 
   - odporno�� na piling wg PN-P-04663÷1992  min. 3 stopie� 
   Ta�ma uszczelniaj�ca specjalna symbol T2V5l 
   - kolor bezbarwny 
   - skład surowca – poliuretan i folia PVC 
   - szeroko�� – 2 cm, grubo�� 120 mikrometrów 

 - temperatura strumienia gor�cego powietrza, w którym nast�puje 
skuteczne ł�czenie z membran� tkaniny zasadniczej – 500-600oC 

13. Półbuty  
Opis ogólny 
półbuty klejone w kolorze ciemnobr�zowym na grubej zelówce z  
membran� klimatyczn�. w kolorze ciemnobr�zowym.  
Opis techniczny 
 - materiał u�yty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o 

grubo�ci 1,8-2,0 mm, 



- podszewka z chłonn� wy�ciółk� i membran� klimatyczn� – 
wodoodporn�, oddychaj�c� o mo�liwo�ci wymiany minimum 2,5 kg 
pary wodnej na 1 m2  przez 24 godziny. 

  - oczka metalowe 4 pary 
  - haki 1 para 
  - nit ozdobny 1 para 
  - sznurowadła bawełniane okr�głe dł. 80 cm 
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Mundur letni  
Bluza 
Na podszewce, zapinana na zamek błyskawiczny przykryty plis�. Na przodach 
naszyte s� 3 górne kieszenie i 2 dolne. Wszystkie z mieszkami przykryte s� 
patkami zapinanymi na zatrzaski. R�kaw 2 cz��ciowy, na łokciu uformowane 2 
zakładki. Na lewym r�kawie naszyta kiesze� przykryta patk� zapinan� na 
zatrzask. Nad patk� naszyty emblemat „Słu�ba Le�na”. R�kaw wyko�czony 
mankietem cz��ciowo �ci�gni�tym w gum�. Dół bluzy wyko�czony paskiem 
�ci�gni�tym na bokach gum�. tył z wszytymi po bokach patkami do regulacji 
obwodu. W podszewce wszyta kiesze� wewn�trzna. Zatrzaski mosi��ne 
oksydowane. 
Kamizelka 
 Na podszewce, karczki przodu i karczek tyłu – pikowane. Kieszenie, 
plisa  wierzchnia, pasek dołu, kiesze� wewn�trzna, wykonane w ten sam 
sposób co w  bluzie. Tył z regulacj� w pasie. Dół bluzy wyko�czony paskiem 
po bokach 

�ci�gni�tym gum�. Zatrzaski mosi��ne, oksydowane. 
Spodnie 
 W pasek z wszytymi na bokach gumami. Z przodu uformowane 4 
zakładki, z tyłu 2 zaszewki. Na przednich nogawkach naszyte wzmocnienia na 
kolana z dodatkowej warstwy materiału. W przodach spodni wykonane 2 
kieszenie boczne uko�ne, w prawej tylnej nogawce kiesze� zapinana trójk�tn� 
patk� na zatrzask. Na bokach naszyte 2 kieszenie nakładane przykryte patkami 
zapinanymi na zatrzaski. Dół nogawek wyko�czony obr�bem, w który wszyta 
jest guma pod stop� na szwie wewn�trznym, a na szwie bocznym guzik do 
zapinania lub odpinania tej gumy. Zatrzaski mosi��ne oksydowane.  

d) Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji     
mundurów: 

   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor dominuj�cy zielony z wzorem panterki wg wzoru 
   - surowiec – 63 % bawełna, 37 % elana 
   - masa powierzchniowa – 295 g/m2 ±15 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 
                                           - kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu 
                                             kierunkach 

- wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 40 daN po  
   w�tku i 110 daN po osnowie                                                                                                                                     
- wyko�czenie specjalne – wodoodporne        



   Podszewka: 
   - kolor khaki wg wzoru 
   - surowce – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa – 66 g/m2 ± 10 g/m2 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 min. 4 stopnie 

 Mundur zimowy  
Kurtka 
 Na przodach naszyte trzy kieszenie nakładane, wyko�czone patkami 
zapinanymi na zatrzaski. Kieszenie dolne posiadaj� wej�cie boczne. Na lewym 
przodzie u góry odszyta kiesze� jednowypustkowa z zamkiem. Kurtka 
zapinana na zamek kryty plis�, góra wyko�czona kołnierzem-stójk� zapinan� 
na patk� z zatrzaskiem. Do tylnej cz��ci stójki dopinany na zatrzaski kaptur z 
wszytym sznurkiem – trokiem. R�kawy dwucz��ciowe, na łokciu dwie 
zakładki wyko�czone mankietem zapinanym na zatrzask. Plecy ci�te z 
kontrafałdami. W pasie naszyty  tunel ze sznurkiem – trokiem. Kurtka 
wycieplona lateksowan� włóknin� puszyst�, przody i tyły 150 g/m2, r�kawy 
120 g/m2, kaptur 120 g/m2. Wewn�trz podszewka z kieszeni� wewn�trzn� 
zapinan� na zamek. Na lewym r�kawie naszyty emblemat „Słu�ba Le�na”. 
Zatrzaski mosi��ne oksydowane. 
Spodnie 
 Spodnie z podwy�szonym stanem na szelkach, w pasie z tyłu wszyta 
guma. Po bokach odszyte kieszenie jednowypustkowe. Na lewej nogawce 
naszyta kiesze� wyko�czona patk�. Na wysoko�ci kolan naszyte dodatkowe 
wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. doły proste z wszyt� gum� pod stop� 
zapinan� na guzik.  Spodnie wy�cielone lateksowan� włóknin� puszyst� 80 
g/m2. Wyko�czenie wn�trza podszewk�. 

c) Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji 
mundurów: 

   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor dominuj�cy zielony z wzorem panterki wg wzoru 
   - surowiec – 63 % bawełna, 37 % elana 
   - masa powierzchniowa – 295 g/m2 ±15 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 

- kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu 
  kierunkach 
- wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 40 daN po 
  w�tku i 110 daN po osnowie 

   - wyko�czenie specjalne - wodoodporne 
   Podszewka: 
   - kolor khaki wg wzoru 
   - surowce – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa – 66 g/m2 ± 10 g/m2 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 min. 4 stopnie 
 3. Czapka letnia  

Opis ogólny 
Czapka uszyta z pi�ciu elementów zszytych przest�bnowanych szwem 1 mm. 
Czołowy  element czapki usztywniony jest wkładem odzie�owym. Daszek 
czapki obszyty tkanin� zasadnicz� i poł�czony szwem centymetrowym z 



przedni� cz��ci� czapki. Po obwodzie czapka wzmocniona jest odszyciem z 
tkaniny zasadniczej. Z tyłu czapki wszyte jest zapi�cie b�d�ce jednocze�nie 
regulatorem obwodu.  

b) Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji czapki: 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor dominuj�cy zielony z wzorem panterki wg wzoru 
   - surowiec – 63 % bawełna, 37 % elana 
   - masa powierzchniowa – 295 g/m2 ±15 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 

- kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu  
  kierunkach 

 - wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 40 daN po  
                                             w�tku i 110 daN po osnowie 
   - wyko�czenie specjalne – wodoodporne 
 4. Czapka zimowa  

Opis ogólny 
Wierzch czapki uszyty z pi�ciu elementów zszytych przest�bnowanych szwem 
1 mm. Przednia wierzchnia cz��� czapki wzmocniona jest wkładem 
odzie�owym. Do przedniej cz��ci czapki doszyty daszek w tkaninie 
zasadniczej.  Na pozostałym obwodzie czapki doszyta jest tkanina polarowa 
chroni�ca uszy i tył głowy przed zimnem. Po wywini�ciu na wierzch czapki 
elementy z tkaniny polarowej ł�czone s� ze sob� za pomoc� troków. Wewn�trz 
czapki  przyszyta jest podszewka ocieplana włóknin�. Na czołowym elemencie 
jest zamocowane metalowe godło. 

b) Wykaz głównych surowców u�ytych do produkcji czapki: 
   Tkanina zasadnicza: 
   - kolor dominuj�cy zielony z wzorem panterki wg wzoru 
   - surowiec – 63 % bawełna, 37 % elana 
   - masa powierzchniowa – 295 g/m2 ±15 g/m2 
   - trwało�� kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej ni� 3 stopnie 

- kurczliwo�� po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu 
  kierunkach 
- wytrzymało�� na rozci�ganie wg PN-93/P-04968 min. 40 daN po  
  w�tku i 110 daN po osnowie 

   - wyko�czenie specjalne – wodoodporne 
   Podszewka: 
   - kolor khaki wg wzoru 
   - surowce – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa – 66 g/m2 ± 10 g/m2 
   - trwało�� kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 min. 4 stopnie 
   Dzianina odzie�owa antypilingowa typu polar 
   - kolor dominuj�cy zielony z wzorem panterki wg zatwierdzonego  
                                             wzoru 
   - surowiec – 100 % poliester 
   - masa powierzchniowa wg PN–P- 04613:1997 - 355 g/m2 ±18  
                                             g/m2 
   - kurczliwo��  wg PN-P-04797:1993  max 7 %  



   - odporno�� wybarwie� wg PN – ISO 105-min. 3 stopie� 
   - odporno�� na piling wg PN-P-04663:1992  min. 3 stopie� 

5. R�kawice damskie i m�skie 
a) Opis ogólny 
R�kawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydl�cych r�kawiczniczych, szyte 
maszynowo w kolorze czarnym. Sposób szycia – na wywrotk�. Na wierzchu 
jest haft ozdobny, 3-nitki dwurz�dowe szyte na maszynach hafciarskich. W 
przegubie wszyta jest gumka jako �ci�gacz. Lamówka jest zawijana, a 
nast�pnie maszynowo przeszyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. Cało�� 
szyta ni�mi poliestrowymi – synton 60, �ciegiem płaskim st�bnowym. 
b) Opis techniczny 
  Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków 
  - skóra bydl�ca r�kawicznicza o grubo�ci 0,8 – 1,1 mm 
  - nici Synton 60, poliestrowe 
  - wkład dziany z anilany 
  - gumka bieli�niana o szeroko�ci 6 mm 
  - torebka foliowa 
  - wszywka z numerkiem wielko�ciowym  
  Rodzaj szwów i �ciegów maszynowych 
- boki r�kawiczek oraz palce szyte s� �ciegiem płaskim st�bnowym na 
wywrotk�, na maszynach laszówkach – g�sto�� �ciegów wynosi 5-6 na 1 cm. 
Dopuszczalne jest sztukowanie elementów r�kawiczek. 

6. Trzewiki z membran� typu Sympatex. 
Opis ogólny  
Trzewiki wykonane systemem klejonym ze skóry hydrofobizowanej o grubo�ci 
1,9 – 2,3 mm w kolorze czarnym, na podeszwie o własno�ciach 
antypo�lizgowych. Podszewka z membran� klimatyczn�- wodoodporn�, typu 
Sypatex ,oddychaj�c� o mo�liwo�ci wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 
1metr kwadratowy przez 24 godziny. Wn�trze wyko�czone chłonn� wy�ciółk�. 
Sznurowadła okr�głe. Minimalna ilo�� szwów. 
Charakterystyka 
  - wysoko�� buta – cholewki mierzona z boku na kostce 130-190  
               mm 
  - sznurowane w oczka metalowe lub haki (mog� by� jednocze�nie)  
              do 8 par w bucie 
  - sznurowadła długo�ci 140-180 cm w zale�no�ci od wysoko�ci  
               buta 

7. Trzewiki z membran� typu Goretex. 
Opis ogólny  
Trzewiki wykonane systemem klejonym ze skóry hydrofobizowanej o grubo�ci 
2,2 – 2,4 mm w kolorze czarnym, na podeszwie o własno�ciach  
antypo�lizgowych. Podszewka z membran� klimatyczn�- wodoodporn�, typu 
Goretex oddychaj�c� o mo�liwo�ci wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 
1metr kwadratowy przez 24 godziny. Wn�trze wyko�czone chłonn� wy�ciółk�. 
Sznurowadła okr�głe. Minimalna ilo�� szwów. 
Charakterystyka 
  - wysoko�� buta – cholewki mierzona z boku na kostce 115- 140 mm 
  - sznurowane w oczka metalowe lub haki (mog� by� jednocze�nie)  



                 do 8 par w bucie 
  - sznurowadła długo�ci 140-180 cm w zale�no�ci od wysoko�ci  
                buta 

 ELEMENTY UZUPEŁNIAJ	CE MUNDUR LE�NIKA 

Oznaki słu�bowe wyhaftowane bajorkiem. 
- haftowane srebnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym 
- kształt pi�ciok�ta nieforemnego o wymiarach 72 mm wysoko�� i 50 mm 
  Szeroko�� 

Oznaki identyfikacyjne 
- haftowane na tkaninie ciemnozielonej, nici hafciarskie – białe 
- kształt prostok�ta o wymiarach 125 mm x 18 mm 
- wysoko�� napisów 14 mm 
- tre�� oznak „SŁU
BA LE�NA” lub „STRA
 LE�NA”  

Wizerunek orła i stylizowana gał�zka modrzewia 
- wykonane z blachy mosi��nej, nowosrebnej, wysoko niklowej gr. 0,5-0,6 
   mm 
- tłoczone dwustronnie na prasie 
- zapinki – drut mosi��ny 1,0 mm – 1,2 mm 
- oksydowane i polerowane 
- wymiary:  - wizerunek orła 40 mm wysoko�� , 36 mm szeroko�� 
      - gał�zka 55 mm szeroko��  przy k�cie 45 o  

 
Wykonane wg wzorów ustalonych w Rozporz�dzeniu Ministra Ochrony 
�rodowiska,  Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w 
sprawie okre�lenia wzorów mundurów le�nika i oznak dla osób uprawnionych do 
ich noszenia  

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 



 Zał�cznik nr 3 do SIWZ                                                                 

Umowa    
 

W dniu  .......... w Głogowie Małopolskim pomi�dzy, Skarbem Pa�stwa -   Nadle�nictwem 
Głogów reprezentowanym przez: 
Nadle�niczego mgr in�. Jerzego Chłopka .............................................................................................. 
zwan� w dalszej cz��ci umowy ,,Zamawiaj�cym”, a ............................................................................... 
zwanym w dalszej tre�ci umowy ,,Wykonawc�” została zawarta umowa nast�puj�cej tre�ci: 
 

 
§ 1. 

 
W wyniku rozstrzygni�cia przetargu nieograniczonego, który odbył si� w 
dniu………………... w siedzibie Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania dostawy sortów mundurowych uj�te w zło�onej ofercie stanowi�cej 
zał�cznik nr ..2... do niniejszej umowy wykonane wg wzorów okre�lonych zał�czniku  nr 1 
SIWZ. Dostawy wymienione w zał�czniku nr ....2... b�d� wykonane zgodnie z 
zobowi�zaniami okre�lonymi w ofercie. 
Wynagrodzenie brutto za wykonanie dostaw (sprzeda� i dostarczenie do odbiorcy) sortów 
mundurowych wynosi ................zł, słownie złotych:...... 
Strony przyjmuj� zasad�, �e w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT  w trakcie 
realizacji umowy, podatek naliczony zostanie do ceny netto w fakturze zgodnie 
z obowi�zuj�cym prawem w dniu wystawienia faktury.  
 

 
§ 2. 

 
1. Strony ustalaj�, �e dopuszczaj� zmiany ilo�ci i rozmiarów poszczególnych elementów 

sortów mundurowych w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem,  i�  cena warto�ci 
zamówienia po zamianach nie przekroczy warto�ci przedmiotu zamówienia (warto�ci 
umowy).  

2. Zmiany ilo�ci sortów i ich rodzajów nie mog� przekroczy� 20 % warto�ci zamówienia 
(warto�ci umowy). 

3. Strony ustalaj�, i� dopuszczaj� mo�liwo�� redukcji (lub zwi�kszenia) zamówienia do 
wysoko�ci 20 % warto�ci zamówienia (warto�ci umowy). 

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca mo�e ��da� wył�cznie 
wynagrodzenia nale�nego za rzeczywi�cie wykonan� cz��� umowy. 
O wprowadzanych zmianach Wykonawca b�dzie powiadamiany nie pó�niej ni� 30 dni przed 
uzgodnionym terminem dostawy. 

§ 3. 
 
Termin rozpocz�cia dostaw obj�tych umow� ……………….. 
Termin zako�czenia dostaw obj�tych umow� ......................... 

§ 4. 
 
Kontrola jako�ci dostarczanych sortów mundurowych dokonywana b�dzie przez osoby 
upowa�nione przez kierownika jednostki organizacyjnej i Wykonawcy na druku protokółu 
odbioru dostawy.  

§ 5. 
 
Dopuszcza si� rozliczanie wykonanych dostaw fakturami cz��ciowymi. 



Faktury b�d� wystawiane przez Wykonawc� na Zamawiaj�cego. 
§ 6. 

 
Nale�no�ci za wykonane dostawy b�d� regulowane przelewem w terminie 30 dni od daty 

zło�enia faktury. 
Przelewy b�d� dokonywane na rachunek Wykonawcy nr .............................................. 

§ 7. 
 
Wykonawca nie mo�e przenie�� na osob� trzeci� praw i obowi�zków wynikaj�cych 

z niniejszej umowy. 
  

§ 8. 
 
W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze dostaw, istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu 
umowy, Zamawiaj�cy mo�e odmówi� przyj�cia sortów mundurowych posiadaj�cych wady i 
wyznaczy� termin na ich usuni�cie. Zamawiaj�cemu  przysługuj� ponadto uprawnienia z 
przepisów kodeksu cywilnego odno�nie r�kojmi za wady. 

§ 9. 
Warunki gwarancji. 
Wykonawca  zapewni 12 miesi�czn� (liczon� od daty dostawy – wystawienia faktury ) 
gwarancj� na dostarczone przedmioty umundurowania na nast�puj�cych warunkach: 
1. Zobowi�zanym z tytułu gwarancji jest: ..........................................................................  
2. W okresie gwarancji Zamawiaj�cy zobowi�zany jest powiadomi� Wykonawc� 

o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ich ujawnienia, 
natomiast Wykonawca zobowi�zany do ich usuni�cia, w terminie wspólnie wyznaczonym 
stosownym protokółem.  

3. Zgłoszenia wad b�d� wysyłane do gwaranta pisemnie lub faksem na nr : ……………….. . 
4. Czas reakcji Gwaranta (Wykonawcy) na zgłoszone wady ustala si� na 14 dni - w tym 

zawarte s� naprawy i wymiany reklamowanych przedmiotów umundurowania. 
§ 10. 

 
1. Wykonawca, w przypadku zwłoki w wykonaniu prac, zapłaci Zamawiaj�cemu kary 

umowne w wysoko�ci 1 % warto�ci przedmiotu umowy, za ka�dy dzie� zwłoki liczonej 
po upływie uzgodnionego na podstawie § 3. 

2. W przypadku zwłoki w regulowaniu nale�no�ci za wykonane prace przez 
Zamawiaj�cego, Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych 
odsetek, a tak�e do rozwi�zania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy 
Zamawiaj�cego, w przypadku zwłoki w regulowaniu nale�no�ci przekraczaj�cej 15 dni. 

3. W/w kary nie stanowi� katalogu zamkni�tego. Zamawiaj�cemu i Wykonawcy 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego. 

4. Za zwłok� w usuni�ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie u�ytkowania 
towaru w okresie gwarancji – Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� w wysoko�ci 2 
% wynagrodzenia umownego za ka�dy dzie� zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
wypełnienie obowi�zku wynikłego z warunków gwarancji. 

§ 11. 
 
Wykonawca zobowi�zany jest, pod rygorem rozwi�zania umowy z jego winy ze skutkiem 
natychmiastowym, do przestrzegania zgodno�ci dostarczanych sortów mundurowych 
ze zło�on� ofert�,  



 
§ 12. 

 
1. Przy realizacji niniejszej umowy obowi�zywa� b�dzie prawodawstwo polskie. 
2. Nie realizowanie postanowie� niniejszej umowy mo�e by� podstaw� do jej rozwi�zania 

ze skutkiem natychmiastowym przez ka�d� ze stron. 
3. Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane b�d� przez S�d Gospodarczy 

w Rzeszowie . 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maj� zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 
§ 13. 

 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie le�y 
w interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy w terminie 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci 
o tych okoliczno�ciach. 

§ 14. 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

§ 15. 
 
Integraln� cz��� umowy stanowi oferta z formularzem cenowym, SIWZ  oraz zał�czniki 
wymienione w tre�ci umowy. 

§ 16. 
 
Umowa została sporz�dzona w 2 jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej 
ze stron. 
 
 

WYKONAWCA :                                             ZAMAWIAJ	CY : 
 
....................................................                               .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał�cznik nr 5 do umowy i oferty 

      Ł�czn� ilo��  zamówienia w rozbiciu na poszczególne elementy umundurowania 
zawiera tabela poni�ej: 

 

Lp
. 

Nazwa sortymentu umundurowania  Ilo�� 
(szt.) 

I  Mundur wyj�ciowy le�nika  
1 Mundur wyj�ciowy m�ski  
 -         marynarka 6 
 -         spodnie 10 
2 mundur wyj�ciowy damski  
 -         marynarka 1 
 -         spódnica 1 
 -         spodnie 1 
3 Koszula biała m�ska z długim r�kawem 10 
4  Koszula biała m�ska z krótkim r�kawem 10 
5 Bluzka biała damska z długim r�kawem 2 
6  Bluzka biała damska z krótkim r�kawem 2 
7 Krawat 9 
8 Płaszcz wiosenno – jesienny damski 0 
9 Płaszcz wiosenno – jesienny m�ski 0 

10 Kapelusz damski 2 
11 Kapelusz m�ski 5 
12 Kurtka zimowa damska 2 
13 Kurtka zimowa m�ska 10 
14 Czapka mundurowa 4 
II Mundur codzienny le�nika  
1 Koszula m�ska z długim r�kawem 20 
2 Koszula m�ska z krótkim r�kawem 15 
3 Bluzka damska z długim r�kawem 2 
4 Bluzka damska z krótkim r�kawem 2 
5 Spodnie m�skie 20 
6 Spódnica 1 
7 Sweter 26 
8 Kamizelka  6 
9 Bluza z polaru 17 

10 Kurtka do munduru codziennego 24 
11 Czapka zimowa codzienna 10 
III Mundur terenowy le�nika  
1 Ubranie letnie - bluza +  kamizelka 10 
 Ubranie letnie – spodnie 21 



2 Ubranie zimowe  - kurtka,  14 
 Ubranie zimowe – spodnie 4 
3 Czapka letnia 10 
4 Czapka zimowa 6 
IV Przedmioty uzupełniaj�ce  
1 Szalik 5 
2 R�kawice damskie 1 
3 R�kawice m�skie 5 
4 Skarpety 20 
5 Półbuty wyj�ciowe 25 
6 Peleryna 0 
7 Półbuty codzienne 20 
8 Trzewiki terenowe z membran� typu 

Sympatex 
20 

9 Trzewiki terenowe z membran� typu 
Goretex 

10 

V Oznaki  
1 Oznaki słu�bowe ( patki ) haftowane 

bajorkiem 
4 

VI Odzie�  ochronna BHP 
 

1. Buty gumowo – filcowe  
34 

2. Buty gumowe 
15 

3. Kurtka przeciwdeszczowa 
4 

4. Sweter 
4 

5. Torba BHP 
5 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał�cznik 3 do oferty  

Formularz cenowy oferty na sorty mundurowe 
 

 
Lp
. 

Nazwa sortymentu 
umundurowania  

Ilo�� 
p- tów 
za 1 szt 

Cena 
za 1 
punkt 

Przewidy-
wana 
ilo�� 
zakupu  

J. 
m
. 

Oferowana 
cena netto  

Warto�� 
netto 

Produc
ent 

I  Mundur wyj�ciowy le�nika - - - - - - - 
1 Mundur wyj�ciowy m�ski - - - - - - - 
 -         marynarka 25  6     
 -         spodnie 15  10     
2 mundur wyj�ciowy damski - - - - - - - 
 -         marynarka 25  1     
 -         spódnica 15  1     
 -         spodnie 15  1     
3 Koszula biała m�ska z długim 

r�kawem 
6  10     

4  Koszula biała m�ska z krótkim 
r�kawem 

6  10     

5 Bluzka biała damska z długim 
r�kawem 

6  2     

6  Bluzka biała damska z krótkim 
r�kawem 

6  2     

7 Krawat 3  9     
8 Płaszcz wiosenno – jesienny damski 50  0     
9 Płaszcz wiosenno – jesienny m�ski 50  0     
10 Kapelusz damski 9  2     
11 Kapelusz m�ski 9  5     
12 Kurtka zimowa damska 40  2     
13 Kurtka zimowa m�ska 40  10     
14 Czapka mundurowa 7  4     
II Mundur codzienny le�nika - - - - - - - 
1 Koszula m�ska z długim r�kawem 6  20     
2 Koszula m�ska z krótkim r�kawem 6  15     
3 Bluzka damska z długim r�kawem 6  2     
4 Bluzka damska z krótkim r�kawem 6  2     
5 Spodnie m�skie 15  20     
6 Spódnica 15  1     
7 Sweter 10  26     
8 Kamizelka  12  6     
9 Bluza z polaru 17  17     
1 Kurtka do munduru codziennego 30  24     
1 Czapka zimowa codzienna 5  10     
III Mundur terenowy le�nika - - - - - - - 
1 Ubranie letnie - bluza +  kamizelka 22  10     
 Ubranie letnie – spodnie 15  21     
2 Ubranie zimowe  - kurtka,  30  14     
 Ubranie zimowe – spodnie 15  4     
3 Czapka letnia 2  10     
4 Czapka zimowa 5  6     
IV Przedmioty uzupełniaj�ce - - - - - -  
1 Szalik 2  5     
2 R�kawice damskie 6  1     
3 R�kawice m�skie 6  5     
4 Skarpety 1  20     



 
5 Półbuty wyj�ciowe 10  25     
6 Peleryna 18  0     
7 Półbuty codzienne 10  20     
8 Trzewiki terenowe z membran� typu 

Sympatex 
20  20     

9 Trzewiki terenowe z membran� typu 
Goretex 

40  10     

V Oznaki - - - - - - - 
1 Oznaki słu�bowe ( patki ) haftowane 

bajorkiem 
5  4     

VI Odzie�  ochronna BHP 
       

1. Buty gumowo – filcowe  
-  34     

2. Buty gumowe 
-  15     

3. Kurtka przeciwdeszczowa 
-  4     

4. Sweter 
  4     

5. Torba BHP 
-  5     

  
       

 Ogółem warto�� netto  
-  -     

 VAT 
-  -     

 Warto�� brutto 
-  -     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Zał�cznik nr 2 do SIWZ 

    ………………………………………………..                                                      
……………………………… 

/Nazwa i adres oferenta/                                                                                          
/Miejscowo�� i data/ 

 

OFERTA 
 

Do Zamawiaj�cego: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
 

Odpowiadaj�c na zaproszenie do wzi�cia udziału w post�powaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z pó�. zm.) 
na dostaw� sortów mundurowych le�nika dla pracowników Nadle�nictwa Głogów w roku 
2009, zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w SIWZ: 

1. Oferujemy wykonanie dostawy przedmiotów zamówienia za cen�: 

a/ brutto: ……………………… zł, słownie ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. zł; 

w tym  

- podatek VAT: ………………. zł, słownie ………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. zł; 

b/ netto: ……………………….. zł, słownie …………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………. zł, 

zgodnie z formularzem cenowym oferty, stanowi�cym zał�cznik nr3. 

2. Usług� stanowi�c� przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od dnia  
……………...............................… do dnia ........................................................... . 

3. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� ze Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia, w 
tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrze�e� oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte. 

4. O�wiadczamy, �e spełniamy warunki udziału w post�powaniu okre�lone w art. 22 ust. 1 
oraz nie podlegamy wykluczeniu z post�powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó�. zm.). 

5. O�wiadczamy, �e uwa�amy si� za zwi�zanych niniejsz� ofert� na czas wskazany w SIWZ, 
tj. do dnia ............................................................... .  

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowi�zujemy si� do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj�cego. 



7. Oferta wraz z zał�cznikami została zło�ona na ……... stronach, kolejno ponumerowanych 
od nr …………………. do nr ……………… . 

8. Integraln� cz��� oferty stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 

1/……………………………………… 

2/……………………………………… 

3/………………………………………. 

4/……………………………………….. 

5/……………………………………….. 

6/……………………………………….. 

7/……………………………………….. 

8/………………………………………... 

9/……………………………………….. 

 

(Prosz� o dopisanie pozostałych zał�czników)                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

………………………………………………… 
(Piecz�cie i podpisy  upowa�nionych osób) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał�cznik nr 6 do S.I.W.Z. 
 

miejscowo�� i data             

……………………… 

 
……………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

 

Wykaz wykonanych dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat*, odpowiadaj�cych swoim 
rodzajem dostawom stanowi�cym przedmiot zamówienia. 

  

L.p. Rodzaj dostawy Termin realizacji    Warto�� Nazwa odbiorcy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy -to w tym okresie, z podaniem ich 
warto�ci netto, dat wykonania i odbiorców oraz zał�czenia dokumentów potwierdzaj�cych, �e 
dostawy lub usługi te zostały wykonane nale�ycie. 

 

 

Podpis i piecz�� uprawnionych osób 

 
 

 


