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Temat :
Budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego
wody o powierzchni 2,00 ha lustra wody wraz
z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi na
cze$ciach dzialek nr ew. 5591, 5592 polozonych
w Sokolowie Malopolskim
Lokalizacja :
Dzialki nr ew. 5591 1 5592 w Sokolowie Malopolskim
Sokoléw Malopolski
Powiat :
Rzeszowski
Wojewddztwo :
Podkarpackie
Inwestor :
Nadlesnictwo Glogow z siedzibg w Glogowie Malopolskim
Czesc :

II. PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie zawiera :

1. Dokumenty formalno — prawne.
2. Opis techniczny
3. Czes$c graficzna

Data wykonania:
—grudzien 3007 r
prc?i:skptilwy Imi¢ i nazwisko Nr uprawni_eﬁ. Pv,p{s /’
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mgr inZz, Roman Romaniak 139!79\
Sprawdzit

mgr inz. Stanislaw Draus M-45/85
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SPIS TRESCI

Dokumenty formalno — prawne.

. Klauzula kompletnosci opracowania.

Uzgodnienie Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku — pismo znak IL-EM-

505/11/136/07 z dnia 2007-11-15.

. Uzgodnienie Gminnej Spétki Wodnej w Sokotowie Mip. — pismo znak

L.dz. GSW-6215/135/07 z dnia 2007-12-17.
Decyzja wodnoprawna wydana przez Staroste Rzeszowskiego —
pismo znak Os. 6224-2/10/07/08 z dnia 2008-01-18.

Opis techniczny.

Informacje ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.
1.2, Zakres opracowania.

1.3. Funkcje zbiornika.

1.4, Informacja o obiekcie w ujeciu tabelarycznym.

Opis stanu istniejacego.
Warunki geologiczno — inzynierskie, ustalenie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Opis stanu projektowanego.

4.1. Czasza zbiornika.
4.2. Konstrukcja budowli pigtrzacej i zapory czolowe;.
5.

Ustalenie charakterystycznych przeptywow i rzednych lustra wody
dla przekroju budowli pietrzacej.

5.1. Ustatenie klasy waznosci budowli hydrotechniczne;j.

5.2. Charakterystyczne przeptywy.
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5.3. Wyliczenia hydrauliczne i ustalenie rzednych lustra wody w
zbiorniku.
Obliczenia statecznosci budowli hydrotechniczne;j.
Filtracja wody przez zaporeg i budowlg pigirzaca.
Oddzialywanie zbiornika na tereny przylegte.

© ® N o

Wytyczne do wykonawstwa obiektu.
9.1. Roboty przygotowawcze.
9.2. Roboty ziemne w czaszy zbiornika.
9.3. Formowanie zapory ziemne).
9.4. Wykonawstwo budowli pigtrzace;j.
9.5. Prace wykonczeniowe i porzadkowe.
10. Oznakowanie robot i przepisy bhp.

11. Uwagi koncowe.

. CZESC RYSUNKOWA.

1. Mapa pogladowa lokalizacji obiektu w skali 1 : 10 000 - rys.nr 1.

2. Projekt zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- rys.nr 2,

3. Profil podhuzny rowu T — 3 i przekrdj podtuzny czaszy zbiornika w
skali 1 : 100/1000 - rys. Nr 3.

4. Jaz zelbetowy — rzut z gory, przekrdj A — A, szczegdly A1 B w skali
1:50,1:2011:10 - Nr4.

5. Jaz zelbetowy — przekrdj w osi budowli O - O - wskali 1 : 50
- rys. 3.

6. Rysunek szczegotowy wylotu z lezaka fi 800 w skali 1 : 25 - rys. nr 6.

7. Rysunek wlotu do kolektora fi 800 w skali 1 : 25 - rys.nr 7.
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8. Rysunek szczegdtowy wylotu z kolektora fi 800 w skali 1 : 25

- rys. nr 8.
9. Rysunek szczeg6lowy studzienki rewizyjnej w skali 1 : 25 - rys.nr 9,
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KLAUZULA KOMPLETNOSCI
OPRACOWANIA

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany PN. ,Budowa
wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego wody o powierzchni 2,00
ha lustra wody wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi
na czesciach dzialek nr ew. 5591, 5592 polozonych w Sokolowie
Malopolskim ” zostal sporzadzony zgodnie z warunkami wydanymi
w Decyzji o ustalentu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wymaganiami przepisow prawnych i wiedzy techniczne;.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzyé

i moze by¢ skierowany do wykorzystania

Projektant :

Sprawdzajacy :

Sokotéw Mlp., grudzien 2007 r.



Podkarpacki Zarzau Melioracii
i Urzadzer Wodnych w Rzeszowie

Inspektorat w Lezajsku . ’
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 79 Lezajsk, dnia 2007-11-15

tei, 242 02 46
IL-EM-505/11/136/07

Pan:
Roman Romaniak
37-300 Lezajsk
ul. Bernardyriska 2.

Na wniosek P. Romana Romaniaka — pismo z dn. 08.11.2007 w sprawie
uzgodnienia budowy wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego na-terenie Nadlesnictwa
Glogéw Malopolski, Podkarpacki zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Rzeszowie,
Inspektorat w Lezajsku informuje, Ze po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja
nie jest kompetentny do w/w uzgodnien. .‘

Réwnoczesnie informujemy Pana, ze whasciwe kompetencje w przedmiotowe;j
sprawie posiada Starostwo Powiatowe w chs__zowie'.
: /
ierownik

W
. Stanistaw Srodon

Do wiadomosci:
1. Adresat.
2. Ala.




-37-

GMINNA SPOLKA WODNA
8$6-050 SOROLOW MLP,
woj. podkarpackie
NIP: 814-12.50-489, Regom: 690309182
Ldz.GSW-6215/135/07 Sokoléw Mip. 17.12.2007r

STAROSTWQO POWIATOWE
W RZESZOWIE.

Na wniosek Projektanta przeptywowego zbiornika retencyjnego w Sokotowie Mip.

Gminna Spotka Wodna w Sokoltowie Mip. informuyje:.
Row T-3 znajduje sie w naszej opiece eksploatacyjnej. Wykonanie zbiornika
retencyjnego w dolinie koficowego odcinka uregulowanego rown jest dla nas korzystne
z dwoch wzgleddw . Po pierwsze to zbiornik z budowlg pietrzaca w km 0+930 wstrzyma
przepltyw rumoszu glownie organicznego , ktéry powodowat przyspieszone zamulenie rowu.
Drugi wzglad to poprawa warunkéw przeptywu wody podczas dlugotrwalej suszy. W okresie
suszy drenaz za zapora ziemna bedzie prowadzit  do rowu wodg w przyblizeniu 1,3 /s,
Gminnej Spotce Wodnej w Sokotowie Mlp. odpowiadaja normalne warunki eksploatacyjne
zbiornika polagajace na zatrzymaniu wody podczas splywéw wiosennych Q 3, zachowujac
przeptyw Q,w ilosci 5 I/s. Zrzut wody ze zbiomnika z czestotliwoscig razna 4 -5 lat w
okresie poznej jesieni dajacy przeplyw w rowie Q max godz. = 302,1 m’
i Qu/dobe=7250m’ nie spowoduje w rowie nickorzystnych zmian.
Reasumujac Gminna Spétka Wodna Sokoléw Mip. pozytywnie uzgadnia warunki

eksploatacji zbiornika retencyjnego przedstawione w operacie wodno prawnym Akceptujemy
pomyst realizacji tego proekologicznego obiektu.

PRZEWODNICZACY
Spéiki W, i
— YL IR
Jan Lloszexki/ '
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TiARUS IR HZESZOWSKI
19-959 Rresziw, ul.Grunwaldzka 15 '
=1 {(-17) BET1462, fax 8671964 i.

szow 2008-01-18

UBLNED [t OOW O nifa STA

W Susolowis Meloou.skig
WeLYNSL

dnia ?3[}1 ZULJ

. éo?y/@.@____

Sk erawyn
" art. 9 ust. | pkt. 19 litera b; art. 122 ust. 1 pkt. 11 3; art, 123 ust. 2; 127 ust. 1, 2, 5, 6;
art. 128 ust. 1 pkt. 6; art. 131 ust. 2; art, 132; art. 135 ust. 3; art. 140 ust. | ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. ~ Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 239,

poz. 2019 z péin. zm.),
* art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (fekst

Jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia | 7.11.2000r.),

Po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa Glogéw z siedziby w Glogowie Malopolskim

przy ulicy Fabrycznej 57 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie na dziatkach numer 5591 i 5592 w Sokolowie Malopolskim
wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego o powierzchni zwierciadla wody F,=2,00 ha,
pojemnosci V=29 tys, m°, Przy maksymalnym pietrzeniu wody w zbiorniku do rzgdnej

226,00 m n.p.m. wraz z niezbednymi urzadzeniami wodnymi tj.:

- wykounanie w km 0+930 rowu T-3 jazn zelbetowego o pigtrzeniu do 2.50 m, przelewie
B=5,60 m i frednicy lezaka @ 300 mm, _

- WwyKonanie ziemnej zapory czolowej o dlugosci 83 m i szerokosci korony 5 m,

- Wwykonanie przebudowy rowua T-3 na dhzgosci L = 39 m poprzez przykrycie jego trasy
rurociggiem z rur PP ¢ Srednicy ® 800 mm wraz z wykonaniem ‘wylotu o $rednicy
® 800 mm posadowionego w skarpie zbiormika refencyjnege na rzednej
225,80 m n.p.m.

- wykonanie wylotu o Srednicy @ 800 mm zlokalizowanego w trasie rown T-3 w ke
0+912 jego biegu, na rzgdnej 223,32 m n.p.m.,

oraz na pobér wody z rowu T-3 na pokrycie strat na parowanie, przesigki, w okresie

rozruchu i po Przeprowadzonej konserwacji zbiornika oraz na zrzut wody do rowu T-3

w okresie konserwacji zbiorunika,

orzekam:

I. Udzielam Nadlesnictwu Glogéw 2z siedzibg w Glogowie Malopolskim przy ulicy
Fabrycznej 57 pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie wielofunkcyjnego zbiornika (retencyjnego, hodowlanego, rekrcac;;jnego)
0 powierzchni zwierciadla wody F = 2,00 ha i pojemnosci V = 29000 m , przy
maksymalnym poziomie pigtrzenia do - rzednej 226,00 m n.p.m., zlokalizowanego
na dzialkach numer 5591 i 5592 w miejscowosci  Sokoléw Matopolski wraz
z niezbednymi urzadzeniami wodnymi:

a. wykonanie w trasie rowu T-3 w km 0+930 Jjego biegu jazu zelbetowego o wymiarach

projektowych:
- Wwysoko$¢ pietrzenia - H=250m,
- dlugo$é przelewu - B =5,60 m,
- Srednica lezaka - ® 800 mm,

- dtugosé lezaka ; L=1750m
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b. wykonanie w trasie rowu T-3 w km 0+912 jego biegu wlotu betonowego o $rednicy
& 800 mm, posadowionego na rz¢dnej 223,32 m n.p.m., ktérego zadaniem bedzie
odprowadzenie wody ze zbiornika.

¢. wykonanie ziemnej zapory czotowej zlokalizowanej po stronie wschodniej zbiornika
o wymiarach projektowych:

- dhugosci zapory - L=83m,

- szerokoéci korony - b=5m,
- rzedna goéry korony - 226,70 m n.p.m.,
- nachylenie skarp - n=1:2

d. wykonanie przebudowy rowu T-3 na dlugosci L = 39 m poprzez przykrycie jego
koryta rurociagiem z rur PP o érednicy ® 800 mm wraz z wykonaniem wylotu
betonowego o $rednicy ® 800 mm posadowionego w zachodniej skarpie zbiornika
retencyjnego, na rzgdnej 225,80 m n.p.m.

Pobér wody z rowu T-3 w km 14378 jego biegu na etapie:
a. napelnienia zbiomika podczas rozruchu w ilosci:
Qir.0. = 1032 m*/d,
Quaxs =43 m’/h
b. napelnienia zbiomika po przeprowadzonej konserwacji w ilosct:
Qjr.0. = 16848 m*/d,
Quaxs. =702 m*/h
c. pokrycia strat na parowanie i przesigki w iloéci:

Miesise | OQpur [ OQus |
- m’/h m’/d
Marzec - 590 142.0
Kwiecien 7.10 171,0
Maij 7,50 179.7
Czerwiec 8,90 2143
Lipiec 8,70 209.0
Sierpiert 8,50 203,9
[ Wrzesien 760 | 1814
PaZdziemnik 6,60 157.2

Zrzut wody zgromadzonej w zbiorniku rurociggiem o $rednicy @ 800 i dhugosei 17,50 m
wmontowanym w korpus jazu zelbetowego, do rowu T-3 w km 0+912 jego biegu,
w ilodei: '

Qura = 7250 m*/d

Qmaze =302,1 mjfh

Pozwolenia wodnoprawnege na szczegblne korzystanie z wod udzielam na okres
20 lat (dwudziestu lat), tj. do 17 stycznia 2028 r.

. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzefi wodnych oraz na szczeglne

korzystanie z wod udzielam pod nastgpujgacymi warunkami:

Maksymalny poziom pigtrzenia w zbiomiku b¢dzie wynosil 226,00 m n.p.m.

Zachowaé przeptyw nienaruszalny w ilosci Q, = 0,005 m’/s.

Wszystkie urzadzenia wodne niezbedne do dobrego funkcjonowania zbiornika oraz
zbiornik nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym.
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4. Utrzymywaé w stalej droznosci i odpowiednim stanie technicznym urzadzenia wodne
zapewniajace dobre funkcjonowanie zbiornika.

5. Prowadzi¢ racjonaing gospodarke wodng z uwzglednieniem szczegblnie okreséw suszy
lub intensywnych opadéw.

6. Zbiomik eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw  wiasnosci
i uprawnien: 0s6b trzecich Przyshigujacych wobec tych nieruchomosci j i,

V. Zastrzega si¢ prawo natozenia dodatkowych warunkéw, o ile bedzie tego wymagat
interes spoleczny, gospodarki wodnej lub ochrony rodowiska,

Uzasadnienie

Nadlesnictwo Glogéw z siedzibg w Glogowie Malopolskim przy ulicy F abrycznej 57
Zwrbcilo si¢ do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem 7z dnia 10 grudnia 2007 r., znak:
Z-212-31/07 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
wielofunkeyjnego zbiornika (retencyjnego, hodowlanego, rekreacyjnego) wraz z niezbednymi

iami wodnymi, zlokalizowanego na dziatkach numer 3591 i 5592 w Sokolowie
Malopolskim. '

Starosta Rzeszowski pismem z dnja 17 grudnia 2007 r, znak Os. 6224-2/10/07
wezwal Nadlesnictwo Glogéw do uzupehienia wniosku zgodnie z art. 46 ust, 4, pkt. 46
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz, 627
Z pOin. zm.), art. 2 ust. 3; art. 128 i art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.), § 3 rozporzadzenia Ministra Finanséw
z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w Sprawie zaplaty oplaty skarbowej (D. U. Nr 187, poz. 1330) oraz
na podstawie cz. HI. ust. 24 zalacznika nr 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). W dniu 18 grudnia 2007 r. do Starostwa Powiatowego
W Rzeszowie wplynglo pismo Nadlesnictwa Glogéw z dnja 17 grudnia 2007 r,, znak:
Z-212-31/07 wraz z uzupetnionym aneksem do.operatu wodnoprawnego.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust, § ustawy Prawo wodne informacj¢ o wszezeciu
postgpowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci pismem z dnia
19 grudnia 2007 r. znak: Os. 6224-2/10/07.

Po rozpatrzeniu wniosku, w oparciu o przediozony operat wodnoprawny i aneks
do operatu wodnoprawnego oraz na podstawie wynikow przeprowadzonego postepowania
wodnoprawnego ustalono, ze:

1. Dziatki numer 5591 i 5592, na ktérych projektuje si¢ zbiomik stanowia wiasno$¢ Skarby
Pafistwa — wiladajacy Panstwowe Gospodarstwo Legne Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo

2. Projektowany zbiornik zlokalizowany Jest. w naturalnej dolinie goémego odcinka rowu
T-3. Od strony wschodniej przedmiotowy zbiornik graniczy z pasem drogowym drogi
gminnej — dziatka numer 1382, w pozostalej czetei obiekt przylega do kompleksu laséw
panstwowych Nadlesnictwa Glogbw. S

3. Teren Przeznaczony pod budowe zbiomika tworzg grunty zielone klasy 1.V, porosniete
roslinnodcia bagienng i samosiejka drzew.

4. Podstawowe funkcje zbiornika to:

retencja,

- hodowla,
rekreacja.



5. Parametry projektowanego zbiornika:

- maksymalny poziom pigtrzenia - 226 m n.p.m.,
- powierzchnia lustra wody przy max pigtrzeniu - F=2ha,

- pojemno$¢ zbiornika przy max pigtrzeniu - V =29000 m’,
- maksymalna glebokosé zbiornika - h 2,45 m,

- nachylenie skarp =13

6. W zachodniej skarpie zbiomika projektuje si¢ wykonaé wylot betonowy o srednicy

@ 800 mm, posadowiony na rzg¢dnej 225,80 m n.p.m.
7. Po stronie wschodniej zbiomnika projektuje si¢ wykona¢ ziemna zaporg czolowa

o wymiarach projektowych:

- dhugosci zapory - L=83m,

- szerokosci korony - b=5m,

- rzedna gory korony - 226,70 m n.p.m.,

- nachylenie skarp - n=12 -

8. W trasie rowu T-3 w km 04930 jego biegu projektuje si¢ wykonaé jaz zelbetowy
o wymiarach projektowych:

- wysoko$¢ pigtrzenia - - H=2,50m,

- dhugosé przelewu - B = 5,60 m,

- Srednica [ezaka - @ 800 mm,

- dlugosé lezaka - L=17,50m

9. W trasie rowu T-3 w km 0+912 jego biegu projektuje si¢ wykona¢ wlot betonowy

o $rednicy < 800 mm, posadowiony na rzgdnej 223,32 m n.p.m., ktérego zadaniem bedzie
odprowadzenie wody ze zbiornika.
10. Pobér wody z rowu T-3 w km 1+378 jego biegu odbywat si¢ bedzie na etapie:
a. napeinienia zbiomika podczas rozruchu w ilosci:
g = 1032 m'/d,

Qumaxh. =43 m’/h
b. napelnienia zbiornika po przeprowadzonej konserwacji w ilo$ci:

Qg4 = 16848 m’/d,

Qmaxh. = 702 m’/h
c. pokrycia strat na parowanie i przesiaki w ilosci:

Miesizc Qcazh Qud
- m’/h ﬂd
Marzec 590 142.0
Kwiecien 7,10 171,0
Maj 7.50 179,7
Czerwiec 3,90 2i4,3
Lipiec 8,70 2090
Sierpiefi 8,50 2039
Wrzesiert 7,60 1814
Pazdziernik 6,60 157,2

11. Zrzut wody zgromadzonej w zbiorniku rurociagiem o $rednicy ® 800 i dtugosci 17,50 m
wmontowanym w korpus jazu zelbetowego, do rowu T-3 w km (+912 jego biegu,
w ilogci:
Qgq= 7250 m*/d
Qmaxh = 302,1 m*h
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Podczas rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 4 stycznia 2008 r.
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przedstawiciel Wnioskodawcy wniést do protokotu,
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

Ponadto przedstawiciel Polskiego Zwiazku Wedkarskiego, Okreg w Rzeszowie wnidst
do protokotu, ze opinie w przedmiotowej sprawie dostarczy w terminie 7 dni liczac od dnia
rozprawy.

Pomimo prawidlowego zawiadomienia o rozprawie pozostate strony postgpowania nie
stawily sie w dniu rozprawy w Starostwie. _

W pismie z dnia 14 Stycznia 2008 r., znak: L.dz.OW/271/4/2/08 Polski Zwiazek
Wedkarski, Okreg w Rzeszowie nie wnibst zadnych uwag do uzgodnien w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dziatkach numer 5591 i 5592 w Sokolowie
Malopolskim zbiornika.

Niniejsza decyzja Starosta Rzeszowski udzielit Nadlesnictwu Glogéw z siedzibg
W Glogowie Matopolskim przy ulicy Fabrycanej 57 pozwolenia wodnoprawnego
we wnioskowanym zakresie,

Zgodnie z art, 122 ust, 1, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ~ Prawo wodne
na szczegoélne korzystanie z wéd oraz na wykonanie urzadzer wodnych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne. W rozpatrywanej sprawie organem wiasciwym do jego wydania
Jest starosta (art. 140 ust, 1 ustawy Prawo wodne).

Art. 123 ust. 2 wiw ustawy okresla, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieéruchomosei i urzadzer wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawniers 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci j

Biorge powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Wojewody Podkarpackiego
W Rzeszowie, za poérednictwem Starosty Rzeszowskiego w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

Otrzymujg wg rozdzielnika




- 4/~

CZESC OPISOWA
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1.1.
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Informacje ogolne.

Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ projektowa wykonano na podstawie :

1.2.

Umowa z Inwestorem.

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane;
przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokotow Mip.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokotow
Mip.

Uzgodnienie ZUDP Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500.

Konsultacji z Inwestorem w zakresie rozwiazan technicznych
obiektu.

Pomiaréw wlasnych i wizji terenowych.

Dokumentacji geotechnicznej pod budowe zbiornika.,

Opracowania naukowego PN. ,Zbiorowiska lesne wystepujace w
otoczeniu projektowanego zbiornika retencyjnego w oddziale 79b i
66h Lesnictwa Turza, Nadle$nictwa Glogéw” opracowanego

przez Zespdt naukowcow przyrodnikéw z Krakowa w 2007 .

Zakres opracowania.

Projekt budowlany uwzglednia catoksztatt prac zwigzanych z

realizacja zbiornika. Obiekt zlokalizowany jest w catosci na czgsei
dzialek nr ew. 5591 i 5592 m. Sokotow Mip., bedacych wilasnoscia

Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Glogéw z siedzibg w

Glogowie Matopolskim.
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Niniejsze opracowanie be¢dzie podstawa zwrdcenia si¢ Inwestora
do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o zatwierdzenie projektu

budowlanego i wydania decyzji na jego realizacje.

1.3. Funkcje zbiornika.

Podstawowe funkcje zbiornika to :

- retencjonowanie srédlagdowych waéd powierzchniowych w ilosci
29 tys. m’ przy NPP na rzednej 226,00 i powierzchni lustra wody
2,00 ha,

- poprawa warunkow wilgotnosciowych dla kompleksu lasow
panstwowych przylegajacych do zbiornika,

- korzystne oddzialywanie na srodowisko zwierzece dla zwierzat
lesnych i wodnych,

- poprawa retencyjnosci terenowej i parametréw dotyczacych
przeplywu wéd rowem T — 3 i potokiem Turka,

- zalagodzenie fali wezbran ponizej zbiornika,

- rozwoj flory i fauny srodowiska wodnego,

- wykorzystanie wod do hodowli ryb,

- teren rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkancow,

- wzrost waloréw architektonicznych i srodowiskowych dla

mieszkancow najblizszych miejscowosci.

1.4. Dane charakteryzujace obiekt.

Dane charakteryzujace obiekt oraz jego podstawowe parametry

techniczne podano ponizej w ukladzie tabelarycznym.



Ilo&é
Lp. Wyszezegolnienie Jednostka jednostek
1 2 3 4
1 {Parametry techniczne zbiomika przy NPP
- rzedna normalnego poziomu pi¢trzenia m n.p.m. 226,00
- rz¢dna SNQ na odplywie m n.p.m. 223,55
- wysokos¢ pigtrzenia wody m 2,45
- powierzchnia czaszy zbiornika ha 2,24
- powierzchnia lustra wody ha 2,00
- illodé zgromadzonej wody tys. m’ 29,0
- srednia glebokodé m 1,45
- glgbokod¢ zbiornika
a/ naywieksza m 2,45
b/ najmniejsza m 0,90
- rzedna zapory czolowej m 226,70
- dlugos¢ zapory czolowe; m 83,00
- szerokos¢ korony zapory czolowej m 5,00
- nachylenie skarp
a/ czaszy zbiomika l:n 1:3
b/ zapory czolowej l:n 1:2
2 |Charakterystyka urzadzenia pigtrzacego
- jaz zelbetowy
a/ wysokos¢ pigtrzenia H m 2,50
b/ dhugosc przelewn B m 5,60
- lezak zelbetowy
a/ $rednica wewngtrzna mm 800
b/ dhugosé m 17,50
3 | Charakterystyczne przeptywy w przekroju budowli
pigtrzacej zlokalizowanej w km 0+930
- zlewnia km? 2,0

- przeplywy liczone wzorami [szkowskiego




cd. tabeli
o Hosé
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka jednostek
1 2 3 4
¢. d. punktu 3
Qo m’/s 0,0025
SNQ = Q. = Q m’/s 0,005
Q; m?/s 0,009
Qs m’/s 0,0124
Qs m’/s 0,500
Qs m’/s 0,150
Qsz m’/s 0,200
- przeptywy prawdopodobne — wzory Lambora
Qi% m®/s 2,240
Q3% m’/s 1,140
Qiox m’/s 0,532
Qio0% m’/s 0,108
4 |Rzedne wody w zbiorniku odpowiadajace warunkom
technicznym dla budowli IV klasy
- rzedna korony zapory czolowej m n.p.m, 226,70
- wyniesienie korony zapory przy NPP m 0,70
- rz¢dna lustra wody przy przeptywie Qn m n.p.m, 226,19
- wyniesienie korony zapory przy przeptywie Qn m 0,51
- rzedna lustra wody przy przeptywie Qx m n.p.m. 226,30
- wyniesienie korony zapory przy przeplywie Qi m 0,40

2. Opis stanu istniejgcego.

Zbiornik usytuowany jest na czgSci dzialek o numerach

ewidencyjnych 5591 i 5592 w obrebie ktorych wydzielony jest kontur
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uzytkow zielonych (L-V) o powierzchni 1,0 i 1,45 ha
Obecnie teren ten stanowia zabagnione nieuzytki poroénigte k¢pami

traw tu'éycowych i zakrzaczone samosiejkamt wierzb, olchy i brzozy.

3. Warunki geologiczno — inzynierskie, ustalenie geotechnicznych

warunkow posadowienia obicktow budowlanych.

Dla potrzeb projektowych Inwestor zlecit opracowanie
dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja opracowana w grudniu
2007 r. jest zalaczona do niejszego projektu. W oparciu o nig
ustalono:

- warunki utrzymania wody w czaszy zbiornika,

- kategorie robot ziemnych i technologi¢ wykonawstwa,

- warunki fundowania budowli hydrotechnicznych,

- korzystne uformowanie czaszy zbiornika,

- ocene mozliwodci segregac)i gruntu z czaszy zbiornika z
przeznaczeniem na budoweg zapory ziemnej,

- wystapienie zagrozenia z powodu filtracji przez zapor¢ ziemna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 25 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U z 1998 r. Nr 126, poz. 839) fundowanie rozpatrywanych obiektow
budowlanych wystepuje w prostych warunkach gruntowych, przy

warstwach gruntdow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie,
réwnolegtych do powierzchni terenu, bez wystepowania gruntdéw
stabonosnych. Zgodnie z § 7 pkt.1 Rozporzadzenia okresla si¢ dla
rozpatrywanych obiektow hydrotechnicznych pierwsza kategorie

geotechniczng w prostych warunkach gruntowych,
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4. Opis stanu projektowego.

4,1, Czasza zbiornika.

Na lokalizacje czaszy zbiornika wytypowano zabagniony uzytek
zielony w klasie bonitacji L V. W naturalnej dolinie gornego odcinka
rowu T — 3 wykonana zostanie czasza o szerokosci 76 do 47 m i
dlugosci blisko 400 m. Ksztalt zbiornika wynika z uksztaltowania
terenu i usytuowania enklawy zabagnionego uzytku zielonego.
Srednia gtebokos$¢ wykopu czaszy zbiornika zblizona jest do 1,20 m.
Gigbokos¢ wody w zbiorniku wynosi 0,9 — 2,45 m, natomiast jego
pojemnos$é retencyjna przy NPP wyniesie 29 tys. m®. Skarpy czaszy
zbiornika beda o tagodnym nachyleniu n = 1 : 3. Nachylenie to
réwniez zabezpieczy skarpy przed falowaniem.

Doptyw wody do zbiornika kolektorem z rur PP fi 800
przechwytujacym wody z istniejacego przepustu rurowego fi 800 mm

zlokalizowanego w ciagu drogi wewnetrznej lokalne;j.

4.2. Konstrukcja budowli pietrzacej i zapory czolowej.

Budowlg stuzaca do pigtrzenia wody, regulacji poziomu
pigtrzenia oraz pozwalajaca catkowicie oprozni¢ zbiornik jest jaz
zelbetowy o konstrukcji dokowe;.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie —
zalacznik nr 2 do rozporzadzenia ( Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579)
budowla pigtrzacq i zapora czotowa jest zaliczana do IV klasy
waznosci.

Normalny poziom pigtrzenia na rzednej 226,00 uzyskuje si¢ na
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statym zelbetowym progu o dlugosci 5,60 m. Od czola prég
zelbetowy zamykaja szandory, umieszczone w podwojnych
prowadnicach. Szandory te pozwalajg na catkowite spuszczenie wody
ze zbiornika poprzez ich stopniowe wyciagniecie ze stalowych
prowadnic. Ponizej stalego progu przelewu znajduje si¢ zelbetowy
lezak o $rednicy wewnetrznej 800 mm i dhlugosei 17,50 m. Na
zalamaniu trasy lezaka bedzie wykonana przelotowa studzienka
rewizyjna z kregow betonowych fi 1200 mm. Od strony odplywu
lezak bedzie polgczony z istniejacym przepustem rurowym fi 800 mm
zlokalizowanym pod droga gminng o nawierzchni asfaltowe;.

Jaz zelbetowy wkomponowany w zapor¢ ziemng czolowg
stanowiag przegrode doliny cieku. Dlugos¢ zapory wynosi 83 m,
szerokos¢ korony 5,00 m. Nachylenie skarp n = 1 : 2. Wysokos¢
maksymaina zapory 3,20 m od strony odwodnej przy rzednej korony
na 226,70. Od strony napowietrznej najwigksza wysoko$é zapory
wynosi 1,40 m. Wykonana bedzie z gruntu wybidrczo kierowanego z
czaszy zbiornika. Metoda mechaniczng bgda formowane warstwy
zapory, a nast¢gpnie zageszczane. Skarpa odwodna zapory bedzie

trwale ubezpieczona azurowymi elementami betonowymi.

5. Ustalenie charakterystycznych przeplywdw i rzgdnych lustra wody
dla przekroju budowli pigetrzacej.

5.1. Ustalenie klasy waznosci budowli hydrotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - zalacznik

Nr 2 =zbiorniki i urzadzenia zbiornika powinny spelnia¢ warunki
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techniczne dla budowli IV klasy waznosci przy wysokoéci pigtrzenia
20< H, < 50m
zaprojektowano H, = 2,45 m
i pojemnosci
02 < V < 5 mlnm’
zaprojektowano V =29 tys. m® = 0,019 mln m’
W naszym przypadku wysokos¢ pietrzenia obliguje zaliczy¢ budowle
do IV klasy waznosci, co w dalszej konsekwencji pozwala na
przyjecie ponizszych parametréow i wspolczynnikow.
Zgodnie z zalacznikiem nr 4, wiersz 2 do Rozporzadzenia przyjeto dla
budowli pigtrzacej prawdopodobienstwo pojawienia si¢ przeplywdw
miarodajnych i kontrolnych :
- dla przeptywu miarodajnego Qm - p =3%
- dlaprzeptywu kontrolnego Q,, - p=1%
W oparciu o zalacznik nr 6 do Rozporzadzenia dla zapor ziemnych i
obwalowan bezpieczne wzniesienie korony budowli pietrzacej wynosi
dla warunkow eksploatacji:
- maksymalne poziomy wod - 0,70 m
- miarodajne przepltywy wezbraniowe - 0,50 m

- wyjatkowe warunki pracy budowli - 0,30 m

5.2. Charakterystyczne przeplywy.

Do wyliczen przeptywow wzorami Iszkowskiego przyjeto:
F=2,0 km® - powierzchnia zlewni,

H = 650 mm — éredni opad z wielolecia dla tego terenu

C; = 0,30 - wspdtczynnik dla nizin ptaskich

C. = 0,040 — wspdtczynnik zalezny od spadkéw doliny zlewni
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V = 1,0 - wspolczynnik dla gruntéw przepuszczalnych
m = 9,61 - wspoétczynnik zalezny od wielkos$ci zlewni
Po podstawieniu do wzordw przyjetych danych otrzymamy :
Przeplyw $rednio roczny

Qs = 00124 m's

Przeplyw najnizszy
Q, = 0,0025 m>/s

Najnizsza normalna woda - SNQ - przeplyw nienaruszalny Q,
SNQ =Q , =Q;, = 0,005 m’s

Srednia normalna woda
Q, = 0,009 ms

Najwyzsza wielka woda
Qs = 0,500 m’s

Wielka doroczna zimowa woda

Qi, = 0,200 m’/s

Wielka doroczna letnia woda
Qy = 0,150 m’/s

Stosujac wzoér Lambora :
Qo = a xFxi /3,6 [m3/s]
1 przyjmujac :
F = 2,0 km® — powierzchnia zlewni,
H = 0,65 m — $redni opad z wielolecia,
I. = 0,008 — spadek zlewni
L.=2300m - dlugos¢ zlewni
I, =0,0011 - sredni spadek poprzeczny zlewni
L, = 1300 m - srednia szerokos¢ zlewni
otrzymujemy przeptywy o okreslonym prawdopodobienstwie:

Qs = 2,240 m'/s woda stuletnia
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Qe = 1,520 m’/s raz na pi¢cdziesiat lat
Qs = 1,140 m/s raz na trzydziesci trzy lata
Qs = 0,781 m’/s raz na dwadziescia lat
Qi = 0,532 m'/s raz na dziesiec lat

) Qso% = 0,203 m’/s raz na dwa lata
Quoo% = 0,108 m'/s raz na rok

Dla projektowanego zbiornika zgodnie z p. 5.1 przyjeto :
- przeptyw miarodajny Qn = Qsv = 1,140 m’/s
- przeptyw kontrolny Qu = Quy = 2,240 m’/s

5.3. Wyliczenia hydrauliczne i ustalenie rzednych lustra wody w

zbiorniku.

Wyliczenie ma potwierdzi¢, ze zbiornik i jego urzadzenia
spetniaja warunki dla budowli IV klasy wazno$ci — podane w p. 5.1.
przy zatozeniu, ze dla zbiornikéw o dtugosci do 3 km nie uwzglednia
si¢ pigtrzenia spowodowanego przez wiatr.
Warunek L.
Bezpieczne wzniesienie korony czolowej zapory ziemnej dla
- maksymalnego poziomu wod wynosi - Hyyanee = 0,70 m
Rzedna korony - 226,70
Zbiornik nie posiada rezerwy powodziowej MaxPP = NPP = 226,00
Hyyoner = 226,70 - 226,00 = 0,70 m - warunek spetniony

Warunek IT
Bezpieczne wzniesienie korony czolowe) zapory ziemnej dla

miarodajnego przeplywu wezbraniowego wynosi - Hyyam = 0,50 m
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Do wyliczen przyjeto :
- rzedna korony - 226,70
- przeptyw miarodajny Qm = Qe = 1,140 m’/s
- dhugo$é linii przelewu B =5,60m
- rzedna gory konstrukceji przelewu - 226,00
- wspdtczynnik oporu tarcia i dtawienia p = 0,85
- rodzaj przelewu - niezatopiony
Q= 23xuxBxh x(2xgh)"? [ m*s ]
dla h=0,19m
Q= 1,164m%s > Qu= Qs = 1,140 m’/s
Rzedna lustra wody w zbiomiku przy przeptywie Qn bedzie
odpowiadaé poziomowi 226,00 + 0,19 = 226,19
Tak wiec
Hyyn = 226,70-226.19 = 0,51 m > Hyynm= 0,50 m

warunek spetniony

Warunek [11

Bezpieczne wzniesienie korony czolowej zapory ziemnej dla
wyjatkowych warunkéw pracy budowli wynosi - Huypmk = 0,30 m.
W naszym przypadku wyjatkowe warunki pracy budowli wystapia w
ukladzie obciazenia budowli pigtrzacej przy przeptywie Q.

Do wyliczen przyje¢to :

- rzedna korony - 226,70

- przeptyw kontrolny Qg = Qe = 2,240 m’/s

- dtugos¢ linii przelewu B =5,60m

- rzgdna géry konstrukeji przelewu - 226,00

- wspOlczynnik oporu tarcia i dtawienia p = 0,85

- rodzaj przelewu - niezatopiony

Q= 23xpuxBxhx(2xgh)? [ms]
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odpowiada¢ poziomowi 226,00 + 0,30 = 226,30
Tak wigc
Hyyn = 226,70-226.30= 0,40m > Hyy k= 0,30 m

warunek spetniony.

6. Obliczenia statecznosci budowli hydrotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U z 2007 r. Nr 86, poz. 579) obliczenia statecznosci i no$nosci
budowli hydrotechnicznych (budowla pigtrzaca, ziemna zapora
czolowa) wykonuje si¢ wg metod okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych tych obliczen (zalacznik nr 1 do Rozporzadzenia). Dla
budowli hydrotechnicznych klasy III i IV dopuszcza si¢ wykonywanie

obliczen statecznosci metodami uproszczonymi.

A/ Warunek przekroczenia obliczeniowego oporu granicznego podioza

gruntowego - budowla pietrzaca.

Yo X Edest < m X Egup
gdzie :
Eqw = 300 kPa - naprezenie dopuszczalne wg dokumentacji
gcotechnicznej
Eqes = 38 kPa — napr¢zenia wynikajace z ciezaru nasypu minus
wypor wody

Yn = 1,05 — wspdlczynnik konsekwencji zniszczenia



m = 0,70 — wspdtczynnik korekcyjny

Yo X Egest = 39,9 < mxEg, = 210 - warunek spetniony

B/ Warunek bezpieczenstwa poslizgu po podtozu lub w podiozu —

budowla tiietrzaca.

Element poslizgu po podiozu lub w podlozu nie wystepuje - sily

dzialajace poziome réwnowazg si¢.

C/ Warunek bezpieczehstwa przekroczenia dopuszczalnych wartosci

osiadan 1 roznicy osiadan oraz przechylenia — budowla pietrzaca.

Pod cala budowlg pietrzaca jest wykonany monolityczny fundament.
Uwzgledniajac wypdr wody oraz zelbetowa obudowg¢ lezaka przyjeto,
iz na calej plaszczyznie wystepuja jednakowe naprezenia.
Przekroczenie dopuszczalnych wartosci osiadan i réznicy osiadan oraz

przechylenia nie wystapi.

D/ Warunek bezpieczenstwa przebicia hydraulicznego i sufozji gruntu

podioza — budowla pietrzaca.

Przebicie hydrauliczne i sufozja gruntu podtoza nie wystapi — budowla
o konstrukcji dokowej, wydtuzona droga filtracji.

E/ Warunek bezpieczefistwa poslizeu po podiozu lub w podlozu —

zapora ziemna.

P< sxTxf

Gdzie :
P=0,5x y xh® = 4kN/m
v - cigzar objetosciowy wody
h = 0,89 — wysokos¢ slupa wody przy rzednej lustra wody
226,19 — dla przeptywu Q,,
s=1,5 - wspolczynnik statecznosci

f=0,45 — wspétczynnik tarcia wewnetrznego gruntu
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T =207,5kN/m - cigzar ziemnej zapory
Po podstawieniu do wzoru otrzymamy :
4,0kN < 140,1 kN - warunek spelniony

7. Filtracja wody przez budowle pigtrzaca.

Analizie drogi filtracji poddany zostanie najbardziej niekorzystny
uktad wystepujacy na poziomie fundowania budowli pi¢trzace;.
Do obliczen przyjeto :
- poziom wody w zbiorniku przy NPP - 226,00,
- wysoko$¢ pigtrzenia h, =2,68 m
- lezak oraz przepust rurowy stanowig jeden szczelny element L =
28,0 m.
Dlugos¢  drogi filtracji niezbednej dla zabezpieczenia przed
naruszeniem gruntu w podiozu na poziomie fundowania budowli
pietrzace] wg metody Bligha :
Lwylicz. =CX hp
Gdzie :
¢ = 10 - wspdtczynnik przyjety tab. 6 ,,Mate budowle wodne
—cz. 1 jazy i zapory” A. Zbikowski
Stad
Lyyticz. = 26,80 m
Droga filtracji wynikajaca z projektu wynosi L = L,; = 28,0 m
Lproj. =28,00 m > Lyyje, = 26,80 m - warunek spelniony

Dhugo$¢  drogi filtracji niezbednej dla zabezpieczenia przed
naruszeniem gruntu w podlozu zapory ziemnej na poziomie 225,30

wg metody Bligha :
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Lyylicz. = ¢ X h
Gdzie :
¢ = 10 - wspdlczynnik przyjety tab. 6 ,Mate budowle wodne
—cz.1 jazy i zapory” A. Zbikowski
h = 0,70 m
Stad
Lyyiicz. = 7,00 m
Droga filtrac)i wynikajaca z projektu wynosi L = L, = 10,60,0 m
Lowoj. = 10,60 m > Lyyic,, = 7,00 m - warunek spelniony
Zagrozenie z powodu przesiaku wody przez zaporg 1 zagroZenie

stabilnosci jej posadowienia nie wystapi.

8. Oddzialywanie zbiornika na tereny przylegtle i sSrodowisko.

Wykonujgc zbiornik nie powodujemy zmniejszenia terendw
lesnych, a tylko zamieniamy nie eksploatowany uZzytek zielony na
preferowang  forme  retencjonowania  $rédladowych — wod
powierzchniowych.  Podkresli¢ nalezy, ze w danym przypadku
retencjonowane wody sg czyste i bedzie je mozna zaliczy¢ do drugiej
klasy czystosci. W zlewni nie ma zadnych obiektow budowlanych —
cala powierzchnia jest zalesiona.

Zbiornik zabezpieczy wode dla zwierzyny lesnej] nawet w
przypadku dlugotrwalej suszy. Roslinnos¢ wodna w  strefie
przybrzeznej zapewni warunki bytowania dla ptactwa wodnego. W
wodzie odbywat si¢ bedzie naturalny rozw¢j ichtiofauny.

Na potrzeby budowy zbiornika powstalo opracowanie naukowe
sporzadzone przez dr inz. Zdzistaw Bednarz i dr inz. Zbigniew

Kolodziej ktorzy w sierpniu 2007 r. przekazali Nadlesnictwu Glogow
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opracowanie zatytulowane ,Zbiorowiska lesne  wystgpujace w
otoczeniu projektowanego zbiornika retencyjnego w oddziale 79b i
66h Lesénictwa Turza, Nadlesnictwa Glogow”. W koncowej czgsci
tego opracowania znajduje si¢ stwierdzenie nast¢pujacej tresci :
,Poprawa warunkéw wodnych w wyniku spigtrzenia wody i
utworzenia zbiornika, bedzie sprzyjaé¢ regeneracji roslinnosci
wysokotorfowiskowej z klasy oxycocco — Sphagnetea w oddzialach
powyzej zbiornika. Dzialania te beda miaty charakter ochrony czynnej
zbiorowisk podlegajacych ochronie w ramach programu Natura 2000.
Argumentem przemawiajacym za utworzeniem zbiornika jest

narastajacy deficyt wody na Plaskowyzu Kolbuszowskim”.

9. Wytyczne do wykonawstwa obiektu.

9.1. Roboty przygotowawcze.

Glowny ich zakres wigze si¢ z oczyszczeniem terenu ze
sktadowanych tu pni, wycigciu zakrzaczen oraz usuni¢ciu i
spryzmowaniu humusu. Nastepnie wykonaniu  rowdw
technologicznych umozliwiajacych odwodnienie terenu w strefie
planowanych robdt ziemnych i ulozeniu tymczasowych drég z plyt

drogowych.

9.2. Roboty ziemne w czaszy zbiornika.

Realizujac  mechaniczne  wykopy nalezy réwnoczesnie
segregowa¢ urobek kierujac si¢ mozliwoscia wykorzystania na
miejscu. Przy segregacji urobku najwazniejszym jest przygotowanie

gruntu do wbudowania w zapore ziemng. Odpowiednie do tego sg



~-J8

drobne piaski pylaste, ktore w profilu glebowym wystepuja. Goéma
cze$é zapory oraz obrzeza zbiornika wyrdwna¢ mozna gruntem
humusowym. Wplynie to korzystnie na intensywnos¢ porostu traw a

zarazem umocnienie naturalne korzeniami tego porostu.

9.3. Formowanie zapory ziemne;j.

Najwazniejszym elementem budowy zapory jest nalezyte
przygotowanie podtoza. Oczyszczone ono musi by¢ z wierzchniej
warstwy glebowej oraz soczewek nie roztozonego torfu lub zwiru.
Wykonawca winien mie¢ swiadomosé, ze utwory geologiczne w
strefie robot sa pochodzenia aluwialnego (rzecznego), stad tez moze
wystgpi¢ ich natychmiastowa zmienno$¢. Sposdb formowania i
zageszczania zapdr ziemnych ustalajg normy, ktére w tym zakresie

nalezy rygorystycznie przestrzegad.

9.4. Wykonawstwo budowli pietrzgcej.

Réwnoczesnie z pracami zwiazanymi z formowaniem zapory
naleZy organizowa¢ wykonawstwo budowli pigtrzace) oraz kolektora
doprowadzajacego wode do zbiornika.  Dla uzyskania najlepsze;j
jakosci robot prace na tym odcinku winno sie planowaé w porze
suche] — najlepiej srodek lata. Przed wykonaniem podbudowy z
chudego betonu nalezy wykonaé grodze gérna i skierowaé przeplyw
rurociggiem fi 30 cm. Plyta fundamentowa bedzie elementem
najtrudniejszym do wykonania. W niej nalezy zakotwi¢ prowadnice
na szandory. Czgs$¢ przelewowa jazu jest w eksploatacji narazona na

wyjgtkowo niekorzystne warunki.  Dobdr jakosci betonu do
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wbudowania w to miejsce winien by¢ wyjatkowo staranny.

9.5. Prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

Miejsca gdzie ma by¢ zastosowany obsiew nasionami traw winny
by¢ odpowiednio przygotowane kierujac w nie ziemie z humusem.
Skarpy czaszy zbiornika od poziomu NPP obsiewamy w pierwszej
kolejnosci by przed pigtrzeniem wody uzyskaé korzystny porost traw.

10. Oznakowanie robét i przepisy bhp.

11.

Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga szczegdlnego
oznakowania na czas budowy poniewaz obiekt bedzie realizowany na
uboczu.

Za stan bhp na budowie odpowiada kierownik budowy, majster i
brygadzista, kazdy w zakresie pracy ktéra nadzoruje. Podczas
prowadzenia rob6t nalezy bardzo $cidle stosowaé sie do przepiséw
bhp. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja. Przy
robotach rgcznych stosowaé odpowiednie narzedzia dobrane do

kategorii i rodzaju prac.

Uwagi koncowe.

Obiekt wykonywany bedzie w trudnych warunkach gruntowych.,
Roboty betonowe z uwagi na charakter i funkcje budowli stanowig
zasadnicza rolg. Zaleca sig¢ stosowaé Scisla wspdlprace wykonawcy z

Inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Organizujac czas



budowy nalezy przewidzieé¢ dlugie oczekiwanie na pelne spigtrzenie
wody. Odbiér koncowy zbiornika winien nastgpi¢ po wczesniejszym
praktycznym sprawdzeniu pietrzenia.

Caloé¢ robét nalezy wykonaé zgodnie =z Warunkami
technicznymi wykonywania 1 odbioru robot budowlano -
montazowych oraz przepisami Prawa Budowlanego. Odebrany obiekt
winien by¢ kosztem i staraniem Inwestora zainwentaryzowany
geodezyjnie 1 naniesiony na wlasciwe mapy sytuacyjno -

wysokosciowe.
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