Egz. Nr 1

Przedsiewzigcie :
Budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego
wody o powierzchni 2,00 ha lustra wody wraz
z niezbe¢dnymi urzgdzeniami budowlanymi na
czeSci dzialek nr ew. 5591, 5592 polozonych
w Sokolowie Malopolskim

Faza opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY

Lokalizacja :
Dzialki nr ew. gr. 5591 i 5592 — miasto Sokolow Mip.

gmina Sokoléw Mlp., powiat Rzeszowski,
wojewodztwo podkarpackie

Inwestor :
Nadlesnictwo Glogow
36 — 060 Glogow Mlp., ul. Fabryczna 57
Data wykonania:
styczen-2008 r
Zespot Imig i nazwiske Nr uprawniei _ - Podpis

projektowy

Projektant ( M’g' i
mgr inz. Roman Romaniak 139/79
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SPIS TRESCI

Dokumenty formalno — prawne - str. 6

1. Decyzja Nr 33/2/2008 z dnia 2008-04-17 Starosty Rzeszowskiego
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe
zbiornika.

2. Decyzja wodnoprawna wydana przez Starost¢ Rzeszowskiego -
pismo znak O$. 6224-2/10/07/08 z dnia 2008-01-18.

3. Opinia Nr 1908/2007 z dnia 2007-12-05 uzgodnienia dokumentacji
projektowej wydana przez ZUDP w Rzeszowie.

4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokotow Mip. —
pismo znak RO-7620/04/07 z dnia 2007-11-06.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokotéw Mtip. — pismo znak RG-
7331/5/P/07 z dnia 2007-09-27.

6. Uzgodnienie Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku — pismo znak IL-EM-
505/11/136/07 z dnia 2007-11-15.

7. Uzgodnienie Gminnej Spétki Wodnej w Sokotowie Mip. — pismo znak
L.dz. GSW-6215/135/07 z dnia 2007-12-17.

8. Protokét uzgodnienia danych wyjsciowych do przedmiarowania i
kosztorysowania.

9. Kserokopia wypiséw z rejestru ewidencji gruntow.

10. Uprawnienia projektowe mgr inz. Romana Romaniaka.

11. Zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB p. R. Romaniaka.



12. Swiadectwo mgr inz. M. C. Bojarskiego ws kwalifikacji do
wykonywania dokumentacji hydrologicznych.
13. O$wiadczenie mgr inz. M. C. Bojarskiego dotyczace wykonania

obliczen hydrologiczno — hydraulicznych.

IL. Opis techniczny - str. 34
1. Informacje ogodlne.
1.1. Podstawa opracowania.
1.2, Zakres opracowania.
1.3. Funkcje zbiomnika.
1.4. Informacja o obiekcie w ujgciu tabelarycznym.
2. Opis stanu istniejacego.
3. Warunki geologiczno — inzynierskie, ustalenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
4. Opis stanu projektowanego.
4.1. Czasza zbiornika.
4.2. Konstrukcja budowli pigtrzacej i zapory czolowe;.
5. Ustalenie charakterystycznych przeptywow i rzednych lustra wody
dla przekroju budowli pigtrzacej.
5.1. Ustalenie klasy waznosci budowli hydrotechniczne;.
5.2. Charakterystyczne przeplywy.
5.3. Wyliczenia hydrauliczne i ustalenie rzednych lustra wody w
zbiorniku.
Obliczenia stateczno$ci budowli hydrotechnicznej.
Filtracja wody przez zapore i budowle pigtrzaca,.
Oddzialywanie zbiornika na tereny przylegle.

e

Wytyczne do wykonawstwa obiektu.
9.1. Roboty przygotowawcze.

9.2. Roboty ziemne w czaszy zbiornika.



9.3. Formowanie zapory ziemne;.

9.4. Wykonawstwo budowli pigtrzace;.

9.5. Prace wykonczeniowe i porzadkowe.
10. Oznakowanie robot i przepisy bhp.

11. Uwagi koficowe.

. CZESC RYSUNKOWA - str. 54

1. Mapa pogladowa lokalizacji obiektu w skali 1 : 10 000 - rys. nr 1.

2. Projekt zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- rys.nr 2.

3. Profil podtuzny rowu T — 3 i przekroj podluzny czaszy zbiornika w
skali 1:100/1000 - rys. Nr3.

4. Przekroje poprzeczne czaszy zbiornika w skali 1 : 100 - rys. nr 4-1
do 4-5.

5. Przekrdj podhuzny zapory czolowej, przekroje poprzeczne zapory w
skali 1: 100 - rys.nrS5.

6. Jaz zelbetowy —rzut z gory, przekrdj A — A, szczegoly A1 B w skali
1:50,1:20i1:10 - Nrbé.

7. Jaz zelbetowy — przekrdj w osi budowli O — O - wskali 1 : 50
- rys. 7.

8. Jaz zelbetowy - zbrojenie elementéw wskali1:2011:25 -rys. nr8.

9. Jaz zelbetowy - zbrojenie elementéw wskali 1 :2011 : 25,
zestawienie stali zbrojeniowej - rys. nr 9.

10. Wylot betonowy kolektora fi 800 doprowadzajacego wode do
zbiornika wskali 1:25 - rys.nr 10.

11. Wlot betonowy do kolektora fi 800 doprowadzajacego wodg do
zbiornika wskali 1:30 - rys.nr1l.

12. Studzienka rewizyjna na lezaku fi 800 wskali 1:25 - rys.nr 12.



13. Rysunek konstrukcyjny drogi dojazdowej i placu manewrowego dla
ujecia p. pozwskalil : 8 - rys.nr13.

14. Studzienka rewizyjna - punkt czerpalny wody do celow p. poz. W
skali 1 : 25 -rys. nr 14.
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- Prawo Budowlane ( Dz U z 2003 . Nr 207, poz 2016 Z péZnie)szymi zmianami.) oraz
na podstawie art. 104, 105 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z p6Zniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu
wniosku 0 pozwolenie na budowe z dnia 06.03.2008 r
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Nadlesnictwu Glogéw, Glogdw Mip. ul. Fabryczna 57 pozwolenia na budowe
wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego wody wraz z niezbednymi urzadzeniami
budowlanymi na cz¢$ciach dziatek ewidencyjnych nr 5591, 5592 w Sokolowie Mip., gm.
Sokotéw Mip.

Kategoria obiektu : XXIV, projektant : mgr inz. Roman Romaniak, upr. bud. 139/79
specjalnosé : wodno-rnehoracyjna, nr ewidencyjny przynaleznosm do Podkarpackiej
Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa: PDK/WM/2025/01

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art.42 ust.2 i 3
ustawy— Prawo budowlane : :

1. inwestor jest zobowigzany uzyskac pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego

2. kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiescié
na budowie w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz ogloszenie, zawierajace
dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

3. obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust.2 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci : dziatki nr ewid. 5591, 5592 w Sokolowie Mip.
oraz dzialki nr ewid. 2211, 2210 w Trzebusce, gm. Sokotéw Mip

UZASADNIENIE

PrzedloZzony do wniosku projekt budowlany jest kompletny. Realizacja inwestycji
jest zgodna z  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
27.09.2007r znak : RG — 7331/5/P/07 wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta
Sokotow Mip.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.



Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego, ktére mozma
whiesé za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia. '
Za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplat¢ skarbowa w wysokosci 155 2t zgodnie

z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie NU Nr 225, poz. 1635).
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1. Inwestor obowiazany jest zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowg, wlasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac
na pismie :

- oéwiadczenie kierownika budowy stwierdzajace przyjecie obowiazku
kierowania budowa a takze zaswiadczenie o ktérym mowa w art.12 ust.7
ustawy - Prawo budowlane.

- informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu o ktorym mowa
w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy — Prawo budowlane

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektn przed wykonaniem wszystkich
robét budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

3. Do uzytkowania obiektu mozna przystapié po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Po zakoriczeniu budowy, a przed przystapieniem do uzytkowania obiektu, wiasciwy
organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkows kontrolg budowy, zgodnie
zZ art.59a ustawy Prawo budowlane.

Otrzymujj :

1, Nadlesnictwo Glogéw, Glogéw Mip. ul. Fabryczna 57
@ Urzad Miasta i Gminy Sokoléw Mip.
. Skarb Panstwa
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,

5. ala
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" art. 9 ust. 1 pkt. 19 litera b; art. 122 ust. 1 pkt. 11 3; art. 123 ust. 2; 127 ust. 1, 2, 5, 6;
art. 128 ust. 1 pkt. 6; art. 131 ust. 2; art. 132; art. 135 ust. 3; art. 140 ust, | ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z péin, zm.),

" art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia 17.11. 2000 r.},

Po rozpatrzenia wniosku Nadlefnictwa Glogéw z siedzibg w Glogowie Malopolskim
przy ulicy Fabrycznej 57 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie na dzialkach numer 5591 j 5592 w Sokolowie Malopolskim
wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego o powierzchni zwierciadla wody F,,=2,00 ha,
pojemnosci V=29 tys. m’, przy maksymalnym pigtrzeniu wody w zbiorniku do rzedne;j

226,00 m n.p.m. wraz z niezbednymi urzgdzeniami wodnymi tj.:

- wykonanie w km 0+930 rowu T-3 jazu Zelbetowego o pi¢trzeniu do 2.50 m, przelewie
B=5,60 m i $rednicy lezaka & 800 mm,

- wykonanie ziemnej zapory czolowej o dlugosci 83 m i szerokosci korony 5 m,

- wykonanie przebudowy rowu T-3 na dlugoéei L = 39 m poprzez Przykrycie jego trasy
rurociggiem z rur PP o $rednicy ® 800 mm wraz z wykonaniem wylotu o §rednicy
® 800 mm posadowionego w skarpie zbiornika retencyjmego na rzednej
225,80 m n.p.m.

- wykonanie wylotu o grednicy © 800 mm zlokalizowanego w trasie rowu T-3 w km
0+912 jego biegu, na rzgdnej 223,32 m n.p.m.,

oraz na pobér wody z rown T-3 na pokrycie strat na parowanie, przesigki, w okresie

rozruchu i po przeprowadzonej konserwacji zbiornika oraz na zrzut wody do rowun T-3

w okresie konserwacji zbiornika,

orzekam:

L. Udzielam Nadlesnictwu Glogéw z siedzibg w Glogowie Matopolskim przy ulicy
Fabrycznej 57 pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie wielofunkcyjnego zbiomnika (retencyjnego, hodowlanego, rekreac jnego)
0 powierzchni zwierciadla wody F = 2,00 ha i pojemnosci V = 29000 m", przy
maksymalnym poziomie pigtrzenia do - rzednej 226,00 m n.p.m., zlokalizowanego
na dziatkach numer 5591 i 5592 w miejscowosci  Sokotéw Malopolski wraz
z niezbgdnymi urzadzeniami wodnymi:

a. wykonanie w trasie rowu T-3 w km 0+930 jego biegu jazu zelbetowego o wymiarach

projektowych:
- wysokodé pietrzenia - H=250m,
- dlugosé przelewn - B=5,60m,
- srednica lezaka - ® 800 mm,

- dhugos¢ lezaka - L=17,50m
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b. wykonanie w trasie rowu T-3 w km (+912 jego biegu wlotu betonowego o $rednicy
& 800 mm, posadowionego na rzednej 223,32 m m.p.m., ktérego zadaniem bedzie

odprowadzenie wody ze zbiormika.

¢. wykonanie ziemnej 2apory czolowej zlokalizowanej po stronie wschodniej zbiornika
o wymiarach projektowych:

- dlugosei zapory - L=83m,

- szerokoéci korony - b=5m,

- rzedna goéry korony - 226,70 m n.p.m.,

- nachylenie skarp - n=1:2

d. wykonanie przebudowy rowu T-3 na dlugosci L = 39 m poprzez przykrycie jego
koryta rurociagiem z rur PP o érednicy ® 800 mm wraz z wykonaniem wylotu
betonowego o $rednicy @ 800 mm posadowionego w zachodniej skarpie zbiomika
retencyjnego, na rz¢dnej 225,80 m n.p.m.

Pobér wody z rowu T-3 w km 1+378 jego biegu na etapie:
a. napelnienia zbiomika podczas rozruchu w ilogci:
Qyr.q. = 1032 m*/d,
Quaxs. =43 m*/h
b. napelnienia zbiornika po przeprowadzonej konserwacji w ilosci:
Qir.o. = 16848 m*/d,
th. =702 m"'lh
¢. pokrycia strat na parowanie i przesigki w ilosci:

Miesige Qnaza Qua

- m/h _m/d
Marzec 5,90 1420
Kwiecien 7,10 171,0
Maj 7,50 179.7
Czerwiec 8.90 2143
Lipiec 8,70 2090
Sierpier 8,50 2039
Wrzesiefi 7,60 © 1814
Patdziernik 6,60 137,2

Zrzut wody zgromadzonej w zbiomiku rurociggiem o srednicy @ 800 i dlugosci 17,50 m
wmontowanym w korpus jazu zelbetowego, do rowu T-3 w km 0+912 jego bieguy,
w iloscei: '

Qjr.a = 7250 m*/d

Quaxz = 302,1 m*h

Pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wéd udzielam na okres
20 lat (dwudziestu lat), tj. do 17 stycznia 2028 r.

. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzed wodnych oraz na szczegélne

korzystanie z wod udzielam pod rastgpujgcymi warunkami:

Maksymalny poziom pigtrzenia w zbiorniku bedzie wynosit 226,00 m n.p.m.

Zachowaé przepltyw nienaruszalny w ilosci Q. = 0,005 m?/s.

Wszystkie urzadzenia wodne niezbgdne do dobrego funkcjonowania zbiornika oraz
zbiomik nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.



4. Utrzymywaé w stalej droznosci i odpowiednim stanie technicznym urzadzenia wodne
zapewniajace dobre funkcjonowanie zbiornika.

5. Prowadzi¢ racjonalng gospodarkg wodna z uwzglednieniem szczegdlnie okreséw suszy
lub intensywnych opadéw.

6. Zbiornik eksploatowag zgodnie 2 przeznaczeniem.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw  wlasnosci
i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Zastrzega si¢ prawo nalozenia dodatkowych warunkéw, o ile bedzie tego wymagal
interes spoleczny, gospodarki wodnej lub ochrony §rodowiska.

Uzasadnienie

Nadlesénictwo Glogéw z siedziba w Glogowie Matopolskim przy ulicy Fabrycznej 57
zwrécilo si¢ do Starosty Rzes2owskiego z wnioskiem z dnia 10 grudnia 2007 r., znak:
Z-212-31/07 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
wielofunkcyjnego zbiornika (retencyjnego, hodowlanego, rekreacyjnego) wraz z niezbednymi
urzadzeniami wodnymi, Zlokalizowanego na dziatkach numer 3591 i 5592 w Sokolowie

Statosta Rzeszowski pismem z dnia 17 grudnia 2007 r., znak O$. 6224-2/10/07
wezwal Nadlesnictwo Glogéw do uzupeinienia wniosku zgodnie z art. 46 ust. 4, pkt. 46
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pézn. zm.), art. 2 ust. 3; art. 128 i art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). W dniu 18 grudnia 2007 r. do Starostwa Powiatowego
W Rzeszowie wplyneto pismo Nadlednictwa Glogéw z dnia 17 grudnia 2007 r., znak:
Z-212-31/07 wraz z uzupeinionym aneksem do.operatu wodnoprawnego.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacj¢ o wszczeciu
postepowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci pismem 2 dnia
19 grudnia 2007 r, znak: O§. 6224-2/10/07. :

Po rozpatrzeniu wniosku, w oparciu o przedlozony operat wodnoprawny i aneks
do operatu wodnoprawnego oraz na podstawie wynikow przeprowadzonego postepowania
wodnoprawnego ustalono, ze:

1. Dzialki numer 5591 i 5392, na ktérych projektuje si¢ zbiornik stanowig wlasnosé Skarbuy
Pafistwa — wiladajacy Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo

Glogéw,
2. Projektowany zbiomik zlokalizowany jest w naturalnej dolinie gérnego odcinka rowu

T-3. Od strony wschodniej przedmiotowy zbiornik graniczy z pasem drogowym drogi
gminnej — dzialka numer 1382, w pozostalej czesci obiekt przylega do kompleksu laséw
panstwowych Nadlesnictwa Glogow.

3. Teren przeznaczony pod budowe zbiornika tworza grunty zielone klasy LV, porosniete
roslinnoscia bagienng i samosiejka drzew.

4. Podstawowe funkcje zbiornika to:

retencja,

hodowla,

rekreacja.



5. Parametry projektowanego zbiornika:

- maksymalny poziom pi¢trzenia - 226 m n.p.m.,
-  powierzchnia lustra wody przy max pigtrzeniu - F=2ha,

- pojemnosé zbiornika przy max pigtrzeniu - V = 29000 m’,
- maksymalna gleboko$¢ zbiomika - h 2,45 m,

- nachylenie skarp =1:3

6. W zachodniej skarpie zbiomika pmjcktuje sie wykonaé wylot betonowy o $rednicy

& 800 mm, posadowiony na rzgdnej 225,80 m n.p.m.
7. Po stronie wschodniej zbiornika projektuje si¢ wykonma¢ ziemna zaporg czolows

o wymiarach projektowych:

- dlugosci zapory - L=83m,

-  szerokosci korony - b=5m,

-  rzedna géry korony - 226,70 m n.p.m.,

- nachylenie skarp - =12

8. W trasie rowu T-3 w km 0+930 jego biegu projektuje si¢ wykonaé jaz Zelbetowy
o wymiarach projektowych:

- wysokoét pietrzenia - - H=2,50m,

- dlugosc przelewu - B=5,60m,

- $rednica lezaka - d) 800 mm,

- dhugos¢ lezaka =17,50m

9. W trasie rowu T-3 w km 0+912 jego biegu projekhuyje si¢ wykonaé wlot betonowy
o Srednicy & 800 mm, posadowiony na rzednej 223,32 m n.p.m., ktérego zadaniem bedzie
odprowadzenie wody ze zbiornika.

10. Pobér wody z rowu T-3 w km 14378 jego biegu odbywat si¢ bgdzie na etapie:

a. napelnienia zbiornika ?odczas rozruchu w ilosci:
Qe = 1032 o /d,
th. 43 m fh
b. napelnienia zbiornika po przeprowadzonej konserwacji w ilosei:
Qura = 16848 m 3,
Quaxn. = 702 m*/h
c. pokrycia strat na parowanie i przesiaki w iloci:

Miesiac Quun I Qug
- m'/h ___m'/d
Marzec 590 142,0
Kwiecieti 7,10 171,0
Maj 7.50 179,27
Czerwiec 8,90 2143
Lipiac 8,70 209,0
| Sierpien 3,50 203,9

Wrzesieil 7,60 1814

PaZdriernik 6,60 1572

11. Zrzut wody zgromadzonej w zbiorniku rurociagiem o $rednicy @ 800 i dtugosei 17,50 m
wmontowanym w korpus jazu zelbetowego, do rowu T-3 w km 0+912 jego biegu,
w iloéci:
Qira = 7250 m*/d
Qmax.h 302 1 m3/h



Podczas rozprawy administracyjnej przeprowadzongj w dniu 4 stycznia 2008 r.
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przedstawiciel Wnioskodawey wnidst do protokohu,
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

Ponadto przedstawiciel Polskiego Zwigzku Wedkarskiego, Okreg w Rzeszowie wniost
do protokohu, ze opinie w przedmiotowej sprawie dostarczy w terminie 7 dni liczac od dnia
rozprawy.

Pomimo prawidlowego zawiadomienia o rozprawie pozostate strony postgpowania nie

stawily si¢ w dniu rozprawy w Starostwie.
W piémie z dnia 14 stycznia 2008 r., znak: L.dz.OW/271/4/2/08 Poiski Zwiazek

Wedkarski, Okreg w Rzeszowie nie wni6st zadnych uwag do uzgodnien w Sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dziatkach numer 5591 i 5592 w Sokolowie

Malopolskim zbiornika.

Niniejsza decyzjg Starosta Rzeszowski udzielit Nadlesnictwu Glogéw z siedzibg
w  Glogowie Matopolskim przy ulicy Fabrycznej 57 pozwolenia wodnoprawnego
we wnioskowanym zakresie,

pozwolenie wodnoprawne, W rozpatrywanej sprawie organem whasciwym do jego wydania
jest starosta (art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

LA 123 ust. 2 wiw ustawy okresla, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do meruchomosei i urzadzedi wodnych koniecznych do Jego realizacji oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i
wrzadzen.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Wojewody Podkarpackiego
W Rzeszowie, za posrednictwem Starosty Rzeszowskiego w terminie [4 dni od daty

/srﬁgr?/zuz ir{

Adozdf Jodigivski

Otrzymuja wg rozdzielnika
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OPINIR NR 1908/2007
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: PB-wislofunkcyiny zbiornik retencyjny
wody-zgodnie z legenda.

dla: Nadleénictwo Stogéw Matopolski
Adres: Fabryczna 57 36~060 Giogdw Mip.

na zlecenie z dnia: 2007.10.25 znaks Z-212-31/07
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2007.11. 21

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Sokoléw Mlp. Gasina:Sokoldw Mip.

Na podstawie decyzji  Buraistrza Gsiny i Miasta Sokoldw Mip.
ar RB-7331/5/P/07 z dnia 27.09.2007

Inwestor: Nadlefnictwo Blogéw Malopolski
Biogéw Mip.ul.Fabryczna 37

Daty posiedzed: 2B8.11,8007 1 03. 12. 2007,

Uwagi i zalecenia:

1. Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany

i opieczetawany.
2.Uzgodnienie zachowuje waznoéé przez okres 3 lat

od dnia wydania opinii w sprawie uzgadnienia usytuowania projektowanyeh

sipci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznosc w przypadku o ktérys mwawa w par.

13 usp.2

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnega i Budownictwa z dnia
2 kwietnia €001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38

pez. 455).

3.Uzgodnione usytuowanie gieci uzbrojenia terenu podlena wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej priez jednostki upra-

wnione do wykonywania prac geodezy jnych.

W razie niezgodnoasct realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnio—
nys projektem inwestor zobowigzany jest przedloiyc sapg 2 wynikasi
pomiardw powykonawczych wtaéciwemuy organowi adsinistracji archite-

ktoniczno-budowlanej.



4, Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziesnych (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz. 1086
i Nr 120,poz. 1268 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.,a takie rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r.
Dz.U.Nv 11,poz.B89 w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych,grauiletry—
czaych i sagnetycznych)l.

5. Przy skrzyZowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym
uzbrojeniem, prace zieane wykonaé recznie i pad nadzorew pracewnika
uzytkownika.

6.lizgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniscznadcl speinisnia wymogow
zawartych w braniowych warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNT NA POSIEDZENIU

IF_I:. NAZWA INSTYTUCJI | NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA | PODPIS “

1. Starostwo Rz-w J.Wilk . nieczyt.
= IDP w Rzeszowie 5. Konieczkowska "
)

3. PINB w Rzeszowie G.Glowiak "
4. TP-SA ZT Rzeszdw B.Ziowek ”
=. PIMiUW A.Zpiewla "
6. IG Rzeszdw M.Orpiszewski "

7. TP-5A OSDK-DULKRz| M.Miloé "
a. RE Lezajsk ol J.Wiatr
3. ST "WIST" taka T.Dodolak
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A AT WMILOTE
Sokoléw riemednke
Sokotéw Matopolski, dnia 6 listopada 2007 .

DECYZJA NINIEJSZA
RO - 7620/04/07 STAEA SIE OSTATECZNA

- ja 0 Srodowisik b " inch ii dniem._L'_-’_'?__!;::‘_).,;u.-a}z._:gﬁf!
ISKO < runkowaniach zgo ;
€cYzja o srodowiskowych uwary gody Wi, gaia o721 """}@""
Z 8 Birrvietis.s

na realizacje przedsi eWziecia
Iy
mgr' Sl B4

ustalam
Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia polegajacego ng bundowie
wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego wody wraz z niezbgdnymi urzgdzeniami

boza granicami dzialek, na ktorych bedzie zlokalizowane Przedsiewziecie,
b) nalezy zapewni¢ petna ochrone wéd podziemnych, powierzchniowych oraz

gruntu przed zanjeczyszczen_iem
2) w  zakresie Wymogow  dotyczacych ochrony  srodowiska koniecznych dq
uwzglednienia w projekcie budowlanym — nie nakiada sie spehienia pPrzez Inwestora

dodatkowych WYmogow,
3) w zakresie wWYymogoéw dotyczacych przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych -
4} w zakresie WYmogéw dotyczacych Ograniczenia transgranicznego oddzialywania na

5) w zakresie koniecznogci utworzenia obszaréw ograniczonego uzytkowania .. nie

* Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji.

Uzasadnienie

Sanitarnego w Rzeszowie o wydanie opinii w Sprawie koniecznosci sporzadzenia raporty
0 oddzialywaniy na Srodowisko w/iw przedsiewziecia,
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Pismem z dnia 7 sierpnia 2007 r. znak sprawy 05.7633-59/07 Starosta Rzeszowski
odstaptf od nakladania na inwestora Sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
planowanego przedsi¢wziecia.

Postanowieniem z dnia 7 wrzesnia 2007 r, znak sprawy PSNZ. 465-1-100/07 Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uznal, ze nie istnieje potrzeba sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu wskazanego przedsiewziecia na srodowisko.

Wystapieniami z dnia 2 pazdziernika 2007 r. znak sprawy RO — 7620/04/07 Burmistrz
Gminy i Miasta Sokotéw Malopolski wystapi! do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitammego w Rzeszowie i do Starosty Rzeszowskiego o dokonanie uzgodnien decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsiewziecia.

Postanowieniem z dnia 18 paidziernika 2007 r. znak sprawy PSNZ. 460-1.96/07
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uzgodnit warunki realizacji
przedsigwziecia.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2007 r. znak sprawy 0$.7633-59/07, Starosta
Rzeszowski uzgodnit srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.

W czasie postepowania administracyjnego nie wplynely zadne zastrzezenia odnognie
przedmiotowe] decyzji.

Na podstawie przeprowadzonej oceny wplywu realizacji przedmiotowego przedsigwziecia
na $rodowisko, w wyniku ktérej stwierdzono, ze nie bedzie miala ona znaczacego wplywu na
stan Srodowiska oraz wymaganych uzgodnie postanowiono Jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Gminy 1 Miasta
Sokoléw Malopolski w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

mgr @awef Biglef;

Zataczniki:
Charakterystyka preedsiewziecia.

Otrzymuja;

1. Burmistrz Gminy i Miasta Sokotéw Matopolski,
2. Pozostale strony wg zataczonego wykazu stron,
3. Aa
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CHARAKTERYSTYKA

1. Rodza j, skala j usytnowanije Przedsiewziecia,

wody okolo 20 s, m°.

Podstawowe cele brzedsiewziecis -

1. Retenc;ionmvanie czysie

] wody phnacej rowem T — 3 ,a zlewni Zblizonej gdq
.
2 km-,

7

<. Poprawienje SIOSUnkdw: wWodnveh pa CZRRCT lerendw: Iesnyeh przyvlesivel g,
zbiomnila,
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80 wodopoju.
4. Rezerwa wody do celgw P-pozarowych j gospodarczych
5 Splaszczenje fali wezbrag Powodzio

obrebije lerendw
Da powierzchn;
CICnU na lagodpe skarpy
v

konsu]tacj@ techniczne beda

chznej 2,45 ha

I groble pPrzewiduje sig, ze

bowierzehnia lustra wod zblizong bedzie do 130 ha.

Szczegdlowe Pomiary yra,

Staler) barametréw akweny.
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- odwodnieniy terenu fropty robdét,
- odspojeniy j Segregacji urobky 2 Ceaszy zbiomika w ilosci okolp 18 tys. m® oray Jego
pPrzemieszczenie wbudowanjem lub wWywdz,
- formowaniy grobli pietrzacej,
- budowie } T0zbidrece drég technologi cznych
Beda wykonywane Sprzetem Inechanicanym,
Prace reczne to :
- roboty PTZygotowaweze 7y dzane z Wwycinka zakrzaczen ; porzadkowanie tereny,
- Wykonanie ze] betowego jazu i inp ych  urzadzen ZWigzanyeh » Przephywem,
pietrzenjem ; rozrzadem wody,
- Porzadkowanije tereny budowy (roboty xa-}--koﬁczeniowe_} I obsiew MUeszanky trgu-

skarp oraz odkiaddw ziemi nie pPreewidzianyeh 4, nasadzen drzewam;
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‘any do
realizacii
c :
J1 obiekt jey IYpow
& 3 Inwes
fy

Qi@pI‘Oekojogjcznq
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CCYZJA NINIEJSZA
BURHESTHZ GMIRY § MIESTA STALA SIE OST;éTECZNA .
Sokoléw Moainpolskd z dnlem Eéz \m{ g
Sokoléw Mip. dnia . ) P

RG 7331 /5/P/ 07 x up. BURMISTEZRoiow Matopolski 2007-09-27

amies

DECYZ) ASFsrEETOK

USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

1960 1. Kodeksu Postepowania Administracyjnego
zmianami) oraz art. 50 ust. I, art. 51 ust, | pkt 2, art.
owaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca
(Jednolity tekst Dz. U . Nr 98 z 2000 r, poz. 1071 z péin.
53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r 0 plan
80 poz. 717), po rozpatrzeniu wniosku

Nadlesnictwa Glogow 36-060 Glogbw Malopolski ul. Fabryezna 57

USTALAM
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU

DLA INWESTYCJI POD N AZWA:  budowa wiclofunkcyjnego zbiornika retencyjnego wody wraz
z niezbgdnymi urzgdzeniami budowlanymi na cz¢éeciach dzialek nr ewid, gr. 5591, 5592 potozonych

w Sokotowie Malopolskim™

na rzecz: Nadlesnictwa Glogéw 36-060 Glogéw Malopolski ul. Fabryczna 57

1. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej
2. Funkcja obiektu : - zbiomik retencyjno-przeplywowy z urzadzeniem pigtrzacym,

3. Zasady zapospodarowania tereny i warunki zabudowy:

I} w granicach terenu inwestycji okreslonyrn w zataczniku graficznym do niniejszej decyzji liniamj
rozgraniczajacymi ABCD zlokalizowa¢ zhiomik retencyjny wody wraz z urzadzeniem pigtrzacym,

2) powierzchnia lustra wody zbiornika — maksymalnie do 2,0 ha,

3} wysokosé pietrzenia wody —maksymalnie do 7,5 m,

4) urzadzenie pigtrzace — Jaz 2¢elbetowy lub jaz z elementow ,,LARSENA”

5) zasilanie w wode - ciekiem naturainym T-3,

6) ograniczenia do minimum zajecia terenu podczas prac budowlanych,

7) funkcja zbiomika - wykorzystanie rolnicze, przeciwpowodziowe, przeciwpozarowe i rekreacyjne,

8) na terenie obrzezy zbiornika dopuszcza sie tereny o funkcji rekreacyjnej (ciagi spacerowe , plaza
trawiasta) bez prawa zabudowy kubaturowej, dopuszeza sig obiekty matej architektury,

9) na calej diugosci linii brzegowej zbiomika zapewnic swobodny dostep do lustra wody,

10) na terenie otaczajacym zbiornik retencyjny wzdluz linii brzegowej nalezy utrzymac naturaing
obudowe biclogiczna zbiornika w pasie o szerokosci co najmniej 15 m od krawedzi brzegy
zbiornika,

11} w granicach terenu inwestycji nalezy
samochodéw osobowych,

12) miejsca postojowe, place manewrowe i dojazdy utwardzone,

13) obowiazuje zapewnienie pemej ochrony wod podziemnych, wod powierzchniowych i gruntu przed
zanieczyszczeniem,

14} inwestycja nie moze mieé
i na srodowisko,

15) obsluga komunikacyjna - z drogi gminnej — dz. nr ewid. gr. 1382 i 136511,

16) zasilanie w energie elektrvczna z istniejacej sieci elektrocnergetveznei na warunkach okreslemveh
przez dysponenta sieci,

17) odprowadzenie nicczystosei ciekiveh z terendw rekrea
zgodnie z przepisami odrebnymi w Lym zakresie,

urzadzi¢ parking o co najmniej 20 miejscach postojowych dia

negatywnego wplywu na ksztaltowanie tady przestrzennego

¢ji i wod opadowych z terenu parkingu -
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18) w zwigzku z polozeniem w Sokotowsko-Wilczowolskim Obszarze Chronionego Krajobrazy,
W granicach terenu inwestycji obowiazuje zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627, z pézn. zm.) z wyjatkiem przedsiewzied, dla ktérych
przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na srodowisko, w trakcie ktérej sporzadzono raport
© oddziatywaniu na $rodowisko, wykazala brak niekorzysmego wpiywu na przyrodg chronionego

krajobrazi,
19) realizacja przedmiotowe;j inwestycji wymaga postepowarnie w sprawie oceny eddziatywania na
srodowisko planowanych przedsigwzied, okresionego przepisami ustawy - Prawo ochrony

$rodowiska ,
20) realizacja zbiornika retencyjnego wymaga pozwolenia wodno-prawnego,
21) warunki dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich;
w zagospodarowaniu i zabudowie terenu inwestycji obowiazuje zapewnienie ochrony 0s6b trzecich

przed:;
a). pozbawieniem;
- dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwosci korzystania 2 sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli
i uzytkownikow sasiednich dziatek,
- dostepu $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z przepisami
szczegdlnymi,
b) ucigzliwosciami powodowanymi przez halas
¢) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
21). Warunki ochrony obicktéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy przedmiotowego terenu

, wibracje, zakl6cenia elektryczne Promieniowanie,

4. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji WyZnaczono na mapie w skali 1:1000 stanowiacym
Zaljeznik graficzny do niniejszej decyzji, Zatycznik graficzny stanowi integralng czgsé decyzji.

UZASADNIENIE

Nadlesnictwo Glogow 36-060 Glogow Matopolski ul. Fabryczna 57 wystapilo z wnioskiem o wydanje
decyzji o ustaleniu iokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa: ,,budowa wielofunkcyjnego
zbiornika retencyjnego wody wraz 2 niezbednymi urzadzeniami budowlanymi na czgsciach dzialek ny ewid, gr.
5591, 5592 potozonych w Sokotowie Malopolskim™.

Budowa zbiomika wodnego wraz z urzadzeniem pigtrzacym wode o wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m

stanowi budowle zaliczona do obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe (art.3 pkt
( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pizn. zm)

1,3,6,7,art. 28 ust.1 ustawy z dnja 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
Budowa oraz utrzymywanie obiektéw i wzadzenh shizacych ochronie srodowiska, zbiornikow § ing ych
urzadzed wodnych stuzacych zaopatrzeniu w wode, regulacii przeplywéw i ochronie przed powodzia, a takze
regulacja i urzymywanie wod oraz urzadzer melioracji wodnych, bedacych wiasnoscia Skarbu Panstwa lub
Jednostek samorzadu terytorialnego stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisow art, 6 pkt 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Jednolity tekst Dz, U z 2000r .Nr 46 Poz. 543 z p6zn. zm.),

Stosownie do przepiséw art. 50 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzeanym (Dz. U. Nr 80 poz. 71 7), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Na terenie objetym liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji brak jest obowiazujacego migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania na podstawie przepiséw odrebnych, w zwiazku z tym sposoby Zagospodarewania,
uzytkowania | zabudowy dla przedmiotowej inwestycji ustalono w decyzji o lokalizacji inwestycji cely

pubjicznego.
Stosownie do przepisow

ustalenie warunkéw zabudowy i z

warunkéw i zasad zagospodarowa

art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
agospodarowania terenu planowanej inwestycj poprzedzono analiza
nia terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnyveh oraz
stanu faktvcznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestyeji.

Teren inwestycji  potozony jest w zachodmie} czgsci obszaru miastz Sokolow Malopolsii. Wzdluz
potnocne] granicy terenu przeptywa naturalny ciek wodny - potok o nazwie [ T-3"
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Teren stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa w Zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Glogow , siedziba: 36-060 Glogdéw Malopolski ul. Fabryczna 57. '

Wg. mapy ewidencji gruntow, teren inwestycji stanowig {aki V ki. Realizacja przedmiotowe;j inwestycji
nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne w rozumieniy art. 7
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z péin. Zzmianami).

Przedmiotowy teren polozony jest w Sokotowsko-Wilczowolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
na ktérym obowiazuja przepisy Rozporzadzenia nr 80/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 paZdziernika
2005 1. w sprawie Sokotowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu { Dz. Urz. Woj,
Podkarpackiego nr 138 z 7 listopada 2005 r. poz. 2105 z pézn. 2m.). W odniesieniu do przedmiotowe;j
mwestycji, z przepiséw rozporzadzenia wynika zakaz realizacji przedsigwziet mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko w rozumientu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U Nr
62, poz. 627, z p6zn. zm.) z wyjatkiem przedsigwziec, dla ktorych przeprowadzona procedura oceny
oddziatywania na srodowisko, w trakcie ktérej sporzadzono raport o oddziatywaniu na srodowisko, wykazata
brak niekorzystmego wptywu na przyrodg chronionego krajobrazu.

Teren lezy poza zasiegiem innych obszarow objetych ochr

fym poza terenem gémiczym oraz stref ochrony konserwatorskie].
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania rodzajéw

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko oraz szczegélowych kryteriéw zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewzied do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko( Dz.U,Nr 257 poz.
2573 z pé#n zm.) budowle pigtrzace wode na wysokosé nie mniejsza niz 1 metr i nie wyzsza niz 5 m jest
zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktcrej, raport o oddziatywaniu
na $rodowisko moze by¢ wymagany.
Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 27 kwietniz 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U.Nr 62
poz. 627 z pézn. zm.) przedmiotowa inwestycja wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

w odrebnym postgpowanin. | . .
Stosownie do przepiséw ustawy dnia 18 lipca 2001 r.Prawo wodne (tekst jednolity (Dz.U.05.239.2019

- art. 9 ust.] pkt 19 lit. ai lit. B, art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy)} wykonanie zbiornika retencyjnego wymaga
pozwolenia wodno prawnego.

Wymienione wymagania i warunksi uwzgledniono w sentencii decyzji.

Ustalone warunki uwzgledniaja wniosek inwestora i nie naruszajg obowiazujacych przepisow
odrebnych, warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony $rodowiska i zdrowia
ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, débr kultury wspélczesnei, obsugi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji, ochrony intereséw os6b trzecich.

Projekt decyzji zosta} sporzadzony przez osobe wpisang do Izby Urbanistéw i zostal uzgodniony w
wymaganym zakresie.

Strony postepowania miaty mozliwogé Zap
uwag do projektu decyzji.
Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono Jjak w sentencji decyzji.

ona na podstawie przepisow szczegolnych, w

oznania sig ze zgromadzonym materialem dowodowym, nie winiosty

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa

wiasnodel i uprawnien oséb trzecich.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskatl prawa do terenu, mie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw

poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Sokotéw Malopolski, w terminie 14 dni od dnia je;

doreczenia. Przy skiadaniu odwolania nie obowiazuje oplata skarbowa.

Otrzymuia:

I. Nadlesnictwo Glogéw; 36-060 Glogéw Malopolski ul. Fabryczna 57.
T T

2. Stony wg zataczonego rozdzielnika w aktach. o _:“;x\“

3. Ala- , R




~23 -

Podkarpack: Zarzaw Melioragji
i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie

Inspektorat w Lezajsku _ _
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 79 Lezajsk, dnia 2007-11-15

tel 242 02 46
[L-EM-505/T1/156/07

Pan:
Roman Romaniak
37-300 Lezajsk
ul. Bernardynska 2.

Na wniosek P. Romana Romaniaka — pismo z dn. 08.11.2007 w sprawie
uzgodnienia budowy wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego na-terenie Nadlesnictwa
Glogoéw Malopolski, Podkarpacki zarzad Melibracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie,
Inspektorat w LeZajsku informuje, ze po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja
nie jest kompetentny do w/w uzgodniet. .‘

Rownoczesnie informujemy Pana, ze whasciwe kompetencje w przedmiotowej
~ sprawie posiada Starostwo Powiatowe W Rzeszowie.
‘ f
ierownik /

W
. Stanistaw Srodon

Do wiadomosci:
l. Adresat.
2. Ala.
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GMINNA SPOLEA WODNA
88-050 SORCLOW MLP
woj. podkarpackie
NIP: 812-12.56-489, Regan: 690399182

Ldz.GSW-6215/135/07 Sokolow Mip. 17.12.2007r

STAROSTWO POWIATOWE
W RZESZOWIE.

Na wniosek Projektanta przeptywowego zbiornika retencyjnego w Sokolowie Mip.

Gminna Spotka Wodna w Sokotowie Mip. informuje:.
Réw T-3 znajduje si¢ w naszej opiece cksploatacyjnej. Wykonanie zbiornika

retencyjnego w dolinie koficowego odcinka uregulowanego rowu jest dla nas korzystne
z dwoch wzgledow . Po pierwsze to zbiornik z budowla pigtrzaca w km 0+930 wstrzyma
przeplyw rumoszu glownie organicznego , ktory powodowat przyspieszone zamulenie rowu.
Drugi wzglad to poprawa warunkow przeptywu wody podczas dhugotrwatej suszy. W okresie
suszy drenaz za zapora ziemng begdzie prowadzil do rowu wode w przyblizeniu 1,3 I/s.
Gminnej Spélce Wodnej w Sokotowie Mip. odpowiadaja normalne warunki eksploatacyjne
zbiornika polagajace na zatrzymaniu wody podczas sptywow wiosennych Q 3, zachowujac
przeplyw Qnw ilosci 5 Us. Zrzut wody ze zbiornika z czgstotliwoscia raz na 4-5 latw
okresie poznej jesieni dajacy przeptyw w rowie Q ma X godz. = 302,1 m’
i Qy/dobe=7250m’ nie spowoduje w rowie niekorzystnych zmian.

Reasumujac Gminna Spotka Wodna Sokotéw Mip. pozytywnie uzgadnia warunki
eksploatacji zbiornika retencyjnego przedstawione w operacie wodno prawnym Akceptujemy
pomyst realizacji tego proekologicznego obiektu.

PRZEWODNICZACY

Gminnej Spétki Wodpej
/ZZ g7 Lo 7;

Jan Inszoxk:i/
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PROTOKOL

uzgodnienia danych wyjsciowych do przedmiarowania i1 kosztorysowania w fazie

projektu wykonawczego zbiornika retencyjnego w Sokotowie Matopolskim. Inwestor

obiektu Nadlesnictwo Glogdéw w Glogowie Malopolskim.

Zespol spisujacy dane wyjsciowe :

1.

Pan mgr inz. Jerzy Chtopek — Nadleéniczy Nadlesnictwa Glogow

2. Pan mgr inz. Stanistaw Kogut - przedstawiciel Inwestora
3.
4

. Pan mgr inz. Roman Romaniak - autor projektu zbiornika

Pan mgr inz. Jozef Niezgoda — przedstawiciel UGIM Sokoléw Mip.

Realizacja zbiornika stanowi jeden obiekt, ktéry nalezy w calosci objac

przedmiarowaniem i kosztorysem inwestorskim. Wykonawca robot nie jest znany —

wyloniony zostanie w drodze nieograniczonego przetargu.

Rodzaj robot :

a/ przygotowawcze :
- wywdz zmagazynowanych pni z terenu budowy na odlegloé¢ do 5 km,
- karczunek zakrzaczen gestych z powierzchni 2,4 ha z wywozem urobku z
karczunku na odleglosé do 5 km.
b/ odwodnienie terenu robot :
- wykonanie dwéch rowow technologicznych o diugosei ok. 1000 m, srednia
glebokosé 1,60 m z jednostronnym odkladem,
- wykonanie przepustéw tymczasowych z rur stalowych fi 40 cm L =6 m szt. 4
¢/ droga technologiczna :
- drogi technologiczne tymczasowe o szerokosci 3 m z plyt zelbetowych o
powierzchni 3 mz,
d/ wykop czaszy zbiornika i segregacja urobku,
¢/ przemieszczenie mas ziemnych :
- wywo0z ziemi organiczne]j do 2 km,
- wywoz ziemi do 3 km
- kategoria gruntu IIT - IV,

{7 wykonanie urzagdzen wodnych :
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-jaz

- rurociag na doplywie do czaszy zbiornika

- drenaz za zapora

- umocnienie skarpy odwodnej plytami azurowymi

- schody przy budowli pietrzacej i przy wylocie z rurociagu.

Nadlesnictwo Glogéw przesle na adres UGIM Sokoléw Mip. wytyczne odnosnie

wykonania stanowiska czerpania wody do celéw p. pozarowych przy projektowanym
zbiommiku.

Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano :

L;Icumi’\

—

/
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I REJESTRY GRUNTOW

z dniaz 2007-12-18

li

NRZWISKD I INIE (MAZWH)

ChW, UDZIAt ,GRUPA, ADRES ZAMIESZHANIA (SIEDZIRA}

e e e s b . Bk ey
B e s — W

Gaina : SOEOLGW MALOPOLSKI - MIASTO

BZDUR EDYTA KRYSTYNA (WOJCIECH, CZESEAWA)

ARKUSZ DZIAtKA FOW. DZIALKE

POLOZENIE DZIALKT, PODSTAWA MABYCIA, NIERHCHONOSC, JEDHOSTXA

wl 1/1 7.2 36-050 SOKOLOW WALDPOLSKT ul. JAKUBA DAROCHY 40

Sokol6w 1 3 0.7363 [ulicas SOKOLOW NALOPOLSKI 3 LKW 1240317 8431
GMINA T HIASTO SOKOEOW MALOPOLSKY Wi 1/1 4 36-050 SOKDEOW ul. RYNEK 1

Sokotéw 2 138 0,031 Epotnz.: SOKOtOW MALDPOLSKI 1 [BRAK] 62006
MATUER PIOTR 2 (AR, KATARZYNA) Wl I 7.2 TURZA 16
MATULA BRONISEAWR (JAN, AGNIESZKA) w ¥ 7.2 TIRZA 16

Sokokdw 25 1383 0.0726 [potor.: SOKOLOW MALDPOLSKT 1 [ 7420/1012/78) (632

Sokoléw B8 136 0.2200 [polot.: SOKOLOW WALDPOLSKI 1 [ 7480/1012/781  G6de
NIEUSTALONY W 1115
URZAD MIRSTA I GMINY SOKOEOW (ROWY) ds /1 4.1 SOKOELOW

Sokatow 2 13635 0.2313 [potoz.: SOKDEOW MALDPOLSKT 1 EBRAK] 61486
MATULR JA (JAN, KATARZYNA) wl 171 7.2 SOKOEGW ul. ZYMIRSKIEGO 30

Soko2 6 28 1385 0.3107 [poloi.: SOKOLOW MWALOPOLSKI 1 [ 7420/1023/763 633
CHORZEPR WAREK (EDWARD, AGNTESZKR) Wl 171 7.4 TIRZA 16

Sokotéw 28 1404 11762 [poloi.: SOKOLON MALOPOLSKI 1 [KN 1317143 61800
BMINY I MIRSTO SOKDLOW MALOPOLSKI Wl 171 4 36050 SOKDLGW ul. RYMEK 1

Sokoldw B 1365/1 0.3553 Lpoloi.: SOKDLOW MALDPOLSKI I [KW RZIZ/00124409/ 52
SKARD PARSTWA W1
PRASTWOME. GISPODARSTMD LESHE LASY PAXSTUOME 20 1/1 L2 36-060 GLOGOW MEP. ul. FABRYCZMA 57

MAKESHICTVO (:0GEW
Sokatéw 2 559 3.5150 [ulica: SOKDLOW PAROPOLSKI 1 [BRAKI Bt
Sokot6w 8 59% 10.5605 [ulica: SOKOLOW MALOPOLSKI 1 [ERAX] B

Dokument .niniGI'SZ}' jest wypisem z gprsus. 1
danych ewidencii gruntow i budynksw, wydanys:

.................... s 1HE DIZOZROCZONYM
#0 dokonania WpisU w Ksiedze wieczystej.

2L 5 50/

sl i

..... S"g“‘l,
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UPRDSZEZOMY Z RETESTRU GRUKTOW
R R O R OO R L

2 dnia: 2007-15-18

NAZWISKD T IMIE (MAZWR) Chi, UDZIAL, BRUPR, ADRES ZAMTESZKAMIA (SIEDZIRA)

i

KRZWA OBREBU ARKUSZ  BZIAtKA POW.DZIAHKI  POEDZENIE DZIMMKI, PODSTRWR MABYCIA, MIERUCHOMOSC, JEDNOSTHR

e —— R

bmina = SOKOLOW MtP. - gbezar wiejski

SKARE PARiSTHG wl 171 1
PRRSTWORE GOSPODARSTWO LESNE LASY PRITSTWOME  1/F 1.2 36060 GLOGR MED. ul. FABRYCZNG 57
NADLESHICTWO GLOGOW ¥ GHOGOMIE MALOPOLSK M

TRZERUSKA 3 2216 37.2824 fpoloz.: 1 [KW RZ1Z/00122331/61 61

TRZEBUSKA 3 2811 4.17%¢ [poloz.: 1 LKW RZ1Z/00122331/6] 51
Dokument ninigjszy jest wypisem z opisowych 6&" 5= /5'&9 /
danych ewidencii grunt6w i budynkdw, w danym R AR Z
B ko, wydany Sokolw M., . 812, 2007
........................................... flie przeznaczonym BOADIS oo,

do dokonania wpisu w ksigdze wieczyste). £ up. ST STy
Maric a
starsz_ setdets
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£ RETESTRU GRUNTON

Z dnia: 2007-12-18

e e,
———

e ———

Chil, UDZIAE, GRUPA, ADRES ZAMIESZKAMIA (SIEDZIRG)

NAZWS: OBRERL ARKUSZ  DZIAtKA POW.DZIALKT  POLOZENIE DZIAKY, PODSTAWA HABYCIR, NIERKCHOMOSE, JEDMOSTER
Gaina ; SDKOLAW MEP. - gbszar wie jski
NIEUSTREONY wi 171 15
LRZAD WIASTA 1 GHINY (DROGI DOJAZDOME) wd 171 4.1 SOKOLOW MEP.
TRZEHISKA 3 354/2 0.21  Ipoloi.: 1 6] 6861
HUDELA MIRGSLAN ADAM (JAKUB, ZDFIA) Wl 171 7.1 TURZA 2
TRZERISKA 3 32473 .26 I[poloi.: 3 [KW 308551 Gei?

Dokament niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencii gruntow | bodynkéw, wydanyr.

. ..nig przeznaczonvm
én nnkrmqma wnisu w kswdlﬁ wieczystel
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g Warszawsa, das 16 magz N5 r

MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO

Na podstawic art. 2 ust. 3 ustawy 2 dnia 18 lipca 2001 1, Prawn wodoe
(D L. 2 2001 r, Nr 115 poz. 1229 2 pain. zm.) stwicrdzam, 2c:

Pan mgr inz. Mikelaj Cezary BOJARSKI
o2 Tadensza, wradivny 19 exerona 1974 1. w Warsyavie

posiada kwalifikacje
do wykonywania dokumentacii hydrologicznych

mg'ram STAMU

RGN

Nr 1/2005



Fadlarpacka Uknzgowa o inzynierow Bodowinotes

A5-060 Rzeszow, ul Slowackinga 20, pok. 608, Yol +AE 17 BEG.77-05, v48 (7 88377 .06, fun 38 17 LS00 T 0

wiww ey nierrzescow. pl. e-misilpdkiedmib org.)l
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POLSKA:
It Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2007-12-13

{miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

niak
Pan/Pani....... R Oman Roma ...................................................

miejsce zamieszkania. .l.j.l.‘. Bernardyns ka 2 ............................

37-300 Lezajsk

jestcztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/WM/2025/01

Budownictwa onumerzeewidencyjnym..................ccoeiiiiinnenn,
i posiadawymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2008-01-01 2008-12-31

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIES OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Kerste

ifi

S el B

PCaA D S Warsziwa at Marowis il
P wena il

Db v Bk
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CHARAKTERYSTYKA HYDRCLOGICZHA
WRAZ 7 CBLICZENTAMT HYDROTOGICZNO - HYBRAULICZNYMI
zawartymi w tekdeie opracowanego operatu

Wodnoprawnego

dlg 3

Budowa wielofunkcyjnego zbiorniks retencyjnego
wWody wraz z hiezbednymi urzadzeniami buaowlanymi
na czebciach dziatek nr ew. 2591 1 5592 boZozonych
W Sokotowie Maopolskim,

Inwestor ¢+ Skarb Pafistwa ~ Nadleénictwo w Glogowie Mip.,
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IL CZESC OPISOWA
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Informacje ogélne.

1.1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ projektowa wykonano na podstawie :

Umowa z Inwestorem.

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej
przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokotéw Mip.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia wydana przez Burmistrza Gminy 1 Miasta Sokotéw
Mip.

Uzgodnienie ZUDP Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500.

Konsultacji z Inwestorem w zakresie rozwiazan technicznych
obiektu.

Pomiaréw wlasnych i wizji terenowych.

Dokumentacji geotechnicznej pod budowe zbiornika.

Protokotu uzgodnienia danych wyjsciowych do przedmiarowania i
kosztorysowania.

Opracowania naukowego PN. , Zbiorowiska le$ne wystepujace w
otoczeniu projektowanego zbiornika retencyjnego w oddziale 79b i
66h Lesnictwa Turza, Nadlesnictwa Glogéw” opracowanego

przez Zespot naukowcoéw przyrodnikéw z Krakowa w 2007 r.

1.2. Zakres opracowania.

Projekt budowlany uwzglednia catoksztalt prac zwiazanych z

realizacja zbiornika. Obiekt zlokalizowany jest w catosci na czesel
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dzialek nr ew. 5591 i 5592 m. Sokotéw Mip., bedacych wlasnoscia
Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Glogdw z siedzibg w
Glogowie Matopolskim.

Obiekt posiada prawomocng decyzje nr 33/2/2008 z dnia
2008-04-17 wydana przez Starost¢ Rzeszowskiego zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca Nadlesnictwu Glogéw, Glogéw Mip.,

ul. Fabryczna 57 pozwolenia na realizacje zadania.

1.3. Funkeje zbiornika.

Podstawowe funkcje zbiornika to :

- retencjonowanie $rodladowych wdd powierzchniowych w ilosci
29 tyé. m’ przy NPP na rzgdnej 226,00 i powierzchni lustra wody
2,00 ha,

- poprawa warunkow wilgotnosciowych dla kompleksu laséw
panstwowych przylegajacych do zbiornika,

- korzystne oddziatywanie na srodowisko zwierzece dla zwierzat
lesnych i wodnych,

- poprawa retencyjnosci terenowej i parametréw dotyczacych
przeptywu wod rowem T — 3 i potokiem Turka,

- zatagodzenie fali wezbran ponizej zbiomika,

- rozwoj flory i fauny srodowiska wodnego,

- wykorzystanie wéd do hodowli ryb,

- teren rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkancéw,

- wzrost waloréw architektonicznych i $rodowiskowych dla

mieszkancow najblizszych miejscowosci.
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1.4. Dane charakteryzujace obiekt.

techniczne podano ponizej w uktadzie tabelarycznym.

Dane charakteryzujace obiekt oraz jego podstawowe parametry

Ho$é
Lp. Wyszcezegélnienie Jednostka
jednostek
1 2 3 4
I {Parametry techniczne zbiornika przy NPP
- rz¢dna normalnego poziomu pietrzenia m n.p.m. 226,00
- rz¢dna SNQ na odplywie m n.p.m, 223,55
- wysokos¢ pi¢trzenia wody m 2,45
- powierzchnia czaszy zbiornika ha 2,24
- powierzchnia Justra wody ha 2,00
- ilos¢ zgromadzonej wody tys. m’ 29,0
- Srednia gleboko§é m 1,45
- glebokos$é zbiornika
a/ najwieksza m 2,45
b/ najmniejsza m 0,90
- rz¢dna zapory czotowej m 226,70
- dhugosé zapory czotowej m 83,00
- szeroko$é korony zapory czotowej m 5,00
- nachylenie skarp
a/ czaszy zbiornika l:n 1:3
b/ zapory czolowej 1:n 1:2
2 | Charakterystyka urzadzenia pigtrzacego
- jaz zelbetowy
a/ wysokosé pietrzenia H m 2,50
b/ dhugosé przelewu B m 5,60
- lezak zelbetowy
a/ srednica wewnetrzna mm 800
b/ dlugosé _ m 17,50
3 | Charakterystyczne przeplywy w przekroju budowli
pigtrzacej zlokalizowanej w km 0+930
- Zlewnia km® 2,0
- przeplywy liczone wzorami Iszkowskiego
Qo m’/s 0,0025
SNQ=Q, = Q m’/s 0,005
Q m’/s 0,009
Qs m'/s (0.0124
Qa m’/s 0,500
Qs m’/s 0,150
Qsz m’/s 0,200
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cd. tabeli
Iosé
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka
jednostek
1 2 3 4
¢. d. punktu 3
- przeplywy prawdopodobne — wzory Lambora
Qi m’/s 2,240
Q% m’/s 1,140
Qio% m’/s 0,532
Qio0% m’/s 0,108
4 [Rzedne wody w zbiorniku odpowiadajace warunkom
technicznym dla budowli IV klasy
- rzedna korony zapory czolowej m n.p.m. 226,70
- wyniesienie korony zapory przy NPP m 0,70
- rz¢dna lustra wody przy przepltywie Qn, m n.p.m. 226,19
- wyniesienie korony zapory przy przeplywie Qn m 0,51
- rzgdna lustra wody przy przepltywie Qx m n.p.m. 226,30
- wyniesienie korony zapory przy przepltywie Qg m 0,40

2. Opis stanu istniejgcego.

Zbiornik usytuowany jest na czeSci dzialek o numerach
ewidencyjnych 5591 i 5592 w obrebie ktérych wydzielony jest kontur
uzytkéw zielonych (L-V) o powierzchni 1,0 i 1,45 ha.
Obecnie teren ten stanowia zabagnione nieuzytki porosniete kepami

traw tuzycowych i zakrzaczone samosiejkami wierzb, olchy i brzozy.

3. Warunki geologiczno — inzynierskie, ustalenie geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Dla potrzeb projektowych Inwestor =zlecit opracowanie

dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja opracowana w grudniu
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2007 r. jest zalaczona do niniejszego projektu. W oparciu o nig

ustalono:

- warunki utrzymania wody w czaszy zbiornika,

- kategorie robot ziemnych i technologie wykonawstwa,

- - warunki fundowania budowli hydrotechnicznych,
- korzystne uformowanie czaszy zbiornika,
- oceng mozliwosci segregacji gruntu z czaszy zbiornika z
przeznaczeniem na budowe zapory ziemnej,

- wystapienie zagrozenia z powodu filtracji przez zapore ziemna,
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 25 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.

U z 1998 r. Nr 126, poz. 839) fundowanie rozpatrywanych obiektow

budowlanych wystepuje w prostych warunkach gruntowych, przy

warstwach gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnolegtych do powierzchni terenu, bez wystgpowania gruntéw
stabonosnych. Zgodnie z § 7 pkt.1 Rozporzadzenia okresla sie dla
rozpatrywanych obiektéw hydrotechnicznych pierwsza kategorie

geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

4. Opis stanu projektowego.

4.1. Czasza zbiornika.

Na lokalizacj¢ czaszy zbiornika wytypowano zabagniony uzytek
zielony w klasie bonitacji £ V. W naturalnej dolinie gérmego odcinka
rowu T — 3 wykonana zostanie czasza o szerokosci 76 do 47 m i
diugosci blisko 400 m. Ksztalt zbiomika wynika z uksztaltowania

terenu 1 usytuowania enklawy zabagnionego uzytku =zielonego.
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Srednia glebokos¢ wykopu czaszy zbiornika zblizona jest do 1,20 m.
Glgboko$é wody w zbiorniku wynosi 0,9 — 2,45 m, natomiast jego
pojemnos¢ retencyjna przy NPP wyniesie 29 tys. m’. Skarpy czaszy
zbiornika beda o tagodnym nachyleniu n = 1 : 3. Nachylenie to
rowniez zabezpieczy skarpy przed falowaniem.

Doptyw wody do zbiornika kolektorem z rur PP fi 800
przechwytujacym wody z istniejacego przepustu rurowego fi 800 mm

zlokalizowanego w ciagu drogi wewnetrznej lokalne;j.

4.2. Konstrukeja budowli pietrzacej i zapory czolowej.

Budowla shizaca do pietrzenia wody, regulacji poziomu
pigtrzenia oraz pozwalajaca catkowicie opréznié zbiornik jest jaz
zelbetowy o konstrukcji dokowe;j.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie —
zatacznik nr 2 do rozporzadzenia ( Dz. U. z 2007 ». Nr 86, poz. 579)
budowla pietrzaca i zapora czolowa jest zaliczana do IV klasy
waznosci.

Normailny poziom pigtrzenia na rzednej 226,00 uzyskuje sie na
stalym Zelbetowym progu o dhigosci 5,60 m. Od czola prég
zelbetowy zamykajs szandory, umieszczone w podwdéjnych
prowadnicach. Szandory te pozwalaja na catkowite spuszczenie wody
ze zbiomika poprzez ich stopniowe wyciagniecie ze stalowych
prowadnic. Ponizej stalego progu przelewu znajduje si¢ zelbetowy
lezak o Srednicy wewnetrznej 800 mm j diugosci 17,50 m. Na

zalamaniu trasy lezaka bedzie wykonana przelotowa studzienka



- 4/A

rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 mm. Od strony odplywu
lezak bedzie potaczony z istniejacym przepustem rurowym fi 800 mm
zlokalizowanym pod drogg gminna o nawierzchni asfaltowe;.

Jaz zelbetowy wkomponowany w zaporg ziemng czolowa
stanowig przegrodg doliny cieku. Dlugod$é zapory wynosi 83 m,
szeroko$¢ korony 5,00 m. Nachylenie skarp n = 1 : 2. Wysokosé
maksymalna zapory 3,20 m od strony odwodnej przy rzednej korony
na 226,70. Od strony napowietrznej najwieksza wysokosé zapory
wynosi 1,40 m. Wykonana bedzie z gruntu wybiérczo kierowanego z
czaszy zbiornika. Metoda mechaniczng beds formowane warstwy
zapory, a nastgpnie zaggszczane.  Skarpa odwodna zapory bedzie

trwale ubezpieczona azurowymi elementami betonowymi.

5. Ustalenie charakterystycznych przeplywoéw i rzednych lustra wody
“dla przekroju budowli pigtrzacej.

5.1. Ustalenie klasy waznosci budowli hydrotechniczne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - zatgcznik
Nr 2 zbiomiki i urzadzenia zbiornika powinny spelniaé warunki
techniczne dla budowli IV klasy waznosci przy wysokosci pietrzenia

20 < H, £ 50m
zaprojektowano H, = 2,45 m
1 pojemnosci

0,2 < V £ 5 minm’
zaprojektowano V=29 tys. m’ = 0,019 min m’

W naszym przypadku wysokosc pigtrzenia obliguje zaliczyé budowle
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do IV klasy waznosci, co w dalszej konsekwencji pozwala na
przyjecie ponizszych parametrow i wspotczynnikow.
Zgodnie z zatacznikiem nr 4, wiersz 2 do Rozporzadzenia przyjeto dla
budowli pietrzacej prawdopodobienstwo pojawienia sie przeplywow
miarodajnych i kontrolnych :

- dla przeptywu miarodajnego Q, - p =3%

- dlaprzeptywu kontrolnego Qx - p=1%
W oparciu o zalacznik nr 6 do Rozporzadzenia dla zapér ziemnych i

obwatowan bezpieczne wzniesienie korony budowli pietrzace] wynosi

dla warunkéw eksploatacji:
- maksymalne poziomy wéd - 0,70 m
- miarodajne przepltywy wezbraniowe - 0,50 m

- wyjatkowe warunki pracy budowli - 0,30 m

5.2. Charakterystyczne przeplywy.

Do wyliczen przeplywow wzorami Iszkowskiego przyjeto:
F=2,0 km? - powierzchnia zlewni,
H = 650 mm — $redni opad z wielolecia dla tego terenu
Cs = 0,30 - wspotczynnik dla nizin ptaskich
Cw = 0,040 — wspdlczynnik zalezny od spadkéw doliny zlewni
V = 1,0 - wspolczynnik dla gruntéw przepuszczalnych
m = 9,61 - wspélczynnik zalezny od wielkosci zlewni
Po podstawieniu do wzordw przyjetych danych otrzymamy :
Przeplyw Srednio roczny

Qs = 0,0124 ms

Przeplvw najnizszy
Qo = 0,0025 m’/s
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Najnizsza normalna woda - SNQ - przeptyw nienaruszalny Q,
SNQ=Q. =Q = 0005 m’s

Srednia normalna woda
Q = 0,009 m¥s

Najwyzsza wielka woda
Qs = 0,500 m’s

Wielka doroczna zimowa woda
Qs = 0,200 m’/s

Wielka doroczna letnia woda
Qs = 0,150 m’fs

Stosujac wzor Lambora :
Qu = a xFxi/3,6 [ m*/s ]
i przyjmujac :
F = 2,0 km® — powierzchnia zlewni,
H = 0,65 m — éredni opad z wielolecia,
I. = 0,008 — spadek zlewni
L.=2300m - dhugosé zlewni
I, =0,0011 - sredni spadek poprzeczny zlewni
L, = 1300 m — $rednia szeroko$¢ zlewni

otrzymujemy przeplywy o okre$lonym prawdopodobienstwie:

Qoo = 2,240 m’/s woda stuletnia

Qu, = 1,520 m'/s raz na piecdziesiat lat
Qs = 1,140 m’/s raz na trzydziesci trzy lata
Qs = 0,781 m'/s raz na dwadziescia lat
Qo = 0,532 m'/s raz na dziesieé lat

Qs = 0,203 m’/s raz na dwa lata

Qio0% = 0,108 m’/s raz na rok
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Dla projektowanego zbiornika zgodnie z p. 5.1 przyjeto :
- przeplyw miarodajny Qn = Qs = 1,140 m’/s
- przeptyw kontrolny Qi = Qo = 2,240 m’/s

3.3. Wyliczenia hydrauliczne i ustalenie rzednych lustra wody w

zbiorniku.

Wyliczenie ma potwierdzi¢, ze zbiomik i jego urzadzenia
speiniaja warunki dla budowli IV klasy waznosci — podane w p. 5.1
przy zalozeniu, ze dla zbiornikéw o dhigosci do 3 km nie uwzglednia
sig pigtrzenia spowodowanego przez wiatr.

Warunek [.

Bezpieczne wzniesienie korony czotowej zapory ziemne] dla

maksymalnego poziomu wéd wynosi - Hyyanep = 0,70 m

Rzgdna korony - 226,70

Zbiornik nie posiada rezerwy powodziowej MaxPP = NPP = 226,00
Hyyonee = 226,70 - 226,00 = 0,70 m - warunek spetniony

Warunek 11

Bezpieczne wzniesienie korony czolowej zapory ziemne] dla
miarodajnego przeptywu wezbraniowego wynosi - Huynm= 0,50 m
Do wyliczet: przyjeto :

-rzedna korony - 226,70

- przeplyw miarodajny Qn, = Qs = 1,140 m’/s

- dlugo$¢ linii przelewu B =5,60 m

- rz¢dna gory konstrukcji przelewu - 226,00

- wspétczynnik oporu tarcia i dlawienia p = 0,85

- rodzaj przelewu - niezatopiony
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Q= 23xuxBxh x{(2xgh)" [m’/s]
dla h=0,19m
Q= 1,164m%s > Qu= Qi = 1,140 m’/s
Rzedna lustra wody w zbiorniku przy przeptywie Q,, bedzie
odpowiada¢ poziomowi 226,00 + 0,19 = 226,19
Tak wiec
Hyyn = 226,70 -226.19 = 0,51 m > Huyyam= 0,50 m

warunek spelniony

Warunek 111
Bezpieczne wzniesienie korony czolowej zapory ziemnej dla
wyjatkowych warunkow pracy budowli wynosi - Huy,x = 0,30 m.
W naszym przypadku wyjatkowe warunki pracy budowli wystapia w
uktadzie obcigzenia budowli pietrzacej przy przeplywie Q.
Do wyliczen przyjeto :
-rzedna korony - 226,70
- przeptyw kontrolny Qg = Qe = 2,240 m’/s
- diugosé linii przelewu B =5,60 m
- rzedna gory konstrukeji przelewu - 226,00
- wspdlczynnik oporu tarcia i dtawienia p = 0,85
- rodzaj przelewu - niezatopiony

Q= 23xpxBx hx(2xgh)? [m's]
dla h=0,30m

Q=2310m"s > Q= Qi = 2,240 m’/s
Rzedna lustra wody w zbiorniku przy przeptywie Qx begdzie
odpowiadaé poziomowi 226,00 + 0,30 = 226,30
Tak wiec

Huy = 226,70 -226.30= 0,40 m > H,y,k= 0,50 m

warunek spelniony.
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6. Obliczenia statecznos$ci budowli hydrotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz U z 2007 r. Nr 86, poz. 579) obliczenia statecznosci i nosnosci
budowli hydrotechnicznych (budowla pietrzaca, ziemna zapora
czotowa) wykonuje sie¢ wg metod okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych tych obliczen (zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia). Dia
budowli hydrotechnicznych klasy III i IV dopuszcza si¢ wykonywanie

obliczen statecznosci metodami uproszczonymi.

A/ Warunek przekroczenia obliczeniowego oporu granicznego podioza

gruntowego - budowla pietrzaca.

Yo X Edest © mXEggp
gdzie :

Easp, = 300 kPa - naprezenie dopuszczalne wg dokumentac)i
geotechniczne;j

E¢est = 38 kPa — naprezenia wynikajace z cigzaru nasypu minus
wypor wody

¥n = 1,05 — wspodtezynnik konsekwencji zniszczenia

m = 0,70 — wspdlczynnik korekcyjny

Yn X EBdest = 39,9 < mxEgp = 210 - warunek spetniony

B/ Warunek bezpieczenstwa poslizeu po podtozu lub w podiozu —

budowla pietrzaca.

Element poslizgu po podlozu lub w podlozu nie wystepuje - sily

dziatajace poziome réwnowaza sie.

C/ Warunek bezpieczenstwa przekroczenia dopuszczalnych wartosci

osiadan i réznicy osiadan oraz przechylenia — budowla pigtrzaca.
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Pod cata budowla pietrzaca jest wykonany monolityczny fundament.
Uwzgledniajac wypdr wody oraz zelbetowa obudowg lezaka przyjgto,
iz na calej plaszczyZnie wystgpuja jednakowe naprezenia.
Przekroczenie dopuszezalnych wartosci osiadan i réznicy osiadan oraz

przechylenia nie wystapi.

D/ Warunek bezpieczenstwa przebicia hydraulicznego 1 sufozji gruntu

podioza — budowla pigtrzaca.

Przebicie hydrauliczne i sufozja gruntu podloza nie wystapi — budowla

o konstrukciji dokowej, wydtuzona droga filtracji.

E/ Warunek bezpieczefistwa poslizgu po podiozu lub w podlozu —-

zapora ziemna.

P< sxTxf

Gdzie :
P=0,5x vy xh> = 4kN/m
Y - ciezar objgtosciowy wody
h = 0,89 — wysokos$¢ stlupa wody przy rzednej lustra wody
226,19 — dla przeptywu Qy
s=1,5 - wspdlczynnik statecznosci
f= 0,45 — wspdiczynnik tarcia wewngtrznego gruntu
T =207,5kN/m - ciezar ziemnej zapory
Po podstawieniu do wzoru otrzymamy :

4,0kN < 140,1 kN - warunek spelniony

7. Filtracja wody przez budowle pi¢trzacs.

Analizie drogi filtracji poddany zostanie najbardziej niekorzystny

uklad wystepujacy na poziomie fundowania budowli pigtrzace;j.
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Do obliczen przyjegto :
- poziom wody w zbiorniku przy NPP - 226,00,
- wysoko$¢ pietrzenia h, = 2,68 m
- lezak oraz przepust rurowy stanowia jeden szczelny element L =
28,0 m.

Dtugosé drogi filtracji niezbednej dla zabezpieczenia przed
naruszeniem gruntu w podlozu na poziomie fundowania budowli
pietrzacej wg metody Bligha :

Lyyicz. = € X by
Gdzie :

c= 10 - wspélczynnik przyjety tab. 6 ,,Mate budowle wodne

—cz. ] jazy i zapory” A. Zbikowski
Stad
Lugticz. = 26,80 m

Droga filtracji wynikajaca z projektu wynosi L = L, = 23,0 m

Lo, = 28,00 m > Ly, = 26,80 m - warunek spetniony

Diugosé drogi filtracji niezbednej dla zabezpieczenia przed
naruszeniem gruntu w podiozu zapory ziemnej na poziomie 225,30
wg metody Bligha :

Luyiicz. = ¢ X h
Gdzie :

c= 10 - wspdlezynnik przyjety tab. 6 ,,Mate budowle wodne

—cz.1 jazy i zapory” A. Zbikowski

h = 0,70 m
Stad

Lyyiicz. = 7,00 m
Droga filtracji wynikajaca z projektu wynosi L = L. = 10,60,0 m

Lproj. = 10,60 m > Lyyiic,, = 7,00 m - warunek spelniony
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Zagrozenie z powodu przesigku wody przez zaporg i zagrozenie

stabilnosci jej posadowienia nie wystapi.

8. Oddzialywanie zbiornika na tereny przylegle i sSrodowisko.

Wykonujac zbiornik nie powodujemy zmniejszenia terendw
lesnych, a tylko zamieniamy nie eksploatowany uzytek zielony na
preferowana  forme retencjonowania srodladowych wad
powierzchniowych.  Podkresli¢ nalezy, ze w danym przypadku
retencjonowane wody sg czyste i bedzie je mozna zaliczy¢ do drugiej
klasy czystosci. W zlewni nie ma zadnych obiektéw budowlanych —
cala powierzchnia jest zalesiona.

Zbiornik zabezpieczy wodg¢ dla zwierzyny lesnej nawet w
przypadku dlugotrwalej suszy. Roélinno$§¢ wodna w strefie
przybrzeznej zapewni warunki bytowania dla ptactwa wodnego. W
wodzie odbywat sie bedzie naturalny rozwdj ichtiofauny.

Na potrzeby budowy zbiornika powstalo opracowanie naukowe
sporzadzone przez dr inz. Zdzistaw Bednarz i dr inz. Zbigniew
Kotodziej ktérzy w sierpniu 2007 r. przekazali Nadlesnictwu Glogow
opracowanie zatytulowane ,Zbiorowiska lesne  wystepujace w
otoczeniu projektowanego zbiornika retencyjnego w oddziale 79b i
66h Lesnictwa Turza, Nadlesnictwa Glogéw”. W koncowej czesci
tego opracowania znajduje sie¢ stwierdzenie nastgpujacej tresci :
,Poprawa warunkéw wodnych w wyniku spigetrzenia wody i
utworzenia zbiornika, bedzie sprzyja¢ regeneracji roslinnosci
wysokotorfowiskowej z klasy oxycocco — Sphagnetea w oddziatach
powyzej zbiornika. Dziatania te bgda miaty charakter ochrony czynnej

zbiorowisk podlegajacych ochronie w ramach programu Natura 2000.
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Argumentem przemawiajacym za utworzeniem zbiornika jest

narastajacy deficyt wody na Plaskowyzu Kolbuszowskim”.

9. Wytyczne do wykonawstwa obiektu.
9.1. Roboty przygotowawcze.

Glowny ich zakres wigze si¢ z oczyszczeniem terenu ze
skladowanych tu pni, wycieciu zakrzaczetr oraz usunieciu i
spryzmowaniu humusu. Nast¢gpnie wykonaniu rowdw
technologicznych umozliwiajacych odwodnienie terenu w  strefie
planowanych robdt ziemnych i ulozeniu tymczasowych drég z piyt

drogowych.

9.2. Roboty ziemne w czaszy zbiornika.

Realizujac  mechaniczne  wykopy nalezy rdéwnoczesnie
segregowa¢ urobek kierujac sie¢ mozliwoscia wykorzystania na
miejscu. Przy segregacji urobku najwazniejszym jest przygotowanie
gruntu do wbudowania w zaporg ziemna. QOdpowiednie do tego sa
drobne piaski pylaste, ktore w profilu glebowym wystepuja. Gornag
czgs¢ zapory oraz obrzeza zbiornika wyréwnaé mozna gruntem
humusowym. Wptynie to korzystnie na intensywnosé porostu traw a

zarazem umocnienie naturalne korzeniami tego porostu.
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9.3. Formowanie zapory ziemnej.

Najwazniejszym elementem budowy zapory jest nalezyte
przygotowanie podloza. Oczyszczone ono musi by¢ z wierzchniej
warstwy glebowej oraz soczewek nie rozlozonego torfu lub Zwiru.
Wykonawca winien mieé¢ $wiadomo$é, Ze utwory geologiczne w
strefie robot sa pochodzenia aluwialnego (rzecznego), stad tez moze
wystapi¢ ich natychmiastowa zmienno$¢. Sposob formowania i
zaggszczania zapor ziemnych ustalajg normy, ktére w tym zakresie

nalezy rygorystycznie przestrzegac.

9.4. Wykonawstwo budowli pietrzace;j.

Rownoczesnie z pracami zwigzanymi z formowaniem zapory
nalezy organizowa¢ wykonawstwo budowli pigtrzacej oraz kolektora
doprowadzajacego wode do zbiornika.  Dla uzyskania najlepszej
jakosci rob6t prace na tym odcinku winno si¢ planowaé w porze
suche] — najlepiej Srodek lata. Przed wykonaniem podbudowy z
chudego betonu nalezy wykonaé grodze gérng i skierowal przepltyw
rurociggiem fi 30 cm. Piyta fundamentowa bedzie elementem
najtrudniejszym do wykonania. W niej nalezy zakotwi¢ prowadnice na
szandory. Czg§¢ przelewowa jazu jest w eksploatacji narazona na
wyjatkowo niekorzystne warunki.  Dobdr jakosci betonu do

wbudowania w to miejsce winien by¢ wyjatkowo staranny.



9.5. Prace wykonczeniowe i porzagdkowe.

10.

11.

Miejsca gdzie ma by¢ zastosowany obsiew nasionami traw winny

by¢ odpowiednio przygotowane kierujac w nie ziemie z humusem.

Skarpy czaszy zbiornika od poziomu NPP obsiewamy w pierwszej

kolejnosci by przed pigtrzeniem wody uzyskaC korzystny porost traw.

Oznakowanie robdt i przepisy bhp.

Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga szczegdlnego
oznakowania na czas budowy poniewaz obiekt bgdzie realizowany na
uboczu.

Za stan bhp na budowie odpowiada kierownik budowy, majster 1
brygadzista, kazdy w zakresie pracy ktéra nadzoruje. Podczas
prowadzenia robét nalezy bardzo scidle stosowaé si¢ do przepisow
bhp. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja. Przy
robotach recznych stosowaé odpowiednie narzedzia dobrane do

kategorii i rodzaju prac.

Uwagi koncowe.

Obiekt wykonywany bedzie w trudnych warunkach gruntowych.
Roboty betonowe z uwagi na charakter i funkcje budowli stanowia
zasadnicza role. Zaleca sie stosowal $cista wspotprace wykonawcy z
Inwestorem 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego. Organizujac czas
budowy nalezy przewidzie¢ diugie oczekiwanie na pelne spigtrzenie
wody. Odbiér koncowy zbiornika winien nastapi¢ po wcezesniejszym

praktycznym sprawdzeniu pigtrzenia.



Calo$é robot mnalezy wykonaé zgodnie =z Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano -
montazowych oraz przepisami Prawa Budowlanego. Odebrany obiekt
winien byé kosztem 1 staraniem Inwestora zainwentaryzowany
geodezyjnie i naniesiony na wlaciwe mapy sytuacyjno -

wysokosciowe.
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M. CZESC RYSUNKOWA



